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DETERGENTI E DISINFETTANTI

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Deter 2
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Detergente sgrassante concentrato per uso professionale
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio(@firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. _INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):

Irritazione oculare, categoria 2 H319
Irritazione cutanea, categoria 2 H315

classificazione secondo direttiva 67/548/CE:
Nessuna

2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3. Pittogrammi di pericolo

Avvertenze: Aftenzione

Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
P280 Indossare guanti protettivi.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se ¢ agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Altri pericoli : nessuno

Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contiene 2-butossietanolo.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Il prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. Simbolo Indicazioni pericolo | Simbolo |Indicazioni
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE 67/548/CE | pericolo
Acute Tox. 4 H302
203-905-0 @ Acute Tox. 4 H312 R20/21/22
111-76-2 2-butossietanolo | 10-15 % Acute Tox. 4 H332 '
01-2119475108-36 Eye Irrit. 2 H319 R36/38
Skin Irrit. 2 H315
i Alcool grasso 1-5% @ Eye Irrit. 2 H319 . R36/38
02-2119552554-37 alcossilato Skin Irrit. 2 H315
269-]44-1 Olll dl paraﬁ:ina Acute ?OK. 4 H302 R22
68188-18-1 solfoclorurati 1-5% Ey? lm?. 21519
3 (1]
01-2119517577-32 iFieati e Tt 2S4S R36/38
saponificati Aquatic Chronic 3 H412
231-838-7 Sodio Eye Irrit. 2 H319
7758-29-4 o M 1-5% Skin Irrit. 2 H315 R36/37/38
01-2119430450.54 |  tripolifosfato STOT SE 3 H335

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16
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4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurczza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se compare irritazione, eventualmente
consultare un medico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di
malessere richiedere 1"assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessith di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.

Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i
prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto ¢ lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c'¢
pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla
sezione 8 della scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez
7 e sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del
luogo interessato dalla perdita Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle
disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre
sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'impiego.
7.2. Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel
contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.
Conservare 1 contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1, Parametri di controlle: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla
normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze
pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall’esposizione al prodotto.

2-butossietanolo
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 98 mg /m’ 4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 75 mg /kg
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PNEC Acqua dolce 8,8 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,88 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 34,6 mgkg
PNEC Scdimenti in acqua di mare 3,46 mg/kg
TLV (ITA) TWA/8h 98 mg /m’ 20 ppm(pelle)
OEL (EU)
STEL/15 min 246 mg /m® 50 ppm(pellc)
TLW-ACGIH TWA/8h 97 mg /ur’ 20 ppm
Olii di paraffina solfoclorurati, saponificati
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Consumatori 10 mg /kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalatoria Lavoratori 10 mg/m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 17mg /kg
PNEC Acqua dolce 0,02 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,002 mg/L.
PNEC Sedimenti in acqua dolce 0,17 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 0,017 mg/kg
PNEC STP 8,1 mg/L
PNEC Compartimento terrestre 0,02 mg/kg
Sodio tripolifosfato
DNEL (CE) Effetti sistemici Breve termine Orale Consumatori 0,75 mg/kg/bw/d
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Orale Consumatori 0,75 mg/kg/ow/d
DNEL (CE) Effetti sistemici Breve termine Inalazione Consumatori 0,66 mg/m’
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Inalazionc Consumatori 0,375 mg/m’
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Dermica Consumatori 0,375 mg/kg/bw/d
DNEL (CE) Effetti sistemici Breve termine Inalatoria Lavoratori 0,661 mg/m’
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Inalatoria Lavoratori 0,661 mg/m’
DNEL (CE) Effetti sistemici Breve termine Dermica Lavoratori 0,375 mg/kg/bw/d
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Dermica Lavoratori 0,375 mg/kg
PNEC Acqua dolce 0,005 mg/l
PNEC Acqua di mare 0,005 mg/l
PNEC Sedimento in acqua dolce 0,19 mg/kg
PNEC Rilascio intermittente acqua 0,05 mg/l
PNEC Compartimento terrestre 0,14 mg/kg

8.2. Controlli d’esposizione:

Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli
equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro framite un'efficace
aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la
concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea
protezione. Durante I’utilizzo del prodotto fare riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di
protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti. Il personale deve essere adeguatamente
addestrato.

Protezione delle mani: Non necessaria nelle normali condizioni d’uso, in caso di utilizzi prolungati ¢ in caso di
contatto diretto con il prodotto si consigliano guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici
(secondo norma EN 374 ), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi.
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale
di categoria I1I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso
gli indumenti protettivi.

Protezione degli occhi: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione con visiera e occhiale a tenuta

Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).

Controlli dell’ esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietad chimiche e fisiche fondamentali

Aspetto:  liquido
Odore:  profumo fiorito balsamico ammoniacale
Colore:  verde
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pH: 11

Punto/intervallo di ebollizione:

Densita relativa 20°C:

Solubilitd in acqua:

Punto di congelamento:

Viscositd a 20°C (mPas)
9.2. Altri dati eventuali:

100°C

1.00 g/em3
miscibile
0°C

<200 cps
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivitd: Non vi sono particolari pericoli di reazione con alire sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilitd chimica: Il prodotto ¢ stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: In normali condizioni di uso e stoccaggio, non sono prevedibili reazioni
pericolose.

10.4. Condizioni da evitare: Nessuna in particolare.

10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione: in caso di eccessivo riscaldamento il prodotto pud decomporre liberando gas
potenzialmente tossici.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:
11.1.Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute,
secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione
delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall’esposizione al prodotto.
11.2. Valori DL50/L.C50 rilevanti per la classificazione:

2-butossietanolo
Via di assunzione | Specie Valorc Durata test
LD 50 Orale >1746 mg /kg
DL 50 Dermico Porcellino d’india >2000 mg/kg
LC 50 Inalazione 2,2 mg/L 4h
Sodio tripolifosfato

LD 50 Orale - >2000 mg /kg
DL 50 Dermico - 4640 mg/kg

Olii di paraffina solfoclorurati, saponificati
LD 50 Orale - 1271 mg /kg
DL 50 Dermico Ratto >5000 mg/kg

Alcool grasso alcossilato

LD50 [ Orale [ Ratto [ >2000 mg/kg [

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

12.1. Tossicita: In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per ’ambiente sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla
normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze
pericolose eventualmente citate in sez. 3.

2-butossictanolo
Valore Durata test
LC 50 Pesci 1474 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 1550 mg/l 48h
EC 50 Alghe 1840 mg/1 72h
NOEC cronica pesci >100 mg/1 21gp
NOEC cronica crostacei 100 mg/l 21gg
Sodio tripolifosfato
EC 50 Crostacei >100 mg/1 48h
EC 50 Alghe >100 mg/l 72h
Olii di paraffina solfoclorurati, saponificati

LC 50 Pesci 4,16 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 4,72 mg/1 48h
EC 50 Alghe 246 mg/l 72h

NOEC cronica crostacei 1 mg/l -

Alcol grasso alcossilato

LC 50 Pesci >1 mg/l 96h
EC 50 Crostacei >1 mg/l 48h
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Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita :non disponibile per il preparato, si riportano i dati disponibili per le sostanze riportate

al punto 3

Butilglicole ‘ Rapidamente Biodegradabile
Olii di paraffina solfoclorurati, saponificati Rapidamente Biodegradabile
Alcol grasso alcossilato Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo :
Butilglicole Cocfficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,81

12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non ¢, o non contiene, una sostanza definita PBT o
vPvB

12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Riutilizzare, se possibile. T residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale. Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi
d*acqua. Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
11 prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose
su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) ¢ via aerea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilitd dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:
Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.
Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e successive

modifiche
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH 1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
e Categoria Seveso. Nessuna
e Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3
e  Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
e  Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
s  Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
[ ]

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna

e Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.

e  Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il
rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224
comma 2.
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16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda ¢ stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Eye Irrit, 2 Irritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2 Trritazione cutanea, categoria 2

Aquatic Chronic3  Pericoloso per |'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 3
STOT SE 3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.

H332 Nocivo se inalato.

H319 Provoca grave itritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H335 Pud irritare le vie respiratorie.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R20/21/22 nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R22 nocivo per ingestione.

R36/37/38 irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

R36/38 irritante per gli occhi e la pelle.

Principali fonti bibliografiche:
e Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration (/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale ¢ possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

TATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
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PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)
ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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DETER 2

DETER-SOLVENTE SGRASSANTE A SCHIUMA FRENATA PER SUPERFICI DURE
SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI

DETER 2 & un detersolvente a bassa alcalinita, non corrosivo, indicato per le pulizie generali di tutti gli
ambienti e particolarmente utile per eliminare totalmente ogni tipo di sporco, compreso quello di origine
grassa, da tutte le superfici.

L'elevato potere emulsionante e la capacita di eliminare i segni neri e le striature lasciate dal traffico rendono
DETER 2 indispensabile per tutti i pavimenti di tipo industriale, in particolare di industrie meccaniche o
alimentari, di uffici, laboratori, magazzini, garage.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per la pulizia di superfici mediamente sporche, si consiglia di preparare una soluzione con 100 - 200
grammi di DETER 2 ogni 10 litri d'acqua, e di distribuire tale soluzione con apposito attrezzo sulla superficie
da pulire;

si consiglia inoltre, se necessario, di lasciare agire qualche minuto prima di rimuovere lo sporco ed
eventualmente risciacquare.

Per la pulizia di pavimenti o superfici molto sporche, & bene aumentare la concentrazione di DETER 2
fino al 5-10 %, procedendo poi ad un lavaggio energico, completo di risciacquo.

DETER 2 puo essere utilizzato anche per la manutenzione di superfici in gomma, linoleum e pvc,
preparando soluzioni in acqua piu diluite ( 1-2 % ).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido limpido verde
Densita 20°C 1.000 — 1,010 g/cm®
Residuo secco a 105° C 6 %

pH 11+£05

Solventi glicolieteri 5-15%

COMPOSIZIONE ( Reg. 648/2004/CE ): < 5 % Tensioattivi anionici e non ionici, fosfati, sapone, ammoniaca
profumo. Contiene limonene

AVVERTENZE

Firma Stl -Via per MModena, 28 - 42015 Correggio (RE) - Tel. +39 0522 691880 - Fax +39 0522 631277 - in nachimicadt www.firmachimicalit







VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area; LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: DETER 2

Frasi di rischio (frasi R): 36-38 H 9 I 6 = H 2 49

Massimo valore di "score" per |'agente chimico: 2,5
P

[ P ]indice di pericolo = 2,5

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 7,50

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Detergo
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Detergente sgrassante ammoniacale concentrato
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4, Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):

Lesioni oculari gravi, categoria 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
classificazione secondo direttiva 67/548/CE:
Nocivo R20/21/22 nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)

Pittogrammi di pericolo
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se ¢ agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P314 In caso di malessere, consultare un medico.

Altri pericoli : nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano | euchettatura contiene cocammide.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Il prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. Simbolo Indicazioni Simbolo Indicazioni
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE | pericolo 67/548/CE pericolo
Acute Tox. 4 H302,
203-905-0 2. Acute Tox. 4 H312, R20/21/22
111-76-2 b . | 30-50% Acute Tox. 4 H332,
01-2119475108-36 | Putossietanolo Eye Irrit. 2 H319, R36/38

Skin Irrit. 2 H315

R22
931-985-3 ,
Alcoli 3 @ Acute Tox. 4 H302, .
GBA3R-34-3 etossilati S5 Eye Dam. 1 H318 Ral
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215-647-6 : Skin Corr. 1B H314, R34
1336-21-6 Ammoniaca | 0-1% @ Aquatic Acute | HA00 RS0
Index: 007-001-01-2 Nota B Nota B

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con lIa pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se lirritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare 1'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica ed acqua nebulizzata,
Mezzi di estinzione non idonei: nessuno in particolare.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Evitare di respirare i prodotti di combustione.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c¢'s
pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla
sezione 8 della scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo
interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle
disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre
sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né
fumare durante 'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone
in cui si mangia.

7.2. Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilitd: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.
Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.
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8.

9.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto

per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall'esposizione al prodotto.

2-butossietanolo

DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 98 mg /m’ 4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 75 mg /kg
PNEC Acqua dolce 8,8 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,88 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 34,6 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 3,46 mg/kg
TLV (ITA) TWA/gh 98 mg /m’ 20 ppm (pelle)
OEL (EU)

STEL/15 min 246 mg /m’ 50 ppm(pelle)
TLW-ACGIH TWA/8h 97 mg /m’ 20 ppm

Ammoniaca

DNEL (EC) Effetti locali Breve Termine inalazione Lavoratori 36 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Breve Termine inalazione Lavoratori 47,6 mg /m’
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalazione Lavoratori 14 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Breve Termine dermica Lavoratori 6,8 mg/kg/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 6,8 mgkg/d
PNEC Acqua dolce 0,011 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,011 mg/L

8.2. Controlli d’esposizione:

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante ’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti. Il personale deve essere adeguatamente addestrato

Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica).

Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN I1SO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.

Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali o visiera protettiva abbinata in caso sia prevedibile la
formazione di schizzi (rif. norma EN 166).

Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).

Controlli dell'esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informatzioni sulle proprietd chimiche e fisiche fondamentali

Aspetto:  liquido
Odore: ammoniaca
Colore:  rosso

pH: 10,5

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C

Punto di infiammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 0,98 g/cm3
Solubilitd in acqua: miscibile

Punto di congelamento: 0°C

Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps
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9,2, Altri dati eventuali:

nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivitd: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimica: Il prodotto ¢ stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: evitare fonti di riscaldamento, mantenere nel contenitore originale, lontano da
prodotti a carattere acido e sostanze clorossidanti.

10.4. Condizioni da evitare: evitare l'esposizione a fonti di calore.

10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6.Prodotti di decomposizione: in caso di eccessivo riscaldamento il prodotto pud decomporre liberando gas

potenzialmente tossici.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1.Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al

prodotto.

11.2. Valori DL50/LCS50 rilevanti per la classificazione:

Ammoniaca
Via di assunzione | Specie Valore Durata test

LD 50 Orale Ratto 350 mg /kg

2-butossietanolo
LD 50 Orale - 1746mg/kg
DL 50 Dermico Porcellino d’india >2000 mg/kg
LC 50 Inalazione - 2,2 mg/l 4h

Alcoli etossilati
LD 50 Orale Ratto >300 mg /kg
DL 50 Dermico Coniglio >2000 mg/kg

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

12.1. Tossicita: In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di
riferimento per la classificazione. Considerare perciod la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti ecologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

Ammoniaca
Valore Durata test
LC 50 Pesci 0,89 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 0,101 mg/l 48h
2-butossietanolo
LC 50 Pesci 1474 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 1550 mg/l 48h
EC 50 Alghe 1840 mg/1 72h
NOEC Cronica Pesci >100 mg/l 2lpg
NOEC Cronica Crostacei 100 mg/l 2lgg
Alcoli ctossilati
LC 50 Pesci >1 mg/l 96h
EC 50 Crostacei >1 mg/l 48h
EC 50 Alghe >1 mg/l 72h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita :non disponibile per il preparato, si riportano i dati disponibili per le sostanze riportate al

punto 3

Butilglicole

Alcoli etossilati
12.3. Potenziale di bioaccumulo :
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Butilglicole
Ammoniaca

Detergo--- Revisione n° 3 — aprile 2015

Pag 4/6

Rapidamente Biodegradabile
Rapidamente Biodegradabile

0,81 log Kow
13,8 log Kow



= ® Firma S.r.l. Tel, 0522,691880 C.F. e P. IVA IT00466200359
O 1-42015 Correggio RE Fax 0522.631277 R.E.A. 133770/RE
Via per Modena, 28 info@firmachimica.it Cap. Soc. 90.000 euro i.v.

www.firmachimica.it info@pec.firmachimica.it

DETERGENTI E DISINFETTANTI

Mobilita nel suolo:
alcoli etossilati Coefficiente di ripartizione: suolo /acqua > 4200
12.4. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non &, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.5. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale. Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi
d’acqua. 11 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
Il prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via acrea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose ¢ successive
modifiche
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
e (Categoria Seveso. Nessuna
e Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, categoria 1B

Eye Dam. 1 Lesioni aculari gravi, categoria 1

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2 Trritazione cutanea, categoria 2

Aquatic Acute 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita acuta, categoria 1
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.

H332 Nocivo se inalato.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

R22 Nocivo per ingestione.

R34 Provoca ustioni.

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

RS0 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Principali fonti bibliografiche:
e  Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC hitp://www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAOQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: |.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: DETERGO 1 4 .
Frasi di rischio (frasi R): 38-41 7 2

L

Massimo valore di "score" per |'agente chimico: 3,4

[ P ]indice di pericolo = 3,4

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 10,20

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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SCHEDA DI SICUREZZA

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: CLOROSAN
2. Uso identificato della sostanza o miscela e usi consigliati:  Igienizzante per la pulizia della casa
Candeggiante per bucato a mano e in lavatrice
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4, Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it

2. _INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
2.1.1. classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):
Skincorr1B - H314 acquatic acute 1 - H400
2.1.2. classificazione secondo direttiva 67/548/CE :
N ( pericoloso per ambiente) R50 C (corrosivo) R31 - R34

2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE) ﬂ

2.2.1. Simbolo di pericolosita: Corrosione (GHS05)
Ambiente (GHS09)
2.2.2. Indicazioni di pericolo :
H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H 400 molto tossico per gli organismi acquatici
FEuh306  Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)
2.2.3. Consigli di prudenza:

P102 tenere fuori della portata dei bambini

P262 evitare il contatto con gli occhi la pelle e gli indumenti

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P312 in caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico
P 405 conservare sotto chiave

3. COMPOSIZIONE/DENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

3.1. 1l prodotto & costituito da una miscela delle sostanze sottoelencate in acqua
3.2. Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. Simbolo Indicazioni | Simbolo Indicazioni
Num. registrazione | identificativo 1272/2008/CE | pericolo 67/548/CE pericolo
Sodio H314 R 31
7681-52.9 | 2316683 ipoclorito | <5 % @ H 400 R 34
- ) Euh 031 R 50

3.3. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli ¢ riportato al punto 16

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1. indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone
prive di conoscenza.

4.1.2. contatto con la pelle : togliere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua le parti toccate

4.1.3. contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 10° palpebre ben aperte.

CONSULTARE UN MEDICO OCULISTA.
4.1.4. ingestione: sciacquare la bocca con acqua, non provocare il vomito, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO
4.1.5. inalazione: Allontanare I’infortunato dalla zona contaminata e portarlo in luogo ben aerato. EVENTUALMENTE

CONSULTARE UN MEDICO
(O) Q) et
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5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione Usare mezzo adeguato tenendo conto anche della eventuale presenza di altre sostanze chimiche
5.1.1. appropriati: acqua nebulizzata
5.1.2. da evitare: CO2 , polvere
5.2. pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Il preparato non & infiammabile ma, in fase di combustione,
puod sprigionare nebbie e fumi corrosivi e nocivi. Raffreddare i contenitori esposti all’incendio con acqua nebulizzata.
5.3. operare sopravento evitando |’esposizione ai fumi e ai vapori. In caso di incendi di grosse dimensioni operare con
adeguato equipaggiamento protettivo individuale (si veda punto 8), a protezione delle vie respiratorie.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:
indossare equipaggiamento protettivo adeguato all’emergenza. Si veda punto 8 della presente scheda. Evitare
l'inalazione di aerosol e il contatto con la pelle e gli occhi. Garantire una ventilazione adeguata.

6.2. Precauzioni ambientali:
Prodotto pericoloso per ’ambiente. Impedire lo scarico in fognatura o in corsi d’acqua superficiali con opportune
barriere di contenimento. Le fuoriuscite o gli scarichi non controllati in corsi d'acqua devono essere immediatamente
segnalati all’ Autorita per la prevenzione e protezione ambientale o all’ente normativo competente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
neutralizzare con soluzione di sodio tiosolfato. Raccogliere con idoneo mezzo assorbente. Lavare abbondantemente con
acqua la zona cosi ripulita. Recuperare acqua e materiali assorbenti utilizzati e conferire a discarica autorizzata secondo
le vigenti normative nazionali e comunitarie.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. manipolazione sicura: normali precauzioni di manipolazione di prodotti chimici pericolosi (vedi anche sez 8) .
Prevedere nei luoghi di manipolazione del prodotto, adeguata fonte d’acqua per eventuale emergenza e soluzioni
tamponanti. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare ’inalazione di vapori e aerosol.

7.2. Precauzioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: stoccare unicamente nel contenitore
originale, in luogo fresco ( tra 15 e 25 °C) ¢ lontano da fonti di calore, da alimenti e da bevande. Prevedere vasca di
contenimento per stoccaggi di grandi quantita, a protezione dell’ambiente. Evitare il contatto con altri prodotti chimici,
soprattutto con acidi forti, e agenti fortemente riducenti. Non usare contenitori in alluminio, rame o altri metalli
leggeri. Contenere in recipienti in PE. Prevedere nelle vicinanze manichette d’acqua e lavaggi oculari per eventuali
interventi di urgenza.

7.3. usi finali specifici: il preparato & destinato all’utilizzo professionale

8. _CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la prioritd rispetto agli equipaggiamenti di
protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo
scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di
esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante I’utilizzo del prodotto fare riferimento all’etichetta di
pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri
fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti sotto indicate.

8.1. parametri di controllo

8.1.1. Non sono disponibili valori di esposizione per il preparato. Si riportano di seguito i valori riferiti ai componenti
maggiormente pericolosi.
Sodio ipoclorito  TLV-TWA 1.5 mg/me ( 0.5 ppm) TLV- STEL 3 mg/m® (1 ppm)
TLV (threshold limit value) concentrazione di una sostanza (in aria) a cui si ritiene che quasi tutti i lavoratori
possano essere esposti ripetutamente giorno dopo giorno, senza subire effetti. Viene espresso in mg/me o in ppm
come media giornaliera nell’arco di 8 ore lavorative (TLV-TWA) o come media nell’arco di 15 minuti (STEL) o
come valore istantaneo (Ceiling).

8.2. Controlli d’esposizione

8.2.1. protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle

lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso,) al fine di evitare

assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).
2O) (O) gcrr
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9.

10.

8.2.2. Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo
norma EN 374-1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al
taglio, resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato.

8.2.3. protezione degli occhi: occhiali di sicurezza con protezioni laterali. Prevedere un sistema per il lavaggio oculare
e doccia di emergenza.

8.2.4. protezione della pelle : Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso
professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE); lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi

8.2.5. protezione generale: I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti
Non mangiare bere e fumare durante 1’uso di sostanze chimiche. Si consiglia I"utilizzo del prodotto in ambienti
con buon ricambio d’aria e dotati di docce di sicurezza. Gli operatori sono responsabili del mantenimento della
corretta igiene e pulizia dell’ambiente di lavoro.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1.

9.2

Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali

9.1.1. Aspetto: liquido

9.1.2. Odore: pungente, di cloro

9.1.3. Colore: giallo/verde

9.14. pH: >11

9.1.5. Punto/intervallo di ebollizione:  ca 100°C

9.1.6. Punto di infiammabilita: non misurabile sino al punto di ebollizione
9.1.7. Densita relativa 20°C: 1,050-1,060 g/cm3

9.1.8. Solubilitd in acqua: completa in tutti i rapporti
9.1.9. Coefficiente di ripartizione: non determinato

9.1.10. Punto di congelamento: +0°C

9.1.11. Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps

9.1.12. limite di esplosivita inf/sup non esplosivo

9.1.13. Proprietd comburenti: non comburente

9.1.14. Autoaccensione (°C) non autoinfiammabile
9.1.15. punto di decomposizione (°C) non determinato

Altri dati eventuali:
9.2.1. Densita dei vapori 1.15 a 20°C
9.2.2, Tensione di vapore 23.4 hPa ( mbar)

STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. reattivita: il prodotto reagisce violentemente con acidi forti concentrati, sviluppando calore e gas tossici (cloro)
10.2. stabilita chimica: stabile nelle normali condizioni d’uso. Stoccare a temperature inferiori a 35°C; a temperature piu’

elevate ’ipoclorito di sodio decompone spontaneamente, provocando possibili rigonfiamenti dell’imballo.

10.3. possibilita di reazioni pericolose: puo’ reagire violentemente con acidi forti, ammoniaca e ammine.
10.4.condizioni da evitare: temperature elevate, fonti di calore. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei

prodotti chimici

10.5. materiali incompatibili: non conservare in contenitori metallici. Reagisce con zinco, rame ¢ loro leghe
10.6. prodotti di decomposizione pericolosi: per contatto con metalli leggeri e loro leghe & possibile sviluppo di idrogeno

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:
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11.1. Tossicita acuta:

DL 50: Sodio ipoclorito: ING. > 5000 mg/Kg/ratto INALAZIONE >10500 mg/Kg/ratto

CONTATTO > 3000 mg/kg ratto

Osservazioni generali: Il prodotto & irritante per gli occhi, per la pelle e per le mucose. Pud provocare seri danni.
Effetti acuti: il prodotto & irritante. Se ingerito anche minime quantitd pud provocare notevoli disturbi.
11 prodotto pud provocare irritazione, anche grave, delle mucose e delle vie respiratorie superiori, nonché degli occhi
e della cute. I sintomi di esposizione possono comprendere: sensazione di bruciore, tosse, respirazione asmatica,
laringite, respiro corto, cefalea, nausea e vomito
Valutazione di mutagenicita: Non esistono indicazioni su possibile azione mutagena
Valutazione di cancerogeniciti; Non esistono indicazioni su possibile azione cancerogena.
Valutazione di tossicita per la riproduzione: Non esistono indicazioni su possibile tossicita per gli animali genitori.

©) ©) sucar
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non sono disponibili valori per il preparato. Si riportano di seguito i valori riferiti ai componenti pericolosi presenti nel

formulato
12.1. Tossicita: in acqua :
sodio ipoclorito, EC 0.04 mg/l 24ore — daphnia magna alghe 10 mg/l

Pesce 0,16 - 1,56 mg/l/96h
12.2. persistenza ¢ degradabilitd: rapidamente biodegradabile nell’acqua
12.3. potenziale di bioaccumulo : non sono disponibili informazioni specifiche sul prodotto
12.4. mobilita nel suolo: non sono disponibili informazioni specifiche sul prodotto
12.5. risultati della valutazione PBT e vPvB : questo prodotto non contiene sostanze definite PBT e vPvB
12.6.11 prodotto & da considerarsi come pericoloso per l'ambiente per la sua alcalinita e per la capacita ossidante.
Non contiene tensioattivi

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. metodi di trattamento rifiuti: lavare abbondantemente gli imballi con acqua durante [’ultimo utilizzo del prodotto. Gli
imballi cosi bonificati possono essere riutilizzati e/o riciclati
13.1.1. prodotto e materiale utilizzato per contenere le fuoriuscite accidentali: 15.02.02*
13.1.2. imballo nen bonificato codice CER 15.01.10%*
Smaltire i residui del preparato, il materiale adsorbente utilizzato in caso di perdite accidentali e gli imballi del prodotto
secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
14.1. Trasporto stradale: RID-ADR
Numero ONU: 1791 - classe: 8
Codice restrizione tunnel : E
Disposizioni particolari : LQ 7-E 1
ipoclorito in soluzione
Gruppo imballaggio: IIT

14.2. trasporto marittimo (IMDG)
Classe: 8
Gruppo imballaggio: III
EMS-No. : F-A/S-B
Disposizioni particolari : LQ 5L E |
Numero ONU: 1791
ipoclorito in soluzione

14.3. trasporto aereo ICAO-TI / IATA-DGR
Numero ONU: 1791 - classe: 8
ipoclorito in soluzione
Gruppo imballaggio: 11T
Disposizioni particolari : E 1

14.4, Trasporto ferroviario: RID-ADR
Numero ONU: 1791 - classe: 8
Codice restrizione tunnel : E
Disposizioni particolari : LQ 7-E 1
ipoclorito in soluzione
Gruppo imballaggio: ITT

14.5. altre indicazioni: nessuna

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

15.1. Norma e legislazione su salute, sicurezza ¢ ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica: al momento dell’emissione della presente scheda, non é stata effettuata una

relazione sulla sicurezza chimica del preparato.
() Q) sigerr
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16.- ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- I punti evidenziati in neretto sulla presente scheda sono stati modificati rispetto alla precedente revisione.
E’ responsabilitd dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.
Informazioni complete sulla classificazione:

H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari R 31 a contatto con acidi libera gas tossici
H 400 molto tossico per gli organismi acquatici R34 provoca ustioni
Euh 031 a contatto con acidi libera gas tossici R 50 altamente tossico per gli organismi acquatici

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sulle normative comunitarie
67/548/CEE ( e successivi adeguamenti) classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose

648/2004/CE;  biodegradabilita dei tensioattivi ADR 2011 - trasporto di merci pericolose
1907/2006/CE - REACH 1272/2008/CE - CLP 453/2010/CE
D. Lgs. 81/2008 - sicurezza e salute sul luogo di lavoro D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale
EINECS: Europsan Inventory of Existing Commercial Chemical Subskances {Renistro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)
EC50: Effective Concentration 50 {Concentrazione Effettiva Massima par il 50% degli Individui)
LCS0: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui}
IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazions Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL: No Observed Effect Lavel (Dose massima senza effetti)
DNEL: Derived No Effect Leve! (Dose derivata di non effetto)
DMEL: Derived Minimum Effect Leve! (Dose derivata di minimo effetto)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura & Imbsllaggio)
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Repoit)
LD50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Traspoiio Aereo)
ICAD: International Civil Avistion Qrganization {Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regelamento del Trasporto Marittimo)
PET: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bivaccumulabili & tossiche)
RID: Réglement concerent |2 ansport Intemational femoviaire des marchandises Dangerauses (Regolamento
concernenta il rasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericoloss)
STEL: Short kerm exposure limit {limite di esposizions a breve termine}
TLV: Threshold limit value {soglia di valore limite)
WA Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE: Uniong Europ=a
vPVB: Very persistent very bioaccumulative {sostanze molto parsistenti & molto Bioaccumulzhili)

Altre principali fonti bibliografiche:
e Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: CLOROSAN
Frasi di rischio (frasi R): 34-50-31

Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 4,85

[ P ]indice di pericolo = 4,85 H 3;’(4 - H 4L00 - é_u h 2(_)6

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 14,55

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Zetatre P
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Disinfettante profumato al pino a base di sali di ammonio quaternario.
Reg. Min. San. n. 13134
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — ore ufficio — laboratorio@firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
1l prodotto & classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e
successive modifiche ed adeguamenti). 1l prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle
disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute ¢/o 'ambiente sono riportate alle sez. 11 ¢ 12 della

presente scheda.
Corrosione cutanea, categoria 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Lesioni oculari gravi, categoria 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicit acuta, categoria 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Pericoloso per I"ambiente acquatico, tossicitd cronica, categoria3  H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
Pittogrammi di pericolo
Avvertenze: Pericolo @
Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee ¢ gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH208 Contiene: estratto di canfora e olio di eucalipto. Possono provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza
P273 Non disperdere nell ambiente.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.

P303+361+353+310  In caso di contatto con la pelle (o con i capelli) togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.Contattare immediatamente un centro
antiveleni o un medico.

P305+P351+P338 in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali

Altri pericoli : nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano I’etichettatura: contiene benzalconio cloruro.
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3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Il prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome identificativo | Conc. Indicazioni pericolo
N. Reg.

Acute Tox. 4 H302,
Acute Tox. 4 H312, Skin
Corr. 1B H314, Aquatic
Acute 1 H400 M=10
Flam. Liq. 3 H226,

68424-85-1 Benzalconio cloruro 5-10 %
01-2119970550-39

Asp. Tox. 1 H304,
84625-32-1 283-406-2 Olio di cucalipto 0-1% | Skin Imit. 2 H315,
Skin Sens. 1 H317,

Aquatic Chronic 2 H411

586-62-9 Terpinolene 0,25-1% | Aquatic Chronic 1 H410

05-2114567690-42

Flam. Liq. 3 H226,
Asp. Tox. 1 H304,

Skin Irrit. 2 H315,

Skin Sens. 1 H317,
STOT SE 2 H371,
Aquatic Chronic 4 H413

295-980-1
92201-50-8 Estratto di canfora 0-1%

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli ¢ riportato al punto 16

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con Ia pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare 1'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI: Non usare getti d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO Si pud creare sovrapressione nei contenitori
esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
INFORMAZIONI GENERALI Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto
¢ lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre I'equipaggiamento completo di
protezione antincendio. EQUIPAGGIAMENTO: Indumenti normali per la lotta al fuoco.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c'¢
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Tenere lontano da calore, scintille e flamme libere, non
fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed
incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare 'accumulo di cariche
elettrostatiche. Non mangiare, n¢ bere, né¢ fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi
di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2, Precauzioni per Pimmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre
sorgenti di accensione.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: Informazioni non disponibili
8.2. Controlli d’esposizione:

Considerato che 'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante I*utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere
eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere
conformi alle normative vigenti.
PROTEZIONE DELLE MANI
Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma EN 374 -1), anche
funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio, resistenza alla
perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif.
Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti
protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici in caso sia prevedibile la formazione di schizzi (rif. norma EN
166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre
prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocea, naso) al fine di evitare assorbimenti accidentali. (rif. norma
EN 141).

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE.
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate
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ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali
Aspetto:  liquido
Odore:  nota profumata pino
Colore:  verde

pH: 10,2

Punto/intervallo di ebollizione: >100°C

Punto di inflammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 0,997 g/cm3
Solubilita in acqua: miscibile

Punto di congelamento: <0°C

Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps
limite di esplosivita inf/sup Non applicabile
Proprietd comburenti: Non applicabile
Autoaccensione (°C) Non applicabile
punto di decomposizione (°C) Non disponibile

9.2. Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivitd: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimica: Il prodotto ¢ stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: I vapori possono formare miscele esplosive con 1'aria.

10.4. Condizioni da evitare: Non esporre a fonti di luce e calore dirette.

10.5. Materiali incompatibili: sostanze a caratteristiche anioniche ed agenti fortemente ossidanti. Non mescolare
con ipocloriti.

10.6. Prodotti di decomposizione: si possono formare, alle alte temperature, anidride carbonica, ossido di
carbonio e ossidi di azoto.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione al
prodotto.

11 prodotto & corrosivo e provoca gravi ustioni e vescicolazioni sulla pelle, che possono comparire anche
successivamente all'esposizione. Le ustioni causano forte bruciore ¢ dolore. A contatto con gli occhi provoca gravi
lesioni e pud causare opacita della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio. Gli eventuali vapori
sono caustici per l'apparato respiratorio e possono provocare edema polmonare, i cui sintomi diventano manifesti, a
volte, solo dopo qualche ora.

I sintomi di esposizione possono comprendere: sensazione di bruciore, tosse, respirazione asmatica, laringite, respiro
corto, cefalea, nausea e vomito.

L'ingestione puo provocare ustioni alla boccea, alla gola e all'esofago; vomito, diarrea, edema, rigonfiamento della
laringe e conseguente soffocamento. Pud avvenire anche perforazione del tratto gastrointestinale,

11.2. Valori DL50/L.C50 rilevanti per la classificazione:

Benzalconio cloruro
Via di assunzione | Specie Valore Durata test
LD 50 [ Orale Ratto >240 mg /kg
LD 50 Dermica Ratto >800 mg/kg
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1. Tossicita:

Benzalconio cloruro
Valore Durata test
LC 50 Pesci 0,85 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 0,02 mg/l 48h
EC 50 Alghe 0,06 mg/l 72h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita : Informazioni non disponibili.
12.3. Potenziale di bioaccumulo : Informazioni non disponibili.
12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non &, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.
11 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
11 prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via acrea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilitd dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive maodifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e successive
modifiche
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
Categoria Seveso. nessuno
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
prodotto : punto 3
e Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
e Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
e Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
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e  Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda ¢ stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria |

Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, categoria 1B

Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1

Skin Irrit, 2 Irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT SE 2 Tossicitd specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 2

Aquatic Acute 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita acuta, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 2

Aquatic Chronic 4 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicitd cronica, categoria 4

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.

H304 Puod essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea.

H371 Pud provocare danni agli organi.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413 Pud essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Principali fonti bibliografiche:
e Schede di sicurezza del fornitore di materie prime

o International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze_pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:
ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

TATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAOQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: ZETATRE P
Frasi di rischio (frasi R): 34-50

Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 4,85

[ P ] indice di pericolo = 4,85 H 204 = H348~ H 400~ H ulo-Evh 208

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 14,55

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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SCHEDA DI SICUREZZA

1.- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTQ E DELLA SOCIETA’

Nome del prodotto: WwIPP

Tipo di prodotto e impiego: Detergente disincrostante concentrato

Responsabile dell’immissione in commercio: FIRMA SRL

Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)

Telefono: 0522 691880

Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: laboratorio@firmachimica.it
Numero telefonico di emergenza: 02/66101029 — Centro AntiVeleni Ospedale Niguarda (MI)

2.- INDICAZIONE DEI PERICOLI

Rischi principali per la salute (anche in caso di cattivo uso):

- 11 preparato esplica una azione corrosiva.

- 11 contatto sulla pelle provoca screpolature dovute all’azione disidratante sui tessuti.

- Il contatto con gli occhi provoca lesioni ulcerative.

- Per decomposizione termica si formano fumi corrosivi ed irritanti per le vie respiratorie, occhi e pelle.

Rischi principali per I’'ambiente (anche in caso di cattivo uso):

- Lo sversamento accidentale del preparato in fognature o in corsi d’acqua superficiali comporta un aumento del contenuto in
fosforo con conseguenti fenomeni di eutrofizzazione.

3.- COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione:

CAS N°: NOME IDENTIFICATIVO: CONCENTRAZIONE: CLASSIFICAZIONE CE:
- 68439-54-3 ALCOL GRASSO ETOSSILATO <5% X, R22-41
- 7664-38-2 ACIDO ORTOFOSFORICO >30% C R34

4.- MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1 Indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a disposizione
la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive di conoscenza.
4.2 Pronto soccorso in caso di:
4.2.1 Ingestione: Risciacquare la bocca con acqua fresca e far bere abbondante latte o acqua.
Non provocare il vomito. In ogni caso consultare un medico con urgenza.
4.2.2 Tnalazione: Allontanare I’infortunato dalla zona contaminata e portarlo in luogo ben areato. Se si avvertono sintomi
all’apparato respiratorio consultare un medico.
4.2.3 Contatto con la cute: Lavare con abbondante acqua.  Se il bruciore persiste consultare un medico.
4.2.4 Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 10’ palpebre ben aperte.
Consultare un medico specialista.

5.- MISURE ANTINCENDIO  “Il preparato non & infiammabile”

Mezzi di estinzione in caso di incendio/esplosione:

Raccomandati: Acqua o polvere chimica.

Sconsigliati: nessuno.

Mezzi di protezione per il personale antincendio: autorespiratore

Per decomposizione termica si formano Anidride Fosforica e Acido Pirofosforico irritanti.

6.- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali: (vedere al punto 8 di questa scheda)

Precauzioni ambientali: Impedire lo scarico in fognatura o in corsi d’acqua superficiali con materiale adsorbente (sabbia, terra, 0
adsorbenti specifici per sostanze acide)

Metodi di pulizia: Assorbire con sabbia o con altro materiale assorbente. Neutralizzare con soluzione diluita di Sodio Carbonato.

0%_ osm SINCERT
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Lavare la zona contaminata con abbondante acqua. Smaltire il materiale raccolto come rifiuto speciale,
secondo le vigenti normative locali, nazionali e regionali.

7.- MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Precauzioni di manipolazione: non mangiare bere o fumare durante ’utilizzo. Operare secondo la normale buona prassi igienica,
indossando ove previsto gli opportuni dispositivi di protezione individuale (vedere al punto 8 di questa scheda).

Materie incompatibili: Evitare il contatto con altri prodotti chimici, soprattutto sostanze fortemente alcaline, Nitrati, Cloro
derivati e Perossidi organici.

Condizioni di stoccaggio: Nessuna particolare precauzione. Stoccare in luogo fresco e ben aerato, lontano da prodotti alimentari.

8.- CONTROLLO DELI’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Valori limite d’esposizione: Non sono disponibili valori di esposizione per il preparato. Si riportano di seguito i valori
riferiti ai componenti maggiormante pericolosi presenti nel formulato (si veda punto 2).

Ac. ortofosforico OEL  1mg/m® (8 ore) 2mg/m’ (breve durata)

OEL = valori limite occupazionale fissato dagli stati membri su indicazione dei valori limite indicativi di esposizione
professionale (IOELV) proposti dalla Comunitd Europea,

Possono essere espressi in relazione in riferimento alle 8 ore lavorative (come media ponderale) e/o come esposizione massima
limite per un breve periodo (15 minuti)

TLV (threshold limit value) concentrazione di una sostanza (in aria) a cui si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere
esposti ripetutamente giorno dopo giorno, senza subire effetti. Viene espresso in mg/me o in ppm come media giornaliera
nell’arco di 8 ore lavorative (TLV-TWA) o come media nell’arco di 15 minuti (STEL) o come valore istantaneo (Ceiling).

Protezione respiratoria: nessuna nelle normali condizioni d’uso.

In presenza di fumi formatisi per riscaldamento utilizzare maschera protettiva facciale munita di filtro per vapori acidi.
Protezione delle mani: Guanti in pve o in materiale antiacido.

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza o visiera antischizzo.

Protezione della cute: Indumenti da lavoro.

9.- PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto: liquido Autoinfiammabilita; non disponibile
Colore: giallo tenue Proprieta esplosive: non disponibile
Odore: caustico Proprietd comburenti:  non disponibile

pH (sol.1%): 2.0 Pressione di vapore: non disponibile
Punto/intervallo di ebollizione: 95°C Densita relativa: 1,250 g./em®
Punto/intervallo di fusione: non disponibile Solubilita in olio: non disponibile
Punto di inflammabilitd:  non disponibile Solubilitd in acqua: completa in tutti i rapporti

10.- STABILITA’ E REATTIVITA’

Condizioni da evitare: Il riscaldamento a temperature elevate.

Sostanze da evitare: Alcali forti, Nitrati, Cloro derivati e Perossidi organici.

Pericoli di decomposizione: Si formano, a temperature elevate, Anidride fosforica e Acido pirofosforico.

11.- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1 Vie di penetrazione:

11.1.1 Ingestione: si
11.1.2 Inalazione: si
11.1.3 Contatto: si

11.2 Effetti tossicologici sulla salute:
I vapori e i fumi formatisi a seguito di un riscaldamento del preparato sono irritanti per le vie respiratorie e per gli occhi.
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Tossicita’ Acuta: Non sono disponibili valori per il preparato. Si riportano di seguito i valori riferiti al componente alcool grasso
etossilato, ritenuto principale componente pericoloso per la salute presente nel formulato
DL 50 INGESTIONE lg/Kg/ Ratto

11.3 Corrosivitd/Potere irritante:

11.3.1 Cute: irritazioni cutanee con ulcerazioni per contatto prolungato.

11.3.2 Occhio: grave irritazione della congiuntiva, rischio di lesioni corneali se non si interviene subito.

12.- INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilita stabiliti dal regolamento n.648/2004/CE
relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autoritd competenti degli Stati Membri e saranno
forniti, su loro esplicita richiesta, alle suddette autorita.
Neutralizzare il preparato usando soluzioni dilvite di Sodio Carbonato e lavando successivamente con abbondante acqua.
La presenza di Acido fosforico negli effluenti ¢ disciplinata dalla Legge nazionale, che prevede dei valori massimi consentiti
per ogni singolo parametro di:

pH =5.5-9.5 Fosforo totale (come P) = 10 mg/litro (Nel caso di corsi d’acqua superficiali 0,5 mg/litro)

13.- CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO:

Smaltire i residui del preparato secondo le vigenti normative nazionali e regionali. Bonificare gli imballi prima del loro
eventuale smaltimento. Gli imballi non bonificati e i materiale assorbenti utilizzati in caso di sversamenti accidentali devono
essere conferiti a discarica autorizzata.

14.- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

Trasporto stradale e ferroviario: RID-ADR

Classe: 8 Gruppo imballaggio: I1I Numero ONU: 1805 “acido fosforico in soluzione”

15.- INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

Classificazione ai sensi della normativa sulle sostanze e preparati pericolosiz.........iuiiienimimi s

15.1 Etichettatura in conformita a Direttiva CE:

15.2 Simbolo: C COIrosivo .

15.3 Frasi di rischio: R34 Provoca ustioni

15.4 Consigli di prudenza: S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con

acqua e consultare un medico.

845 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile mostrargli I’etichetta).

S50  Non miscelare con varechina

16.- ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sulle normative comunitarie
DIR 2001/58/CE e successivi adeguamenti, 1999/45/CE (come modificato da 2006/8/CE) e 67/548/CEE ( XXIX adeguamento
2004/73/CE) Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successivi regolamenti attuativi.

- Altre principali fonti bibliografiche:

Schede di sicurezza del fornitore di materie prime

International Chemical Safety Cards (hitp://www.cdec.gov/niosh/ipcs/italian.html)

- I punti evidenziati in neretto sulla presente scheda sono stati modificati rispetto alla precedente revisione,

Elenco delle frasi di rischio menzionate al punto tre del presente documento.

R22  nocivo per ingestione R 34 provoca ustioni R 41 rischio di gravi lesioni oculari

- Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1, se non dopo aver ricevuto
istruzioni scritte sulla sua manipolazione.

E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

Data ultimo aggiornamento: gennaio 2010 FIRMA SRL
(@) Q) gygerr
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: Wi
F?aesri] dei ?ismizo(fra;?%): 34 /‘ / %i («1

Massimo valore di "score" per l'agente chimico: 4,85

[ P ]indice di pericolo = 4,85

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametlri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 14,55

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

.1.1. Nome commerciale: Splendiforte
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Detergente multiuso profumato. Uso professionale .
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. _INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):
Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare
Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea
classificazione secondo direttiva 67/548/CE:
nessuna

2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3. Pittogrammi di pericolo

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHLI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Altri pericoli : nessuno

Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contiene 2-butossietanolo

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI
I1 prodotto & costituito da una miscela

Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. |Simbolo Indicazioni pericolo | Simbolo Indicazioni
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE 67/548/CE | pericolo
Acute Tox. 4 H302
203-905-0 @ Acute Tox. 4 H312 R20/21/22
111-76-2 2-butossietanolo | 10-20 % Acute Tox. 4 H332 .
01-2119475108-36 Eye Irrit. 2 H319, R36/38
Skin Irrit. 2 H315
200-661-7 Flam. Liq. 2 H225, .- RII
67-63-0 2-propanolo  |10-20 % @@ Eye Irrit, 2 H319, R36
01-2119457558-25 P ol R67
Acute Tox. 4 H302,
205-483-3 Acute Tox. 4 H312, R20/21/22
141-43-5 2-amminoetanolo | 0-1% Acute Tox. 4 H332, - R34
01-2119486455-28 Skin Corr.1B H314,
STOT SE 3 H335
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3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
1l testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se lirritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1" assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti
di combustione,
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi: INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per 1a lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non ¢'é
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Garantire un
adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. I vapori possono incendiarsi con esplosione: evitarne
l'accumulo tenendo aperte porte ¢ finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Evitare il contatto con gli occhi e
con la pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie. Tenere lontano da calore, scintille e flamme libere. Non
mangiare, bere o fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente.

Splendiforte --- Revisione n° 3 — gennaio 2015 Pag 2/7



Tel. 0522.691880

Fax 0522.631277
info@firmachimica.it
info@pec.firmachimica.it

C.F. e P, IVA 1T00466200359
R.E.A, 133770/RE
Cap. Sec, 90.000 euro i.v.

Firma S.r.l.
1-42015 Corregalo RE
Via per Modena, 28

) ©

www.firmachimica.it SGS = SG6S

DETERGENTI E DISINFETTANTI

7.2. Precauzioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale chiaramente etichettati. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi in luogo ben ventilato, al riparo dai
raggi solari diretti, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione .

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo:

2-butossietanolo
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 98 mg /m’ 4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 75 mg /kg
PNEC Acqua dolce 8,8 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,88 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 34,6 mg'kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 3,46 mg/kg
TLV (ITA) TWA/8h 98 mg /m’ 20 ppm(pelle)
STEL/15 min 246 mg /m’ 50 ppm(pelle)
TLW-ACGIH TWA/8h 97 mg /m’ 20 ppm
2-propanolo

DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 500 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 888 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Consumatori 89 mg/kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermicaConsumatori 319 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 26 mg/kg/bw/d
PNEC Acqua dolce 140,9 mg/L
PNEC Acqua di mare 140,9 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 552 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 552 mg/kg
PNEC Compartimento terrestre 25 mgkg
TLW-ACGIH TWA/8h 492 mg /m’ 200 ppm

STEL/15 min 983 mg /m’ 400 ppm

2-amminoetanolo

DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalazione Consumatori 2 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 3,75 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Consumatori 0,24 mg/kg
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalazione Lavoratori 3,3 mg /m’/4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 1 mg/kg
PNEC Acqua dolce 0,085 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,0085 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 0,425 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 0,0425 mg/kg
PNEC Rilascio intermittente acqua 0,025 mg/l
PNEC STP 100 mg/1
PNEC Compartimento terrestre 0,035 mg/kg
TLV (ITA) TWA/8h 2,5 mg /m’ 1 ppm (pelle)

STEL/15 min 7,6 mg /m’ 3 ppm (pelle)
TLW-ACGIH TWA/8h 7,5 mg /m’ 3 ppm

STEL/15 min 15 mg /m’ 6 ppm

8.2. Controlli d’esposizione:

Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante 1’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi petsonali chiedere
eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere
conformi alle normative vigenti.
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protezione delle mani In caso di utilizzo prolungato del prodotto e di contatto con le mani, utilizzare dei guanti di
protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma EN 374 -1), anche funzione della mansione, del
tempo di utilizzo ¢ di possibili altri rischi (resistenza al taglio, resistenza alla perforazione, protezione termica);
protezione della pelle Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria I1I

protezione degli occhi Si consiglia di indossare occhiali protettivi in caso sia prevedibile la formazione di schizzi
(rif. norma EN 166).

protezione respiratoria Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).

controlli dell’ esposizione ambientale Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali

Aspetto:  liquido

Odore:  nota profumata colonia

Colore:  verde limpido

pH: 11

Punto/intervallo di ebollizione: >100°C
Densita relativa 20°C: 0,975 gfcm3
Solubilitd in acqua: completa

9.2. Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimica: Il prodotto ¢ stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: I vapori possono formare miscele esplosive con 'aria.

10.4. Condizioni da evitare: Evitare il surriscaldamento. Evitare 1'accumulo di cariche elettrostatiche.

10.5. Materiali incompatibili: Acidi forti e sostanze fortemente comburenti.

10.6. Prodotti di decomposizione: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori
potenzialmente dannosi alla salute.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciod la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al
prodotto.

Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore ¢
lacrimazione.

L'inalazione dei vapori puo causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore; il contatto con la pelle pud
provocare moderata irritazione.

L'ingestione pud provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
Effetti acuti: per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'inalazione dei
vapori pud causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. L'ingestione pud provocare disturbi alla
salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito

Valori DL50/LC50 rilevanti per la classificazione:

2-propanolo
Via di assunzione Specie Valore Durata test
LD 50 Orale Ratto >2000 mg /kg
DL 50 Dermico Coniglio >2000 mg/kg
LC 50 Inalazione Ratto >20 mg/L 8h
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2-butossietanolo

LD 50 Orale >1746 mg kg

DL 50 Dermico Porcellino d’india >2000 mg/kg

LC 50 Inalazione 2,2 mg/L 4h
2-amminoetanolo

LD 50 Orale Ratto 1515 mg/kg

DL 50 Dermico Ratto 2504 mg/kg

LC50 Inalazione Ratto 1,48 mg/l 4h

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1. Tossicita :

2-propanolo
Valore Durata test
LC 50 Pesci > 100 mg/l 96h
EC 50 Crostacei >100 mg/l 48h
EC 50 Alghe >100 mg/l 72h
2-butossietanolo
LC 50 Pesci 1474 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 1550 mg/l 48h
EC 50 Alghe 1840 mg/l 72h
NOEC cronica pesci >100 mg/l 2lgg
NOEC cronica crostacei 100 mg/l 21gg
2-amminoetanolo
LC 50 Pesci 349 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 65 mg/l 48h
EC 50 Alghe 2,5 mg/l 72h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita :

Alcol isopropilico Rapidamente Biodegradabile
2 butossietanolo Rapidamente Biodegradabile
Etanolammina Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo :
Alcol sopropilico Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0.05 Log Kow
2 butossietanolo Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0.81 Log Kow
Etanolammina Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -1.81 Log Kow

12.4. Mobilita nel suolo: Il prodotto ¢ solubile in acqua.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non ¢, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Bvitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.
11 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
11 prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) ¢ via aerea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.
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15.1.Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose ¢ successive
modifiche
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
Categoria Seveso. Nessuna
e  Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
prodotto : punto 3
e Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna,
Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda € stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido inflammabile, categoria 2

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, categoria 1B

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.

H332 Nocivo se inalato.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H335 Pud irritare le vie respiratorie.

H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R11 facilmente infiammabile.

R20/21/22 nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R34 provoca ustioni.

R36 irritante per gli occhi.

R36/38 irritante per gli occhi e la pelle.

R67 l'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.
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Principali fonti bibliografiche:
e Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC htip://www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp
Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:
ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)
EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)
ICS50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale ¢ possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bicaccumulabili)
PNEC: Predicted No Effect Concentration
BOD: Biochemical Oxygen Demand
COD: Chemical Oxygen Demand
BCF: BioConcentration Factor
Institute for Occupational Safety and Health, Germany
LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)
ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: Splendiforte

Frasi di rischio (frasi R): 36-38 H315-H2(9

Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 2,5

[ P ]indice di pericolo = 2,5

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute =7,50

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. Identificazione della sostanzalpreparato e della societa/impresa
1.1 Identificatore del prodotto:
Nome commerciale: AMMONIACA Profumata con Detergente MAGIC
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Usi identificati: Detergente per superfici dure
Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]
Usi sconsigliati: Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
13 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza ldentificazione della societa:
Produttore: NEW FADOR Sur.l

Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. +39 030 961243 - Fax +39 030 962500
www.newfador.it - info@newfador.it
Persona competente responsabile
della scheda di sicurezza zagofab@iperv.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tel. + 39 030 961243 (dalle ore 8.30 alle ore 17.30 — Lunedi / Venerdi)
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.

2, Identificazione dei pericoll
21 Classificazione della sostanza o della miscela:

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2

Ceodici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:

Classificazione:
Non pericoloso

Natura dei rischi specifici attribuiti:
Nessuno in particolare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per piti di 24 ore.
2.2 Elementi dell’etichetta:
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHSO07 - Attenzione

Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:
Generali
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prevenzione
P280 - Indossare guantifindumenti protettivi/Proteggere gli occhifil viso.
Reazione
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se & agevole farlo. Confinuare a sciacquare.
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P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consuitare un medico.
Contiene (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioattivi non ionici, Profumi, Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional
2.3 Altri pericoli:
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/20086, allegato XIII

Nessuna informazione su altri pericoli.

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti
31 Sostanze:

Non pertinente.
3.2 Miscele:

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo.

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACH
Xn; R22 Xi; R41 N; R50
: s _ Acute Tox. 4, H302;

Alcoli, C12-15, etossilati >0,1<=1% Eye Dam. 1, H318: N.A. 68131-39-5 N.A. N.A.

Aquatic Acute 1, H400
C; R34 N; R50

Ammoniaca >0,1<=1% Skin Corr. 1B, H314; 007-001-01-2 1336-21-6 | 215-647-6 | 01-2119488876-14-XXXX
Agquatic Acute 1, H400

4, Interventi di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

Inalazione:

Aerare 'ambiente. Rimucvere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di malessere

consultare un medico.
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):

Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti.
Ingestione:

In caso di ingestione contattare immediatamente un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per pitl di 24 ore.

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare inmediatamente un medico e di trattamenti speciali:

In caso si manifestino sintomi di malessere contattare immediatamente un medico.

5. Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione consigliati:
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Mezzi di estinzione da evitare:
Getti d'acqua. Usare getti d*acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Nessun dato disponibile.
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi. X

L'acqua nebulizzata puo essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione.

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti
alogenati (fluobrene, solkane 123, naf efc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare guanti ed indumenti protettivi.

Per chi interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un‘adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2 Precauzioni ambientali:

Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorita competenti.
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs 152/2006 e successivi aggiornamenti).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Per il contenimento:
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
Impedire che penelri nella rete fognaria.
Per la pulizia:
Successivamente alla raccolla, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
Altre informazioni:
Nessuna in particolare.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

7. Manipolazione ed immagazzinamento
71 Precauzioni per la manipolazione sicura:

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
Durante il lavoro non mangiare né bere.

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita:

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilita di cadute od urti.
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali specifici

Usi del consumatore:
Conservare in luoghi freschi ed asciutti.
Usi professionali:
Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore.
Tenere il contenitore ben chiuso.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo:

Nessun dato disponibile per la miscela in quanto tale.
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Relativi alle sostanze contenute:

Alcoli, C12-15, etossilati
Nessun dato disponibile.

Ammoniaca sol. 30%

TLV come TWA: 25 ppm; 17 mg/m3 (per NH3); TLV come STEL: 35 ppm; 24 mg/m3 (ACGIH 1994-1995).

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi del consumatore:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.

Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.
Usi professionali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.

Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:
a) Protezioni per gli occhi / il volto
Non necessaria durante il normale utilizzo.
b) Protezione della pelle
i) Protezione delle mani
Non necessaria durante il normale utilizzo.
i) Altro
Indossare normali indumenti da lavoro.
¢) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.
d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare.

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspetto liquido limpido

Odore caratteristico

Soglia olfattiva non determinato

pH 9,5-10,5

Punto di fusione/punto di congelamento non definito

Punto di eballizione iniziale e intervallo di ebollizione

non determinato

Punto di Infiammabilita

non inflammabile

ASTM D92

Tasso di evaporazione

non determinato

Infiammabilita (solidi, gas)

non infiammabile

Limiti superiore/inferiore di inflammabilita o di esplosivita

non inflammabile

Tensione di vapore

0,785

Densita di vapore 0,886 a 15°C
Densita relativa 0,890g/ ml
Solubilita in acqua
Idrosolubilita completa

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

|non disponibile

Temperatura di autoaccensione

non pertinente

Temperatura di decomposizione

|non disponibile

Viscosita

<50 m Pas

Proprieta esplosive

non esplosivo




N~ SCHEDA DI SICUREZZA oo oo oazono

NEW FADOR Conforme a Reg. (CE) 453/2010 SpTn

Documento n° Data redazione N° rev. Redatto da Approvato da | Archiviato da Pagina

12111 | 11.05.2015 | 4 RLAB DG RLAB 5di8

Proprieta ossidanti |non ossidante |

9.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

10. Stabilita e reattivita

101 Reattivita:

Evitare il contatto con soluzioni acide per evitare il surriscaldamento della soluzione.
10.2 Stabilita chimica:

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.
10.3 Possibilita di reazioni pericolose:

Non sono previste reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare:

Nessuna da segnalare.

10.5 Materiali incompatibili:

Candeggine e acidi forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

1. Informazioni tossicologiche
1.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

Sul prodotto tal quale non sono stati effettuati test tossicologici.

(a) tossicita acuta: non applicabile

(b) corrosione / irritazione della pelle: |l prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
(c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodetto, se portato a contatto con gli ocehi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per pid di 24
ore.

(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile

(e) mutagenicita sulle cellule germinali: non applicabile

(f) cancerogenicita: non applicabile

(9) tossicita riproduttiva: non applicabile

(h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile

(i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile

(j) pericolo di aspirazione: non applicabile

Relativi alle sostanze contenute:

Alcoli, C12-15, etossilati

Effetti potenziali acuti sulla salute

Inalazione: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione: Nocivo per ingestione.

Contatto con la pelle: Non sono noti effetti significativi o pericaoli critici.
Contatto con gli occhi: Gravemente irritante per gli occhi.

Tossicita acuta

DL50 Orale, Ratto: 1642 mg/kg

DL50 Cutaneo, Coniglio: 2300 mg/kg

Ammoniaca sol. 30%

DL50 orale, ratto: 350 mglkg
DL50 inalazione, ratto: 1417 mg/m3, 4 ore

12. Informazioni ecologiche
121 Tossicita
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Sul prodotto tal quale non sono stati effettuati test di impatto ambientale in caso di rilascio accidentale nel’ambiente.
Relativi alle sostanze contenute:

Alcoli, C12-15, etossilati

Pesce (CL50), 96 h: <1 mg/l
Dafnia (EC50), 48 h: 1.3 mg/l
Alghe (IC50), 72h: 0.85 mg/l
Pesce (CL50), 96 h: 1 mg/l

Pesce (CL50), 96 h: 1.4 a 3.6 mg/l

Ammoniaca sol. 30%

Ecotossicita (CL50):

0.1 ppm 24 h [Rainbow trout].

8.2 mg/l 96 h [Fathead minnow].

0.1 ppm 48 h [Bluegill].

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
12.2 Persistenza e degradabilita:

Nessun dato disponibile per la miscela in quanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Alcoli, C12-15, etossilati
Facilmente biodegradabile.

Ammoniaca sol. 30%

Nel suolo, 'ammoniaca & rapidamente ossidata dai micro-organismi a ione nitrato. Nelle acque superficiali, pud essere nitrificata dai micro-
organismi o essere assorbita sui sedimenti o sui colloidi. Alla concentrazione di 2 mg di NH3/l Fammoniaca altera il processo di auto depurazione

dei corsi d'acqua. Nell'atmosfera , pud essere degradata per fotolisi o neutralizzata dagli inquinanti acidi dell'aria.
12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Nessun dato disponibile per la miscela in quanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Alcoli, C12-15, etossilati

LogPow: 3

Basso potenziale di bioaccumulo.

Ammoniaca sol. 30%
Basso potenziale di accumulazione.

12.4 Mobilita nel suolo:
Nessun dato disponibile per la miscela in quanto tale.
Relativi alle sostanze contenute:

Alcoli, C12-15, etossilati
Nessun dato disponibile

Ammoniaca sol. 30%
Solubile in acqua, molto mobile nei terreni.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2008, allegato Xl
12.6 Altri effetti avversi:

Nessun effetto avverso riscontrato.

Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648

Ii(l) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato &(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilita stabiliti dal regolamento CE/648/2004 relativo ai
detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autoritd competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta

o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorita.
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13. Considerazioni sullo smaitimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme
vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti
disposizioni locali e nazionali.

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU:

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAO
/ IATA); via mare (IMDG).

14.2 Nome di spedizione dell’ONU:

Nessuno.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
Nessuno.

14.4 Gruppo di imballaggio:

Nessuno.

14.5 Pericoli per 'ambiente:

Nessuno.

14.6 Precauzioni speciall per gli utilizzatori:
Nessun dato disponibile.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo Pallegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC:

Non & previsto il trasporto di rinfuse.

15. Informazioni sulla normativa
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Reg. 648/2004/CE (detergenti), D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M.
Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

16. Altre informazioni

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
R22 = Nocivo per ingestione

R34 = Provaca ustioni

R41 = Rischio di gravi lesioni oculari

R50 = Altamente tossico per gli organismi acquatici

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
H302 = Nocivo se ingerito.

H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H318 = Provoca gravi lesioni oculari

H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
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Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenli della miscela
Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE
In caso di necessita, si segnala I'elenco dei CENTI ANTIVELINI accreditati dal Ministero della Salute:
Responsabile Ospedale Citta Indirizzo CAP Telefono
Marco Marano CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesu” Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 06 68593726
Anna Lepore Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 0881-732326
Gennaro Savoia Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 081-7472870
M. Caterina Grassi CAYV Paliclinico "Umberto 1" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 06-49978000
Alessandro Barelli CAYV Paliclinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 06-3054343
Primo Botti Az. Osp. "Careggi" U.0. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 | 055-7947819
; CAV Centro Nazionale di Informazione : : :
Carlo Locatelli Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 0382-24444
Franca Davanzo Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 | 20162 02-66101029
M. Luisa Farina Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXl Bergamo Piazza OMS, 1 24127 800883300

La presente scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.




VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: AMMONIACA profumata con detergente MAGIC
Frasi di rischio (frasi R): 36

Massimo valore di "score" per |'agente chimico: 2,5

[ P ]indice di pericolo = 2,5 ” 3 4 9

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 7,50

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. Identificazione della sostanzal/preparato e della societalimpresa

1.1 Identificazione del prodotto:

Nome commerciale CANDEGGINA Classica MAGIC
Nome chimico Ipoclorito di sodio
CAS: 7681-52-9 - EC No: 231-668-3 - Index No: 017-011-00-1 - REACH: 01-2119488154-34

1.2 Usl pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Usi identificati Shiancanti e candeggianti
Usi del consumatore[SU21], Usi professionali{SU22]
Usi sconsigliati Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
1.3 Identificazione della societa:
Produttore NEW FADOR Sur.l.
Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - ltaly
Tel. +39 030 961243 - Fax +39 030 962500
www.newfador.it - info@newfador.it

Persona competente responsabile
della scheda di sicurezza zagofab@iperv.it

14 Numero telefonico di emergenza:

Tel. + 39 030 961243 (dalle ore 8.30 alle ore 17.30 — Lunedi / Venerdi)
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti dei Centri Antiveleno in Italia afttivi 24 ore su 24.

2, ldentificazione dei pericoli
21 Classificazione della sostanza o della miscela:

CAS 7681-52-9 CEE 017-011-00-1 EINECS 231-668-3 REACH 01-2119488154-34
211 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (Fattore M = 10)
EUH3086 - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 67/548/CEE:

Classificazione:
C; R34 N; R50

Natura dei rischi specifici attribuiti:
R34 - Provoca gravi ustioni
R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto & pericoloso per I'ambiente poiché & molto tossico per gli organismi acquatici

2.2 Elementi dell’etichetta:
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008::

Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS05, GHS09 — Pericolo

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
EUH306 - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
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Consigli di prudenza:
Prevenzione
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P262 - Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Reazicne
P312 - In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+ P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Conservazione
P405 - Conservare sollo chiave.

Contiene: Ipoclorito di sodio, soluzione 2,2% Cl attivo - No. Indice 017-011-00-1

Contiene (Reg. CE 648/2004): < 5% Sbiancanti a base di cloro

Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

23 Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/20086, allegato XlII

Nessuna informazione su altri pericoli.

3 Composizione / informazioni sugli ingredienti
31 Sostanze:

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo

Concentrazione Sostanza Classificazione Index CAS EINECS REACh

C; R34 R31 N; R50
Skin Corr. 1B, H314;
Aquatic Acute 1, H400
(Fattore M = 10)

>1<=5% Ipoclorito di sodio 017-011-00-1 7681-52-9 231-668-3 01-2119488154-34

3.2 Miscele:

Non pertinente.

4. Misure di primo soccorso
41 Descrizione delle misure di primo soccorso:

Inalazione: Aerare I'ambiente.
Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. CHIAMARE UN MEDICO.
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone
le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
Consultare immediatamente un medico.
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con
garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
Ingestione:
Somministrare acqua con albume; non scmministrare bicarbonato.
Non provocare assolutamente il vomito od emesi. Ricorrere immediatamente a visita medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Pud provocare gravi ustioni.

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:
In caso si manifestino sintomi di malessere contattare immediatamente un medico.

5. Misure antincendio
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5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione consigliati:
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Mezzi di estinzione da evitare:
Getti d'acqua. Usare gelli d’acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Nessun dato disponibile.

5.3 Raccomandazionl per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

L'acqua nebulizzata pud essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti
alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un‘adeguata ventilazione.
Evacuare |'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2 Precauzioni ambientali:

Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorita competenti.
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs 152/2006 e successivi aggiornamenti).

6.3 Metodi @ materiali per il contenimento e per la bonifica:

Per il contenimento:
Raccogliere velocemente il prodotto indessando maschera ed indumento protettivo.
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
Impedire che penetri nella rete fognaria.
Per la pulizia:
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed | materiali interessati.
Altre informazioni:
Nessuna in particolare.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

7. Manipolazione ed immagazzinamento
71 Precauzioni per la manipolazione sicura:

Evitare il contatto e I'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
Durante la fioritura non utilizzare assolutamente. Il prodotto & tossico per gli insetti impollinatori.
Durante il lavoro non mangiare né bere

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita:

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilita di cadute od urti.

Non mescolare con acidi.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall’esposizione diretta dei raggi solari
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7.3 Usi finali specifici

Usi del consumatore:
Conservare in luoghi freschi ed asciutti.
Usi professionali:
Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore.
Tenere il contenitore ben chiuso.

8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale

8.1 Parametri di controllo:
Relativi alle sostanze contenute:

Ipoclorito di sodio

Specifica : DNEL ( GLOB )

Parametro : Effetti sistemici_Breve termine_Inalazione_Lavoratori
Valore : 3,1 mg/m3

Specifica : DNEL ( GLOB )

Parametro : Effetti locali_Breve termine_Inalazione_Lavoratori
Valore : 3,1 mg/m3

Specifica : DNEL ( GLOB )

Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori
Valore : 1,55 mg/m3

Specifica : DNEL ( GLOB )

Parametro : Effetti locali_Breve termine_Inalazione_Popolazione
Valore : 3,1 mg/m3

Specifica : DNEL ( GLOB )

Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Popolazione

Valore : 1,55 mg/m3

Specifica : DNEL ( GLOB )
Parametro : Orale

Valore : 0,26 mg/kg

Specifica : PNEC STP ( GLOB )
Valore : 0,03 mg/l

Specifica : PNEC ( GLOB )
Parametro : Emissione saltuaria
Valore : 0,26 Kg/l

Specifica : PNEC ( GLOB )
Parametro : Orale

Valore : 11,1 mgikg

Specifica : PNEC ( GLOB))
Parametro : Acqua dolce
Valore : 0,21 Kg/l

Specifica : PNEC ( GLOB )}
Parametro : Acqua marina
Valore : 0,042 Kg/l

Specifica : TWA (GLOB)
Valore : 0,5 ppm / 1,5 mg/cm3

8.2 Controlli dell'esposizione:

Controlli tecnici idonei:

Usi del consumatore:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il flacone.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il flacone.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:
a) Protezioni per gli occhi / il volto

Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).

b) Protezione della pelle
i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro
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Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione della pelle (EN 14605).

c) Protezione respiratoria

Non necessaria per il normale utilizzo.
d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali:

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspetto Liquido limpido

Qdore Caratteristico

Soglia olfattiva non disponibile

[pH 11-12

|Punt0 di fusione/punto di congelamento

non disponibile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

+100°C

Punto di inflammabilita

non infiammabile

ASTM D92

Tasso di evaporazione

non pertinente

Infiammabilita (solidi, gas)

non inflammabile

Limiti superiorefinferiore di inflammabilita o di esplosivita

non infiammabile

Tensione di vapore

Acqua: (a 20 °C)= 23.4 hPa(mbar)

Densita di vapore 1.15a20°C
Densita relativa 1,027 g/ ml
Solubilita in acqua
Idrosolubilita Si

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

non disponibile

Temperatura di autoaccensione

non pertinente

Temperatura di decomposizione

non ossidante

Viscosita

non disponibile

Proprieta esplosive

non pertinente

Proprieta ossidanti

non pertinente

9.2 Altre informazioni:
Nessun dato disponibile.

10. Stabilita e reattivita
10.1 Reattivita:
Reagisce con acidi.

10.2 Stabilita chimica:

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3 Possibilita di reazioni pericolose:

Il contatto con gli acidi forti libera cloro e gas a base di biossido di cloro. Libera idrogeno in reazione con i metalli.

10.4 Condizioni da evitare:
Luce solare diretta. Fonti di luce/calore.

10.5 Materiall incompatibili:

Gli acidi. Le sostanze organiche. | metalli quali: rame, nichel, cobalto, ferro ed i loro sali e leghe. Le ammine, il metanolo, ed i sali di ammonio.
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10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Cloro. Pué sviluppare acido cloridrico (HCI).

1. Informazioni tossicologiche
1.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

Relativi alle sostanze contenute:

Ipoclorito di sodio
Valori LD50/LC50 rivelanti per la classificazione
Specificazione : LC50
Via di assunzione : Per via orale
Specie per il test : Ratto
Valore : > 2000
Specificazione : LC50
Via di assunzione : Dermico
Specie per il test : Ratto
Valore : > 2000
Specificazione : LC50
Via di assunzione : Inalazione
Specie per il test : Rat (female)
Valore : > 10,5 mg/l
Per.deltest: 1h
Specificazione : LD50
Via di assunzione : Per via orale
Specie per il test : Ratto (maschio)
Valore : = 1100 mg/kg
Specificazione : LD50
Via di assunzione : Dermico
Specie per il test : Coniglio
Valore : > 20000 mg/kg

12. Informazioni ecologiche
12.1 Tosslcita:

Relativi alle sostanze contenute:

Ipoclorito di sodio
Specificazione : EC 50
Parametro : Daphnia magna
Valore ca. 0,04 mg/l
Per. deltest: 48 h
Specificazione : LC 50
Parametro : Pesce
Valore 0,16 - 1,56 mg/l
Per. del test : 96 h
Specificazione : EC50
Parametro : Algae
Myriophyllum spicatum
Valore 0,1 - 0,4 mgl/l
Per. deltest: 96 h
Specificazione : EC50
Parametro : Microrganismi acquatici
Valore > 3 mg/l
Per. deltest: 3 h
Specificazione : LC50
Parametro : Pesce
Bluegill
Valore 0,39 - 0,45 mg/I
Per. del test : 96 h
Specificazione : LC50
Parametro : Daphnia
Valore = 11,2 Kg/l
Per. del test : 24 h
Tossicita batterica
Specificazione : EC 50
Valore ca. 0,03 mg/l
Per. del test : 7 Giorni
Fattore M= 10
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C(E)L50 (mgf) = 0,04

Il prodotto & pericoloso per I'ambiente poiché & molto tossico per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta.

12.2 Persistenza e degradabilita:

Relativi alle sostanze contenute:

Ipoclorito di sodio
Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Relativi alle sostanze contenute:

Ipoclorito di sodio
Non bioaccumulabile

12.4 Mobilita nel suolo:

Relativi alle sostanze contenute:

Ipoclorito di sodio
Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/20086, allegato XIiI

12.6 Altri effetti avversi:

Nessun dato disponibile

Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648

II(1) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato &(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilita stabiliti dal regolamento CE/648/2004 relativo ai
detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autaritd competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta
o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorita.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodoito devono essere smaltiti secondo le
norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti

disposizioni locali e nazionali.

14. Informazioni sul trasporto

141 Numero ONU:
1791

Eventuale esenzione ADR (con applicazione dell'etichetta riportata a fianco ) se soddisfatte le seguenti caratteristiche:

Imballaggi combinati: imballaggio interno 5 Litri collo 30 kg

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 5 Litri collo 20 kg

14.2 Nome di spedizione dell’ONU:

IPOCLORITO IN SOLUZIONE

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
Classe: 8
Etichetta: 8

Codice di restrizione in galleria: E

Quantita limitate: 5 L
EmS: F-A, S-B

14.4 Gruppo di imballaggio:

\l
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14.5 Pericoli per 'ambiente:

K

Prodotto pericoloso per 'ambiente (applicare la marcatura riportata a fianco):
Contaminante marino: NO

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo
A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.

I trasporto deve essere effeftuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e
non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto
un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC:

Non & previsto il trasporto di rinfuse.

15. Informazioni sulla normativa
16.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Reg. 648/2004/CE (detergenti), D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M.
Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

16. Altre informazioni

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
R31 = A contatto con acidi libera gas tossico
R34 = Provoca ustioni
R50 = Altamente tossico per gli organismi acquatici

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.

Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE

Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE

In caso di necessita, si segnala I'elenco dei CENTI ANTIVELINI accreditati dal Ministero della Salute:

Responsabile Ospedale Citta Indirizzo CAP Telefono
Marco Marano CAVp "Osp. Pediatrico Bambino GesU" Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 06 68593726
Anna Lepore Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 0881-732326
Gennaro Savoia Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 081-7472870
M. Caterina Grassi CAV Policlinico "Umberto |" Roma V le del Policlinico, 155 00161 06-49978000
Alessandro Barelli CAYV Paliclinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 06-3054343
Primo Botti Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 055-7947819
Carlo Locatell CAV Centro Ne<iviale 41 Imoiiasions Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 | 27100 | 0382-24444

ossicologica

Franca Davanzo Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 | 20162 02-66101029
M. Luisa Farina Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 800883300

La presente scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione;: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: CANDEGGINA MAGIC

Frasi di rischio (frasi R): 34-31-50 H3l4-H4o0-Evh 306

Massimo valore di "score" per l'agente chimico: 4,85

[ P ]indice di pericolo = 4,85

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Recute = 14,55

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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DETERGENTI E DISINFETTANTI
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’
1.1. Nome commerciale: Poliwet
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Detergente lavapavimenti ad effetto lucidante.
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)
2. _INDICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CL):
nessuna
classificazione secondo direttiva 67/548/CE:
nessuna
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3. Pittogrammi di pericolo nessuno
Avvertenze:
Indicazioni di pericolo: nessuno
Consigli di prudenza: nessuno
Altri pericoli: nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contiene alcoli ctossilati solfati sodici, EDTA e acetone.
3. COMPOSIZIONEADENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI
11 prodofto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi ¢ relativa classificazione
Cas Numeri CE Nome Cong. Simbolo Indicazioni Simbolo Indicazioni
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE | pericolo 67/548/CE pericolo
67-64-1 206622 Acetone 5-7% ??t’n}i:qz ig%;’s’ . Il:;é
01-2119471330-49 o s . .
500-234-8 g Eye Irrit. 2H319, _ R38
s 01-2119488639-16 ':‘I’Tg"]‘l:'?:'s’g?é]‘ e <!> ;S:frr;:l:;; i{?lzzl > Aauate . i
200-573-9 Met. Corr. | H290, —_—
64-02-8 EDTA 1-3% @ @ Acute Tox, 4 H332, . R36
01-2119486762-27 Eye Irrit. 2 H319

3.1, Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli ¢ riportato al punto 16

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Poliwet--- Revisione n° 3 — aprile 2015

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
contatto con gli occhi: toglicre se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare |'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2, principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d'acqua.

5.2. pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di
combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c'&
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per 1a bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Tenere lontano da calore, scintille ¢ fiamme libere, non
fumare né usare fiammiferi o accendini. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente,

7.2. Precauzioni per ’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilitd: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo
fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di
riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente
citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall’ esposizione al prodotto.

Acctone
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 62 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalatoria Consumatori 200 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Terminc dermica Consumatori 62 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Breve Termine inalatoria Lavoratori 2420 mg /m’
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalatoria Lavoratori 2420 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalatoria Lavoratori 1210 mg /m’*/4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Terminc dermica Lavoratori 186 mg/kg
PNEC Acqua dolce 10,6 mg/L
PNEC Acqua di mare 1,06 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 30,4 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 3,04 mg/kg
PNEC Rilascio intermittente 21 mg/L
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PNEC STP 100 mg/L
PNEC Compartimento terrestre 33,3 mg/kg
VLEP (FRA) TWA/8h 1210 mg /m’ 500 ppm

STEL/15min 2400 mg /m’ 1000 ppm
TLV (ITA) TWA/8h 1210 mg /m’ 500 ppm

STEL/15min - -
OEL (EU) TWA/8h 1210 mg /m’ 500 ppm

STEL/15min - -
TLV-ACGIH TWA/8h 1187 mg /m’ 500 ppm

STEL/15min 1781 mg /m’ 750 ppm

Alcoli etossilati, solfatati, sodici
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Consumatori 1650 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effeiti sistemici Lungo Termine inalatoria Consumatori 52 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 15 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 2750 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalatoria Consumatori 175 mg /m*/4h
PNEC Acqua dolce 0,24 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,024 mg/L
PNEC Sedimento in acqua dolce 5,45 mg/kg
PNEC Sedimento in acqua di mare 0,545 mg/kg
PNEC Rilascio intremittente acqua 0,071 mg/L
PNEC STP 10 g/L
PNEC Compartimento terrestre 0,946 mg/kg
EDTA

DNEL (EC) Effetti locali Breve Termine inalazione Consumatori 1,5 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Breve Termine inalazione Consumatori 1,5 mg /m’
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalazione Consumatori 1,5 mg /m®
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Consumatori 1,5 mg /m®
DNEL (EC) Effetti locali Breve Termine inalazione Lavoratori 2,5 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Breve Termine inalazione Lavoratori 2,5 mg /m’
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalazione Lavoratori 2,5 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Terming inalazione Consumatori 2,5 mg /m’
PNEC Acqua dolce 2,2 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,22 mg/L
PNEC Rilascio intremittente acqua 1,2 mg/L
PNEC STP 43 mg/L
PNEC Compartimento terrestre 0,72 mg/kg
TLV (ITA) TWA/8h 10 mg /m’ (inalabile) -

TWA/Sh 3 mg /m’ (respirabile) 2

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante [’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti.
Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato
Protezione della pelle; Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua ¢ sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.
Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici in caso sia prevedibile la formazione di
schizzi (rif. norma EN 166).
Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare assorbimenti
accidentali. (rif. norma EN 141).
Controlli dell esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazicne dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.
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9. _PROPRIETA'’ FISICHE E CHIMICHE
9.1. Informazioni sulle proprieti chimiche e fisiche fondamentali

Aspetto:  liquido

Odore:  nota profumata fiorita

Colore:  giallo

pH: 11+/-02

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C

Punto di infiammabilita: Non disponibile
Densita relativa 20°C: 1 g/em3
Solubilitd in acqua: miscibile

Punto di congelamento: 0°C

Viscositd a 20°C (mPas) <200 cps

limite di esplosivita inf/sup Non applicabile
Proprieta comburenti: Non applicabile
Autoaccensione (°C) Non applicabile
punto di decomposizione (°C) Non disponibile

9.2. Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivitd: non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimica: il prodotto ¢ stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: in condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare: Evitare il surriscaldamento. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque
fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori
potenzialmente dannosi alla salute.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto.
In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato pud, in soggetti
particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione ¢/o assorbimento cutaneo e/o
contatto con gli occhi e/o ingestione.
11.2. Valori DL50/LC50 rilevanti per la classificazione:

Alcoli etossilati, solfatati, sodici
Via di assunzione Specie Valore Durata test

LD 50 Orale Ratto >2000 mg/kg
DL 50 Dermico Ratto >2000 mg/kg

Acetone
LD 50 Orale Ratto 5800 mg /kg
LD 50 Dermico Coniglio >20 mgkg
LD 50 Inalatoria Ratto 21,09 ppm

EDTA
LD 50 Orale Ratto >2000 mg/kg
DL 50 Dermico - 1350 mg/kg
LC 50 Inalazione Topo 4800 mg/l 1h

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1. Tossicita: In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
I’ambiente sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di

riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente
citate in sez. 3.

Alcoli cetossilati, solfatati, sodici
Valore Durata test
LC 50 Pesci >1 mg/l 96h
EC 50 Crostacei >1 mg/l 48h
EC 50 Alghe >10 mg/l 72h
NOEC cronica pesci 1,2 mg/l -
NOEC cronica crostacei >0,1 mg/l -
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Acctone
LC 50 Pesci 5540 mg/l 96h
EC 50 Crostacei >12600 mg/l 48h
NOEC cronica crostacei 2212 mg/l -
NOEC cronica alghe 530 mg/l -
EDTA
LC 50 Pesci 368 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 527 mg/l 48h
EC 50 Alghe 7,2 mg/l 72h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita.

Acetone Rapidamente Biodegradabile

Alcoli etossilati, solfatati, sodici Rapidamente Biodegradabile

EDTA NON Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo.

Acetone Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -0,25
BCF 3

EDTA Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -13
BCF 1.8

12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non &, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti

che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d’acqua.
11 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
1l prodotto non ¢ da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessatie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e successive
modifiche
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
Categoria Seveso. Nessuna
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 nessuna
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
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e  Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna

e  Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna,

e  Controlli Sanitari: T lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2

Met. Corr. 1 Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Aquatic Chronic3  Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 3

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H332 Nocivo se inalato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Pud provocare sonnolenza o vertigini.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUHO066 L'esposizione ripetuta pud provocare secchezza o screpolature della pelle.
Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R11 Facilmente infiammabile.

R20 Nocivo per inalazione.

R36 Irritante per gli occhi.

R38 Irritante per la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R66 L'esposizione ripetuta pud provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.

Prineipali fonti bibliografiche:

e Schede di sicurezza del fornitore di materic prime
e International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.cmr.it/sostanze_pericolosc.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europco delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dosc massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale ¢ possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dosc derivata di minimo cffetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurczza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

IATA: Intcrnational Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)
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TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand

SCENARI ESPOSITIVI:
Non essendo disponibile una valutazione degli scenari espositivi relativi alla miscela, si riportano di seguito gli scenari espositivi delle sostanze, per le quali ¢’
gia stata eseguita una registrazione REACH, riportate al punto tre della presente scheda
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: 1.1.5 nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: POLIWET
Massimo valore di "score" per 'agente chimico: 1

[ P ]indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inserifi
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dellindice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Recute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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|. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Brilvetro.
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Detegrente multiuso profumato.
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it
entro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):
nessuna

classificazione secondo direttiva 67/548/CE:
nessuna

2.2, Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3. Pittogrammi di pericolo
nessuno
Avvertenze: -
Indicazioni di pericolo
nessuno
Consigli di prudenza
nessuno
Altri pericoli : nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano etichettatura: contiene monopropilenglicole e isopropanolo.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTT

11 prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome identificativo | Conc. |Simbolo Indicazioni Simbolo Indicazioni
N. Reg. 1272/2008/CE | pericolo 67/548/CE | pericolo
203-539-1 : . : 10
(UFoEa Proplleng'hcole 5.10 % Flam. Lig. 3 H226, ) R
01-2119457435-35 monometiletere STOT SE 3 H336 R67
200-661-7 Flam. Lig. 2 H225, RI11
67-63-0 2-propanolo <5% ® Eye Irrit. 2 H319, R36
01-2119457558-25 STOT SE 3 H336 R67

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
1l testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16
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4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua .
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto, lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua.
inalazione: al manifestarsi di sintomi di malessere richiedere 1'assistenza medica.

4.2. principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
Mezzi di estinzione non idonei:non usare getti d'acqua.
5.2. pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco. Evitare di respirare i prodotti di combustione.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento :Indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c'¢
pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla
sezione 8 della scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte, Lo smaltimento del materiale contaminato deve
essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Tenere lontano da calore, scintille e flamme libere, non
fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Precauzioni per Pimmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilitd: Conservare solo nel contenitore
originale chiaramente etichettati. Mantenere i recipienti chiusi in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.
Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo:

Monopropilen glicole
DNEL (EC) Effetti sistemici Breve Termine orale Consumatori 3,3 mg /kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Consumatori | 43,9 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Consumatori 18,1 mg/kg
DNEL (EC) Effetti locali Breve Termine inalazione Lavoratori 553,5 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 369 mg /m’/4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 50,6 mg/kg
PNEC Acqua dolce 10 mg/L
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PNEC Acqua di mare 1 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 100 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 5,2 mg/kg
PNEC Compartimento terrestre 5,49 mg/kg
TLV (ITA) e OEL (EU) | TWA/8h 123 mg /m’ 25 ppm(pelle)
STEL/15 min 560 mg /m’ 150 ppm (pelle)
TLW-ACGIH TWA/8h 369 mg /m’ 100 ppm
STEL/15 min 553 mg /m’ 150 ppm
2-propanolo
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 500 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 888 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Consumatori | 89 mg/kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermicaConsumatori 319 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 26 mg/kg/bw/d
PNEC Acqua dolce 140,9 mg/L
PNEC Acqua di mare 140,9 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 552 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 552 mg/kg
PNEC Compartimento terrestre 25 mg/kg
TLW-ACGIH | TWA/8h 492 mg /m’ 200 ppm
STEL/15 min 983 mg /m’ 400 ppm

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. I dispositivi di protezione personali
devono essere conformi alle normative vigenti.
protezione delle mani: normalmente non necessarie.
protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.
protezione degli occhi: normalmente non necessario (rif. norma EN 166).
protezione respiratoria Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).
controlli dell’ esposizione ambientale. Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali

Aspetto:  liquido

Odore:  nota profumata fiorita

Colore: incolore

pH: 8

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C

Punto di inflammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 0,995 g/em3
Solubilita in acqua: miscibile

Punto di congelamento: Nen disponibile
Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps

9.2. Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: in base alla natura chimica dei componenti, non si ritiene che il prodotto possa reagire violentemente con
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11.

altre sostanze miscibili con I’acqua. Tenere in ogni caso lontano da composti fortemente riducenti o ossidanti.
10.2. Stabilita chimica: Il prodotto ¢ stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)
10.3. Possibilita di reazioni pericolose: In normali condizioni di uso e stoccaggio, non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4. Condizioni da evitare: Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.
10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.
10.6. Prodotti di decomposizione: in caso di eccessivo riscaldamento il prodotto pud decomporre liberando gas
potenzialmente tossici.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1.Informazioni sugli effetti tossicologici: : In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al
prodotto..

11.2. Valori DL50/LC50 rilevanti per la classificazione:

2-propanolo
Via di assunzione | Specie Valore Durata test
LD 50 | Orale Ratto >2000 mg /kg
DL 50 [ Dermico Coniglio >2000 mg/kg
LC50 | Inalazione Ratto >20 mg/L 8h
Monopropilen glicole
LD 50 | Orale Ratto >4016 mg /kg
DL 50 | Dermico Ratto >2000 mg/kg
LC50 | Inalazione Ratto >7000 ppm 6h

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

12.1.In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto, gli eventuali pericoli del prodotto per I’ ambiente sono
stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per
la classificazione. Considerare la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per
valutare gli effetti.

Tossicita:
2-propanolo
Valore Durata test
LC 50 Pesci > 100 mg/l 96h
EC 50 Crostacei >100 mg/l 48h
EC 50 Alghe >100 mg/1 72h
Monopropilen glicole
LC 50 Pesci 20800 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 25900 mg/1 48h
EC 50 Alghe >1000 mg/l 168h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita : Il prodotto ¢ facilmente biodegradabile.
Alcol isopropilico Rapidamente Biodegradabile
Monopropilen Glicole ~ Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo :
Alcol isopropilico Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,05 Da letteratura

12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non ¢, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
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13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale,
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.
I1 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
11 prodotto non ¢& da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale ¢ decreti applicativi.
Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e successive
modifiche
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
e (Categoria Seveso. Nessuna
e Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
nessuna
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza ¢ la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2

Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2

STOT SE 3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori inflammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Pud provocare sonnolenza o vertigini.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
R10 infiammabile.
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Ril facilmente inflammabile.
R36 irritante per gli occhi.
R67 I'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.

Principali fonti bibliografiche:
e Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze_pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

TATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: BRILVETRO
Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 1

[ P ]indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inserili
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea =3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO






TOC

DETERGENTE BRILLANTANTE PROFUMATO
A BASSO RESIDUO PER PAVIMENTI

CARATTERISTICHE GENERALI

TOC & un detergente a basso residuo per il lavaggio rapido senza risciacquo di pavimenti ed altre attrezzature
lavabili, TOC & particolarmente indicato per superfici lucide gquali piastrelle in ceramica, gres, pavimenti incerati,
cristallizzati, lucidati a piombo o in ardesia, pavimenti in marmo, mobili verniciati, ecc. e in tutti i casi dove lo
sporco non & talmente elevato da richiedere un lavaggio a fondo con risciacquo. In diluizions al 5-10% TOC non
intacca i film delle cere metallizzate.

TOC & a bassa schiuma e pud essere utilizzato con macchina lavasciuga.

E adatto alla preparazione delle soluzioni con il Sistema Prestok. TOC lascia nel’ambiente un delicato profumo.
E disponibile con una profumazione mela, pino, fresh, acacia, fantasy, colonia, agrumi, citronella, fruttato.

TOC & particolarmente adatto per uso con frangia di lavaggio.

TOC pud essere utilizzato per la pulizia e lo spolvero di scrivanie, vetri, mobili, ecc.

TOC & compatibile con le pastiglie di cloro stabilizzate BIOSPOT per la preparazione di soluzioni di detergenti
disinfettanti a base di cloro. Elevate velocita di lavaggio e di degerminazione dei pavimenti si ottengono con
queste soluzioni usate in combinazione con i panni in microfibra Monokem Riccio o i panni monouso a perdere
Monny.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per lavaggio pavimenti con Mop, frangia Dual Action, pannoc Monckem Riccio, panno monouso Monny, macchina
lavasciuga usare TOC al 3-5%. Per la pulizia rapida di scrivanie e altri mobili lavabili, spruzzare sulla supeticie
il prodotto diluito al 10-20%. Per macchie particolari utilizzare il prodotto puro.

Per uso nel settore ospedaliero, ulilizzare una secluzione di TOC al 3-5% con F'aggiunta di 1 pastiglia da 3.25 g

di BIOSPOT per 5 litri di soluzione,

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto liguido trasparente colorato secondo la profumazione
pH 7.9+0.3

Contenuto in sostanza attiva 14%

Residuo non volatile 2.5%

Peso specifico 0.990 g/mi
Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. < 5%

1l prodotto contiene tlensioattivi con bicdegradabilita primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica
coempleta conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

AVVERTENZE

Prodotto non classificato pericoloso.

KEMIKA Spa
: ':a Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
eml SPA & ++39 (0) 143 80494 B ++39 (0) 143 823068
H info@kemikaspa.com (@ www.kemikaspa.com
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: TOC
Frasi di rischio (frasi R} associate alla sostanza: 1

Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 1

[ P ] indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dellindice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Ciassificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

Nome commerciale: Soap special N

Detergente neutro per mani - dermatologicamente testato.
Identificazione della societa: FIRMA SRL
Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)

Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277

Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio(@firmachimica.it

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Ceniro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

“I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della reg. Ce 1272/2008 ( CLP )

Art 1, punto 5, lettera ¢.”

Il prodotto & costituito da una miscela

INGREDIENTS: (reg.1223/2009/CE) Aqua; sodium laureth sulfate; cocamide DEA, sodium chloride; cocamidopropylbetaine;
glycerol, DMDM hydantoin; methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone; styrene acrylates copolymer;
C.1.16185; "Parfum".

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto & sicuro per I'uomo e per ’ambiente.

Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.

11 contatto di prodotto non diluito con gli occhi pud provocare irritazione oculare.

L’ingestione pud provocare vomito e irritazione a carico del tratto gastrointestinale.

In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a disposizione la presente scheda.
Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive di conoscenza.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Misure in caso di:

Contatto involontario con gli occhi di prodotto non diluito: togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con
abbondante acqua tiepida; se Iirritazione persiste, consultare un medico.

Ingestione involontaria di grandi quantita: non indurre il vomito. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni o un medico.
Contatto cutaneo con prodotto non diluito: prodotto indicato per 1'uso dell’epidermide

MISURE ANTINCENDIO
Prodotto non infiammabile. In caso di incendio, usare acqua nebulizzata, polvere chimica, anidride carbonica.

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le
norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non
riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito.

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione

Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto

Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.

Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle specifiche istruzioni.
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.

Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. Richiudere bene il contenitore dopo ’uso.
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

STOCCAGGIO
Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto: opaco, viscoso, rosa

Odore: nota profumata fiorita

pH 5-7

Densita relativa 20°C: 1,015 g/em3
UFC <10/ml

Viscosita a 20°C (mPas) < 500 cps

STABILITA’ E REATTIVITA’
Prodotto stabile a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti che contengono in parte questo
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.

Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.

11 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ ADR.

Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

“I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformita alla Legge 713/86 ¢

successive modifiche.”

“I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione nazionale e comunitaria
sui preparati pericolosi.”

ALTRE INFORMAZIONI

Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni riportate sulla scheda
riguardanti la composizione e le proprietd chimico-fisiche sono fornite esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo
corretti del prodotto e per eventuali interventi in caso di emergenza. Esse indicano la composizione completa del prodotto
(riportata sulla confezione) ¢ non rappresentano alcuna specifica di vendita

Tutte le sostanze preseneti nel preparato rispettano quanto previsto per la immissione sul mercato in merito al campo di
applicazione del regolamento REACH

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati
valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la
classificazione. Si riportano di seguito le sostanze ritenute maggiormente pericolose per la salute contenute nel preparato

Alcoli ctossilati, solfatati, sodici
LD 50 Orale Ratto >2000 mg/kg
DL 50 Dermico Raito >2000 mg/kg
Cocammide
LD 50 Orale Ratto >5000 mg/kg
DL 50 Dermico Coniglio >2000 mg/kg
INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
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In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per I’ambiente sono stati
valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la
classificazione. . Si riportano di seguito le sostanze ritenute maggiormente pericolose per [’'ambiente contenute nel preparato

Alcoli etossilati, solfatati, sodici
Valore Durata test

LC 50 Pesci >1 mg/l 96h

EC 50 Crostacei >1 mg/l 48h

EC 50 Alghe >10 mg/l 72h
NOEC cronica pesci 1,2 mg/l -
NOEC cronica crostacei >0,1 mg/l -

Cocammide

LC 50 Pesci 2,4 mg/l 96h

EC 50 Crostacei 3,2 mg/l 48h

EC 50 Alghe 3,9 mg/l 72h

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

“I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della reg. Ce 1272/2008 ( clp )
Art 1, punto 5, lettera c.”

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: Reg.1223/2009 Direttiva Cosmetici
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.

Soap special N --- Revisione n® 3 — aprile 2015 Pag 3/3






VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: 1.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazicne; PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: SOAP SPECIAL N
Massimo valore di "score" per 'agente chimico: 1

[ P ]indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] vatore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

|. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO F DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Floor
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela ¢ usi sconsigliati:
Cera metallizzata autolucidante antisdrucciolevole.

1.3. ldentificazione della socicta: FIRMA SRL
1.4, Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)

1.5, Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza (522 691880 — faboratorio@firmachimica.it

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazionc Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamao)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Fircnze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. INDICAZIONE DEI PERICOLE

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE): nessuna
classificazione secondo divettiva 67/548/CL: nessuna

2.2, Clementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)

2.3, Pittogrammi di pericolo nessue
Avvertenze, nessuna
Indicazioni di pericolo
EUH208 Contiende fosfato di isobutile. Pud provocarc una reazione allergica.
Consigli di prudenza
Altri pericoli : nessuno

Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contiene fosfato di isobutile.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTY

Tl prodotio ¢ costituito da una misccla

11 prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per I'ambiente ai scnsi delle disposizioni di cui alle
direttive 67/548/CEE efo del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) in quantita tahi
da richiederne la dichiarazione.

4. MISURE DI PRONTO SOCCQRSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Non specificatamente necessarie. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igienc industriale.
4.2, Principali sintomi ed cffetti, sia acuti che ritardati
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto.
4.3. Indicazione della eventuale necessitd di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, polvere chimica.
Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
1l prodotto, se coinvolto in quantitd importante in un incendio, pud aggravario notevolmente. Evitare cli respirarc i
prodolti di combustione,

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

Raffreddarc con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotio e fo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute, Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezionc antincendio.
BEquipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

7.

&

9.

6.1, Precauzioni personali, dispositivi di pretezione e procedure in caso di emergenza: In caso di vapori o polveri
disperse neli'aria adottare una protezione respiratoria. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alic lavorazioni
che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali: Tmpedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la

maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua.
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13,

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre
sczioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente, Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'impiego.

7.2, Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilitd: Conservare solo nel contenitore
originale chiaramente etichettati.
Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONT / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotio
per la salufe sono stati valutati in base alle proprietd delle sostanze contenute, sccondo i criteri previsti dalla
normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall’csposizionc al prodotto.

8.2. Controlli d’esposizione:

Considerato che 'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la prioritd rispetto agli equipaggiamenti
di protezionc personali, assicurarc una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante I’ utilizzo del prodotio fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere
eventualmente consiglio ai propri fornitort di sostanze chimiche, 1 dispositivi di protezione personali devono essere
conformi alle normative vigenti.

Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (seconde norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato

Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria I (rif. Direttiva 8%/686/CEE ¢ norma EN 1SO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.

Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi (rif. norma EN 166).

Protezione respiratoria: Qualora vi fossc il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocea, naso) al fine di evitarc
assorbimenti accidentali. (vif. norma EN 141).

Controlli dell’ esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normaltiva di tutela ambientale.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietd chimiche e fisiche fondamentali
Aspeito:  liquido opalescente
QOdore:  non disponibile
Colore:  bianco
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pH: g

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C

Punto di inflammabilita: Non disponibitfe

Densita relativa 20°C: 1,03 g/cm3

Solubilitd in acqua: miscibile

Punto di congelamento: Non disponibile

Viscositd a 20°C (mPas) <200 cps

limite di esplosivitd inf/sup Non applicabile

Proprietd comburenti: Non disponibile

Autoaccensione (°C) Non disponibile

punto di decomposizione (°C) Non disponibile

10.

11.

13.

14,

15.

9,2, Altri dati eventuali:
nessun dato

STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: in base alla natura chimica dei componenti, non si ritiene che il prodotto possa reagire violentemente con
altre sostanze miscibili con ’acqua. Tenere in ogni caso lontano da composti fortermente riducenti o ossidanti.

10.2. Stabilita chimica: I prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose,

10.4. Condizioni da evitare: Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici,

10.5. Materiall incompatibili: Nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas € vapori
potenzialmente dannosi alla salute.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effeiti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodatto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietd delle sostanze contenute, sccondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazionc. Considerare percio la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli cffetti tossicologici derivanti dall’esposizione al
prodatto.

11.2. Valori DLS0/LCS0 rilevanti per la classifieazione: Informazioni non disponibili.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
Utilizzare secendo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.1. Persistenza e degradabilita :non disponibile per il preparato
12.2, Potenziale di bioaccumulo : Informazioni non disponibili.
12.3. Mobilita nel suole: Informazioni non disponibili.
12.4. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non &, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.5. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengona in parte questo prodotio deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti,
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d’acqua.
1i trasporto dei riftuti pud cssere soggetto all’ ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATE
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiii nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
1l prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolese su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) ¢ via acrea (IATA).

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misurc necessarie per conformarsi alle normative locali ¢ nazionali.
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15.1. Norme ¢ legislazione su sajute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 ¢ successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo X,
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambicntale ¢ decrcti applicativi,

Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e successive
modifiche
648/2004/CE biodegradabilitd det tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose ¢ decreti applicativi.
» Categoria Scveso. nessuna
» Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
nessuna
* Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
¢ Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XTIV REACH). Nessuna
¢ Sostanze soggetle ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE} 649/2012: Nessuna
¢  Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
¢ Sostanze sogpette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
¢  Controlli Sanitari: 1 lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per 1a salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposiziont dell'art. 41 del D.Lgs. &1 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza ¢ la salute del lavoratore sia stato valulato irrilevante, secondo quanto previsto dall'act, 224 comma 2,

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Principali fonti bibliografiche:
o Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
o International Chemical Safety Cards TCSC http://www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp
Elenco delle abbreviazioni che st possono ritrovare alP’interno della presente scheda:
ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM}
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances {Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Comimercio)
EC(0/50/100): Effective Concentration (/30/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% deghi Individui)
1.C(0/50/100); Lethal Concentration (/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)
TC30: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Tndividui)
NOEL: No Observed Effect Level (Dosc massima senza effetti)
NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC: Lowest Observed Lffect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile cvidenziare un effetto)
DNFEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL: Derived Minimum Effect Level {Dose derivata di minimo effetto)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100); Lethal Dose 0/50/1 00 {Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
TATA: International Air Transport Association {Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAQ: International Civil Aviation QOrganization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code {Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID: Reéglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses {Regolamento
concerniente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL: Short term exposure limit {limite di esposizione a breve termine)
TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
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vPvB: Very persistent very bicaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCEF: BioConceniration Factor

Institute for Occupational Safety and IHealth, Germany

LCLo: Lethal Conceniration Low (La minima concentrazionc letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: |.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: CERA FLOOR — r -
Frasi di rischio (frasi R): 43 Evh 208

Massimo valore di "score" per l'agente chimico: 4

[ P ] indice di pericolo = 4

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via inalatoria

Parametri inseriti

proprieta chimico fisica: liquido a bassa volatilita
quantita in uso: 0,05 kg

tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
tipologia di controllo: manipolazione diretta
tempo di esposizione: 2 minuti

distanza degli esposti: 0,5 metri

Parametri elaborati

[ D ] valore dell'indicatore di disponibilita = 1

[ U ] valore dell'indicatore d'uso = 1

[ C ] valore dell'indicatore di compensazione = 2

[ I'] valore del sub-indice di intensita = 1

[ d ] valore del sub-indice della distanza degli esposti = 0,5 metri

[ Einal ] valore dell'indice di esposizione per via inalatoria = 1,0

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio inalatorio
Rinal = 4,00

Rischio cutaneo
Rcute = 12,00

Rischio cumulativo
Reum = 12,65

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO






eser e g SCHEDA DATI DI SICUREZZA

oMW
] lm lear* 052BL MANIGEL BIANCO GEL BL - GEL LAVAMANI
fA BARANZIA DELLA QUALITA

Emessa il 01/04/2014 - Rev. n. 1 del 01/04/2014 #1/79
Conforme al regolamento (CE}) n. 453/2010 del 20 Magygio 2010

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale : 052BL MANIGEL BIANCO GEL BL - GEL LAYAMANI
Codice commerciale: MANIGEL BL

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Sapone lavamani
Usi industriali[SU3], Usi professionali{SU22j
Cosmetica, prodotti per la cura personale, Sapone liquido

Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

KIMICAR S.R.L. - 27040 Bosnasco (Pavia) ltaly - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272247 - Fax (+39) 0385 272240
hitp:/fwww . kimicar.it - e-mail: info@kimicar.it

Email tecnico competente: renato.eisera@kimicar.it

Prodotto da

KIMICAR S.R.L.

Via Fabbrica 1/C

27040 Bosnasco {PV) ltaly

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni Pavia; 0382 24444 - 24 h su 24

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHSO05

Codici di classe e di calegoria di pericolo:
Nessuno

Codici di indicazioni di pericolo:
Nessuno
2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:;

Classificazione:
Non pericoloso

Natura dei rischi specifici attribuiti:
Nessuno in patticolare.
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2.2, Elementi dell'etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS05 - Pericolo

Codici di indicazioni di pericolo:
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Consigli di prudenza:
Generali
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene:
Tensioattivi non ionici

2.3. Altri pericoli
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2008, allegato XIit

Nessuna informazione su altri pericoli

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione | Classificazione Index CAS EINECS REAChH
Xn; R22 Xi; R4
Tensioalttivo non ionico »>1<=58% Acute Tox. 4, H302; 68439-46-3

Eye Dam. 1, H318

Xn; R22 Xi; R41 N;
R50
Acute Tox. 4, H302;

Tensiaottivo non ionico >0,1<=1% Eye Dam. 1, H318: 68131-39-5
Aquatic Acute 1,
H400
Trietanolammina >0,1 <= 1% 102716 | 2030498 [J1-2119450

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

inalazione:
Aerare l'armbiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.
In caso di malessere consultare un medico.

Contatto diretto con la pelle (del prodotio puro):
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotio puro):
Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti.
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Ingestione:
Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attive in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti

In casoscﬁ%%ir?&l,hltazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotio.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

51. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nellincendio.

Mezzi di estinzione da evitare:
Getti d'acqua. Usare getti d’acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalia sostanza o dalla miscela
Nessun dato disponibile.

5.3, Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Usare protezioni per e vie respiratorie,

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

L'acqua nebulizzata pud essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi & poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogenati {fluobrene, solkane 123, naf etc.).

Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente;
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
indossare guanti ed indumenti protettivi,

6.1.2 Per chi interviene direttamente:

Indossare guanti ed indumenti protettivi.

Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un‘adeguata ventilazione.

Evacuare 'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite con terra o sabbia.

Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorita competenti.

Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.3.1 Per il contenimento
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Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte,
impedire che penetri nella rete fognaria.

6.3.2 Per la pulizia
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed | materiali interessati,

6.3.3 Altre informazioni:
Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
Durante il lavoro non mangiare né bere.

7.2, Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
Tenere i contenitori in posizione verlicale e sicura evitando la possibilita di cadute od urti.
Stoccare in Juogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall’esposizione diretta dei raggi solari.

7.3. Usi finali specifici

Usi industriali:
Manipolare con estrema cautela.
Stoccare in luogo ben areato ed al riparo da fonti di calore.

Usi professionali:

Manipolare con caufela.

Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore,
Tenere i contenitore ben chiuso.

8.1. Parametri di controllo

Nessun dato disponibile.

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Usi industriali;

Nessun controllo specifico previsto
Usi professionali;

Nessun controllo specifico previsto

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi /il volto
Non necessaria per il normale utilizzo.

b) Protezione della pelle
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i} Protezione delle mani

Non necessaria per il normale utilizzo.

i) Altro

Indossare normali indumenti da lavoro.

¢) Protezione respiratoria

Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nel'ambiente.

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspetlo White perfumed gel ASTM D 1500
QOdore Leman

Soglia olfattiva non determinato

pH 7+0,5a20C. ASTMD 1172
Punto di fusione/punto di congelamento -10C. ASTM D 1177
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di  [100T ASTM D 1120
ebollizione

Punto di inflammabilita non infiammabile ASTM D82
Tasso di evaporazione non pertinente

Infiammabilita (solidi, gas) hon infiammabile

Limiti superiorefinferiore di inflammabilitd o |non infiammabile

di esplosivita

Tensione di vapore non pertinente

Densita di vapore non pertinente

Densita relativa 1,10 £ 0,01 a 207TC. ASTM D 1268
Solubilita Soluble in water and alccho!

Idrosolubilita Complete

Coefficiente di ripartizione: nen determinato

Terﬁ'peratura di autoaccensione non infiammabile DIN 51794
Temperatura di decomposizione non determinato

Viscosita >40cSt a 40C. ASTM D 445

Proprieta esplosive

non esplosive

Proptietd ossidanti

non-oxidising

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile.
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10.1. Reattivita

Nessun rischio di reattivita

10.2. Stabhilita chimica

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

Pud generare gas infiammabhili a contatto con metalli elementari, nitrurd, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
Pud generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

ATE(mix) oral = 15.674,0 mg/kg
ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg
ATE(mix) inhal = 0,0 mg/l/4 h

(a) tossicita acuta; non applicabile

(b) corrosione f irritazione della pelle: non applicabile

(c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come
opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

(d} sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile

(e} mutagenicita sulle cellule germinali: non applicabile

(f) cancerogenicita: non applicabile

(g) tossicita riproduttiva; non applicabile

(h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile

(i) tossicita specifica per argani bersaglio {STOT) esposizione ripetuta: non applicabile

(j) pericolo di aspirazione: non applicabile

Pericoli per la salute ;
Contatto con gli ocehi: H contatto accidentale del prodolio con gli occhi pué provocare irritazioni.
Contatto con la pelie; Il prodotto non & un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati posscno sgrassare ed irritare la
pelle causando in alcuni casi dermatiti.
Ingestione:; |l prodotto ingerito pud provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente con
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi intestinali.
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodoito possono causare irritazioni alle vie respiratorie.

Relativi alle sostanze contenute:
Trietanolammina
L.D50/orale: ratto: > 5000 mg/kg
CL50/inalatoria: IRT {Inhalation risk test): Finalazione di una miscela vapore-aria altamente satura non rappresenta un
rischio acuto(nessuna mortalita entro 8 ore)
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DL50/dermale: coniglio: > 2000 mg/kg

Irritazione primaria cutanea: Non irritante

Coniglio: non irritante

Sensibilizzazione. Non esercita azione sensibilizzante

Esperienze sull'uomo; aerosoli in forma respirabile: possibile itritazione delle vie aeree con agenti nitrosanti (per es.
nitriti, ossidi di azoto) possono formarsi, in condizioni particolari, delle nitrosammine.

12.1. Tossicita

Relativi alle sostanze contenute:
Trietanolammina
- Ecotossicita
Ittiotossicita: Lepomis macrochirus/CL50 (96 h): 450 - 1000 mgfl
Invertebrati acquatici: Daphnia magna/CESC (24 h): 1390 mg/l
Piante acquatiche: Scenedesmus subspicatus/CES0 (72 h): 216 mg/l
Microrganismifeffetti sui fanghi attivi: Con una corretta immissione di piccole concentrazioni in impianti di depurazione
hiologica adattati, non sono prevedibili
inconvenienti per I'allivith di degradazione dei fanghi attivi.
- Persistenza e degradabilita
Considerazioni sullo smaltimento: metodo di prova: OCSE 301 E; 84/449/EEC,C.3
metodo di analisi; riduzicne del DOC. Grado di eliminazione: > 90%. Valutazione: Facilmente biodegradabile
Altri effetti avversi: Composti organici alogenati adsorbibili {AOX): il prodotto non contiene alogeni aorganici

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nelfambiente.
12.2. Persistenza e degradabilita

Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilita nel suolo

Nessun dato dispenibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato Xl

12.6. Altri effetti avversi
Nessun effetto avverso riscontrato

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende aulorizzate.
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.
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14.1. Numero ONU

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada {(ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAQ /IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Nessuno.

14.5. Pericoli per I'ambiente
Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per git utilizzatori

Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non & previsto il trasporto di rinfuse

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichellatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 {(Attuazicne
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.1.gs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore ha effetiuato una valutazione della sicurezza chimica

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
R22 = Nocivo per ingestione
R41 = Rischio di gravi lesioni oculari
R5H0 = Altamente tossico per gli organismi acquatici

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
H302 = Nocivo se ingerito.
H318 = Provoca gravi lesioni oculari
H400 = Molto fossico per gli organismi acquatici.
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Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela

Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE

Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.







VALUTAZIONE DEL RISCHIC DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: 1.1.S nobili
Area: LABORATORIO CHIMICA
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: MANIGEL BL
Massimo valore di "score" per l'agente chimico: 1

[ P ] indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametlri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO






EMULGEL

Scheda Informativa Prodotto Cosmetico Finito
Rev n®18 Data ultima revisione 30/07/13

1.IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’
Nome commerciale: EMULGEL
Codice commerciale; 14
Tipo di prodotto e impiego: Gel lavamani .

Descrizione de! prodotto: Gel composto da una miscela di saponi e tensioattivi
di origine vegetale, adatto per rimuovere datle mani gli
sporchi resistenti.

Fabbricante/Persona Responsabile:

KROLL S.r.l. -Via L. Mazzon, 21- 30020 Quarto d'Altino (VE).
Tel. +39.0422.823794 — Fax +39.0422.823795

E-mail kroll@kroll-amkro.com

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Nessun pericolo specifico & riscontrabile nel normale utilizzo.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e
successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti:

il preparato, in quanto prodotto cosmetico, non & pericoloso per la salute umana.

Composiziong guaiitativa:

Sali potassici e sodici di acidi grassi

di soia Sapone

Alcool laurilico 3 moli di etossilazione  Tensioattivo non ionico principale
Alcool laurilico 10 moli di etossilazione Tensioattivo non ionico principale

Alcool laurilico/miristilico Additivo reologico vegetale

Polietilene micronizzato Abrasivo inerte

Conservanti Miscela di: Phenoxyethanol, Magnesium
Chloride, Magnesium Nitrate,
Methylisothiazolinone,
Methyichloroisothiazolinone, Imidazolidinyl
Urea.

Olio di soia Emolliente

Sodio etilesilsolfato Surgrassante, solubilizzante

Glicoldistearato Perlante

Coloranti Cl 42051

Profumo Caratteristico

Acgua Quanto basta a 100%

4, MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi:
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EMULGEL

Scheda Informativa Prodotto Cosmetico Finito
Rev n°18 Data ultima revisione 30/07/13

Lavare abbondantemente con acqua.

Ingestione:
Non provocare assolutamente il vomito.
RICORRERE IMMEDIATAMENTEA VISITA MEDICA, mostrando al
medico il contenitore o I'etichetta.

Inalazione:
Nessuna particolare misura perché il prodotto non & pericoloso se
inalato.

5. MISURE ANTIINCENDIO
Estintori raccomandati:
Acqgua, CO., polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Estintori vietati:
Nessuno.
Rischi da combustione:
Evitare di respirare i fumi.
Mezzi di_protezione:
Usare protezione per le vie respiratorie.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Precauzioni individuali:
Nessuna in particolare.
Precauzioni ambientali:
Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha
contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorita competenti.
Metodi di pulizia:
Se il prodotto € in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria .
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I' eliminazione.
Eventualimente assorbirlo con materiale inerte.
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona e i materiali
interessati .

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Precauzioni manipolazione:
Nessuna.
Materie incompatibili:
Nessuna.
Condizioni di stoccaggio:
Conservare in luogo fresco.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente aerati, lontano da forti sorgenti luminose.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
Misure precauzionali:

Aerare i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato.
Protezione respiratoria:

Non necessaria per il normale utilizzo.
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Scheda Informativa Prodotto Cosmetico Finito
Rev n°18 Data ultima revisione 30/07/13

Protezione delle mani:
Non necessaria per il normale ufilizzo.
Protezione degli occhi:
Non necessaria nel normale utilizzo. Operare, comungue, secondo le buone
pratiche lavorative.
Protezione della pelle:
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata nel normale utilizzo.
Limiti di esposizione delle sostanze contenute:
Nessuna.

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

Specifiche chimico-fisiche:

Aspetto e colore (T=20°C): Gel azzurro carico
Odore Lavanda

PH (T=20°C): 8,5+0,5

Viscosita (T=20°C, Centipoise) 60.000 + 10.000 cps

Periodo di durata dopo lI'apertura (PAQ) 6 mesi

Specifiche microbiologiche:

Carica batterica totale < 100 Unita formanti colonia/mi

Lieviti e muffe < 100 Unita formanti colonia/mi

Ricerca di microorganismi patogeni Staphylococcus Aureus : assente
Escherichia Coli : assente
Aspergillus Niger : assente

Metodologie analitiche:

pH M.I. 01 (metodo interno)
Viscosita (T = 20°) M.1. 02 (metodo interno)
Aspetto Metodo visivo

Specifiche microbiologiche PP MB0O01 ( metodo interno), PP MB002 (metodo interno)

10.STABILTA’ RELATIVA

Condizioni da evitare:
Stabile in condizioni normali.

Sostanze da evitare:
Nessuna in particolare.
Pericoli da decomposizione:
Nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale.
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EMULGEL
Scheda Informativa Prodotto Cosmetico Finito

Rev n°18 Data ultima revisione 30/07/13

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell’ambiente.

Degradazione primaria:

| tensicattivi contenuti nel prodotto sono, come richiesto dalla normativa UE per le
sostanze detergenti 82/242 (tensioattivi non ionici) e 82/243/EEC (tensioattivi anionici)
biodegradabili superiori al 90%.

Biodegradazione finale:

| tensioattivi contenuti sono facili e veloci da degradare: nei test di facile degradabilita,
tutte le sostanze contenute nel prodotto hanno ottenuto valori > 60% BOD/COD,
ovvero formazione di CO2, ovvero > 70% di calo DOC. Cid rientra nei valori limite
previsti per “facilmente rapidamente biodegradabile” (metodi OECD).

| tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabhilita
stabilita dal regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

13.INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Stradale e ferroviario (ADR/RID): NC
Aereo (ICAO/IATA): NC
Marittimo (IMDG/IMQO): NC
Marittimo (Sigla M.M.M.): NC

ND = Non disponibile NC =Non regolamentato

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

DM 28/1/92 (Classificazione e etichettatura):
Il preparato non & da considerarsi pericoloso.
Contiene tensioattivi facilmente e rapidamente biodegradabili
(Test in bottiglia chiusa, metodo C4E, Gazzetta Europea L383A).

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data dell'invio.
Considerando tuttavia le numerose possibilitd d'impiego e le eventuali interferenze con
elementi non dipendenti dal produttore non & possibile assumere alcuna responsabilita
in merito alle indicazioni riportate

Etichettatura del prodotto:

Efficace detergente adaito ad eliminare dalle mani ogni tipo di sporco, anche il piu
tenace. Grazie alla bilanciata combinazione di tensioattivi di origine vegetale rimuove la
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Scheda Informativa Prodotto Cosmetico Finito
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sporcizia, mentre gli abrasivi inerti micronizzati completano la pulizia agendo in
profondita. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Modalita d’uso. applicare una dose di prodotto sulle mani asciutte servendosi
dell’erogatore (che prestabilisce la giusta quantita). Strofinare a secco finché lo sporco
& completamente sciolto. Sciacquare bene ed asciugare.

Avvertenze: utilizzare il prodotto al termine del ciclo lavorativo, senza superare le dosi
consigliate. Non usare su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Evitare il
contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

INGREDIENTI (INCI): AQUA, SOY ACID, POLYETHYLENE |, LAURETH-10, LAURETH-3,50D1UM
HYDROXIDE, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL EXTRACT, GLYCINE SOJA OIlf, LAURYL
ALCOHOL / MYRISTYL ALCOHOL, SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE, ACRYLATES/PALMETH-25
ITACONATE COPOLYMER, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERETH-2 COCOATE, GLYCOL
DISTEARATE, SODIUM HYDROSULFITE, PHENOXYETHANOL, MAGNESIUM CHLORIDE/
MAGNESIUM  NITRATE/  METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/S  METHYLISOTHIAZOLINONE,
IMIDAZOLIDINYL UREA, BHT, PARFUM, LIMONENE, CI 42051,

Informazioni sul prodotio:

v Confezionamento (a norma di Legge Italiana 690},

v Autorizzazione sanitaria italiana alla produzione di cosmetici n® 185 del 21/08/97;

v Produzione e confezionamenio di cosmetici secondo le Norme di Buona
Fabbricazione (GMP), a norma del D.L. 328/87 italiano e del REGOLAMENTO (CE)
N°® 1223/2002 del PARLAMENTO EUROPEO e DEL CONSIGLIO del 30 Novembre
2009;

v Materie prime, layout aziendale e schemi delle atirezzature depositati presso |l

Ministero della Salute;

Impianti di produzione automatizzati e certificati per I'uso cosmetico;

Prodotto conforme alla Direttiva Europea 2004/73/CE in quanio classificato non

pericoloso per le sostanze contenute e allimballaggio. In ogni caso si fa riferimento

al “P.I.F.” (Product Information File, documento informativo del prodotio cosmetico)

a disposizione di tutte le autoritd competenti.

SN
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: |.1.S nobili
Area: LABORATORIO CHIMICA
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: EMULGEL
Massimo valore di "score" per 'agente chimico: 1

[ P ] indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dellindice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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DETERGENTI EDISINFETTANTI

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale:

Deo Rosso

1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
- Uso identificato: Detergente manutentore deodorante

- Settori d’uso:

«  SU3 - usi industriali: uso di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali
«  SU22 — usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
«  SU21 — usi al consumo: nuclei familiari ( = popolazione in generale = consumatori)
- Categoria/sottocategoria del prodotto:
«  PC35— prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
- Categorie di rilascio ambientale:
« ERC8a —ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
«  ERCS8d —ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
- Usi sconsigliati: nessun dato disponibile

1.3.
1.4.
1.5,
1.6.

Indirizzo:

Identificazione dellasocieta:

FIRMA SRL
VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@/firmachimica.it

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti -Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi -Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli -Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I -Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli -Napoli)

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE): non classificato
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3. Pittogrammi di pericolo : Nessuno

Avvertenze:

Indicazioni di pericolo: nessuna
Consigli di prudenza : nessuna
3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLIINGREDIENTI

Il prodotto ¢ costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. | Simbolo Indicazion
N.Reg. identificativ 1272/2008/CE | i pericolo
Acute Tox. 4 H302,
203-905-0 Acute Tox. 4 H312,
111-76-2 2-butossietanolo 1-3 % Acute Tox. 4 H332,
01-2119475108-36 Eye Irrit. 2 H319,
Skin Irrit. 2 H315
200-661-7 Flam. Lig. 2 H225,
67-63-0 2-propanolo 1-3% Eye Irrit. 2 H319,
01-2119457558-25 STOT SE 3 H336
614-205-4 Alcoli secondari Acute Tox. 4 H302,
68131-40-8 o 0-1 Eye Dam. 1 H318
Polimero etossilati ye Dam.

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli ¢ riportato al punto 16

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso a
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d un medico tenendo a disposizione la
scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua ¢ risciacquare. Se l'irritazione persiste o interviene un

danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
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DETERGENTI EDISINFETTANTI

contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.

ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico. 7
inalazione: Allontanare I'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni nondisponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, polvere chimica.
Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d'acqua.

5.2. Pericolispeciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
11 prodotto, se coinvolto in quantitd importante in un incendio, pud aggravarlo notevolmente. Evitare di respirare i
prodotti di combustione,

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione ¢ procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non ¢'&
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8§ della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 &
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente arcazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non
fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne
l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Aprire i contenitori con cautela,
perché possono essere in pressione. Non mangiare, n¢ bere, né fumare durante I'impiego. Evitare la dispersione del
prodotto nell'ambiente,

7.2. Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo
fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1, Parametri di controllo: Tn mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall’esposizione al prodotto.
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2-butossietanolo
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 98 mg /m’ 4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 75 mg /kg
PNEC Acqua dolce 8,8 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,88 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 34,6 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 3,46 mg/kg
OEL(IRL) TWA/8h 98 mg /m’ 20 ppm(pelle)
TLV (ITA)
OEL (EU)
STEL/15 min 246 mg /m’ 50 ppm(pelle)
TLW-ACGIH TWA/8h 97 mg /m’ 20 ppm
2-propanolo
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 500 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 888 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazioneConsumatori 89 mg/kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo TerminedermicaConsumatori 319 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 26 mg/kg/bw/d
PNEC Acqua dolce 140,9 mg/L
PNEC Acqua di mare 140,9 mg/L.
PNEC Sedimenti in acqua dolce 552 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua di mare 552 mg/kg
PNEC Compartimento terrestre 25 mg/kg
TLW-ACGIH TWA/8h 492 mg /m’ 200 ppm
STEL/15 min 983 mg /m’ 400 ppm

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante ’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti. Il personale deve essere adeguatamente addestrato
Protezione delle mani: normalmente non necessaria. In caso di contatto prolungato con il prodotto tal quale si
consiglia di utilizzare guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma EN 374 -1),
anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio, resistenza alla
perforazione, protezionetermica.
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver timosso gli
indumenti protettivi.
Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici in caso sia prevedibile la formazione di
schizzi (rif. norma EN 166).
Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine dievitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).
Controlli dell’ esposizione ambientale: L.e emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali
Aspetto:  liquido

Odore: nota profumata fiorita

Colore: r0sso

pH: 10

Punto/intervallo diebollizione: 100°C

Punto di inflammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 1,005 g/fecm3
Solubilitd inacqua: miscibile

Punto di congelamento: Non disponibile
Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps
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9.2, Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimica: Il prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: I vapori possono formare miscele esplosive con I'aria.

10.4. Condizioni da evitare: Evitare il surriscaldamento. Evitare 'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque
fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori
potenzialmente dannosi alla salute.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione al
prodotto.

11.2. Valori DL50/LCS50 rilevanti per la classificazione:

2-propanolo
Via di assunzione Specie Valore Durata test
LD 50 Orale Ratto >2000 mg /kg
DL 50 Dennico Coniglio >2000 mg/kg
LC 50 Inalazione Ratto >20 mg/L 8h
2-butossietanolo
LD 50 Orale >1746 mg /kg
DL 50 Dermico Porcellino >2000 mg/kg
d’india
LC 50 Inalazione 2,2 mg/L 4h
Alcoli secondarietossilati
LD 50 Orale Ratto >412 mg/kg
DL 50 Dermico Ratto >14000 mg/kg
LC 50 Inalazione Ratto 1.06 mg/l 4h

12, INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

12.1. Tossicita : In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la
salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di
riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall*esposizione al prodotto.

2-propanolo
Valore Durata test

L.C 50 Pesci > 100 mg/l 96h

EC 50 Crostacei >100 mg/l 48h
EC 50 Alghe >100 mg/l 72h

2-butossietanolo

LC 50 Pesci 1474 mg/l 96h

EC 50 Crostacei 1550 mg/l 48h
EC 50 Alghe 1840 mg/I 72h
NOEC cronica pesci >100 mg/l 2lgg
NOEC cronica crostacei 100 mg/l 2lgg

Alcoli secondarietossilati

LC50 - Pesci 3,4 mg/l 96 h
EC50 - Crostacei 73mg/l 48 h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente

Pag 4/6
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12.2. Persistenza e degradabilita :non disponibile per il preparato, si riportano i dati disponibili per le sostanze riportate al

punto 3

Butilglicole Rapidamente Biodegradabile

Alcoli secondari etossilati Rapidamente Biodegradabile

2 propanolo Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo:
Alcoli secondari etossilati Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 2.72 log kow
Bef 29

Butilglicole Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,81

2 propanolo Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0.05

12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non &, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.
Il trasporto dei rifiuti pud essere soggettoall’ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
11 prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via acrea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1, Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali:648/2004/CE biodegradabilita deitensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decretiapplicativi.
t Categoria Seveso. Nessuna
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

TR TR TR TR TR TR

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non & stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica della miscela. Si allegano alla scheda di sicurezza gli scenari
espositivi delle sostanze, presenti al punto 3 per le quali, ad oggi, ¢ disponibile/richiesto un numero di registrazione REACH.
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16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed
adeguamenti.

Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria2

Acute Tox. 4 Tossicitd acuta, categoria 4

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria2

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria2

STOT SE3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H225 Liquido e vapori facilmenteinfiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.

H332 Nocivo se inalato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Pud provocare sonnolenza o vertigini.

Principali fontibibliografiche:
¢ Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
¢ International Chemical Safety Cards ICSC hitp:/www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:
ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)
EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)
IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degliIndividui)
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merciPericolose)
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
PNEC: Predicted No Effect Concentration
BOD: Biochemical OxygenDemand
COD: Chemical Oxygen Demand
BCF: BioConcentration Factor
Institute for Occupational Safety and Health, Germany
LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)
ThOD: Theoretical OxygenDemand
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DEO ROSSO

DETERGENTE DEODORANTE MANUTENTORE
SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Detergente, deodorante a lunga persistenza, a bassa alcalinita e bassa schiumosita.

Indicato su tutte le superfici lavabili, nella pulizia di manutenzione ordinaria.

L’elevata concentrazione e I'ottimo potere emulsionante / disperdente, permette di

eliminare qualunque tipo di sporco, senza lasciare residui e senza bisogno di risciacquo.

E' possibile utilizzarlo solo come deodorante, vaporizzato sulle superfici assorbenti

o versato all'interno di idonei contenitori.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicando la soluzione sul pavimento con normali sistemi meccanici o manuali diluire il prodotto in acqua
0.5% - 1% (50 -100 grammi in 10 litri di acqua),

Per ottenere una contemporanea azione detergente e deodorante, aumentare il dosaggio al 3% - 5 %.

Utilizzato solo come deodorante vaporizzare nell'ambiente il prodotto tal quale, oppure versare in idonei
contenitori nelle zone interessate.

DATI TECNICI

Aspetto Liquido limpido rosso
Densita 20°C 1.000- 1,010 g/cm®
pH tal quale 10+£0.5

Solventi presenti

Contiene (CE/648/2004): < 5 % tensioattivi anionici e non ionici, edta tetrasodico, profumo.
Il prodotto non contiene fosforo e derivati ammoniacali.

AVVERTENZE

Alle concentrazioni e nei modi d’usormdlcati.

non richiede nessuna particolare precauzione.
Per I utillzzo attenersi NG : : SELE
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: L.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: DEO ROSSO
Massimo valore di "score” per I'agente chimico: 1

[ P ]indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dellindice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute | valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale:

Sanigen Pino

1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Uso identificato: Detergente sanificante profumato per superficidure

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Settori d’uso:

«  SU3— usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali

«  SU22 —usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

«  SU21—usi di consumo: nuclei familiari (=popolazione in generale =consumatori)
Categoria/sottocategoria del prodotto:

+  PC35 - prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
Categorie di rilascio ambientale:

«  ERC8a— ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

«  ERC8d — ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
Usi sconsigliati: nessun dato disponibile

Identificazione della societa:
VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)

Indirizzo:

FIRMA SRL

Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio(@firmachimica.it

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti -Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi -Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I -Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli -Napoli)

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE): nessuna
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)

2.3. Pittogrammi di pericolo: nessuno

Avvertenze:

Nessuna

Indicazioni di pericolo: Nessuna

EUH 210

Consigli di prudenza: Nessuno

Aliri pericoli : nessuno

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contienc benzalconio cloruro.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

11 prodotto & costituito da unamiscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. | Simbolo Indicazioni
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE pericolo
@ Acute Tox. 4 H302,
Sostanza . Acute Tox. 4 H312,
68424-85-1 biocida Blenzalc‘s’g[‘; 12,5% Skin Corr. 1B 11314,
COFIOIlA @ Aquatic Acute 1 H400
M=10

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.,
1l testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16

4., MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendoa
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive

di conoscenza.
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8.

contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare, Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare unmedico.

contatto con gli occhi: toglicre se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.

ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare unmedico.
inalazione: Allontanare |"infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap.11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare inmediatamente un medico e di trattamentispeciali
Informazioni non disponibili.

MISURE ANTINCENDIO

5.1, Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polverechimica.
Mezzi di estinzione non idonei: non usare gettid'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti
di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispesitivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c'é
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre
sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e 1 dispositivi di protezione prima di accedere alle zone
in cui si mangia.

7.2. Precauzioni per Pimmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: Non sono presenti limiti di esposizione.

8.2, Controlli d’esposizione:
Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza altaglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi. -
Protezione degli occhi: Normalmente nonnecessaria.
Protezione respiratoria: Normalmente nonnecessaria.
Controlli dell’ esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.
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9

10.

11.

12.
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali

Aspetto:  liquido

Odore: pino

Colore:  verde

pH: 10,5

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C

Punto di inflammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 1,005 g/em3
Solubilita in acqua: miscibile

Punto di congelamento: Non disponibile
Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps
limite di esplosivita inf/sup Non applicabile
Proprieta comburenti: Non applicabile
Autoaccensione (°C) Non applicabile
punto di decomposizione (°C) Non disponibile

9.2. Altri dati eventuali:
nessun dato

STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimica: Il prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazionipericolose.

10.4. Condizioni da evitare: Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici,
in particolare con prodotti a base di cloro e prodotti fortemente acidi.

10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione: in caso di eccessivo riscaldamento il prodotto pud decomporre liberando gas
potenzialmente tossici: ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio e anidride carbonica.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione al
prodotto.

11.2. Valori DL50/L.C50 rilevanti per la classificazione:

Benzalconio cloruro
Via di assunzione Specie Valore Durata test
LD 50 Orale Ratto >240 mg /kg
LD 50 Dermica Ratto >800 mg/kg

INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

12.1. Tossicita : In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
[’ambiente sono stati valutati in base alle proprietd delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3.

Benzalconio cloruro
Valore Durata test
LC 50 Pesci 0,85 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 0,02 mg/l 48h
EC 50 Alghe 0,06 mg/l 72h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilitd :Informazioni non disponibili.
12.3. Potenziale di bioaccumulo : coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua = 2.75 log KOW
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13.

14,

15.

12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non ¢, o non contiene, una sostanza definita PBT ovPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.
11 trasporto dei rifiuti pud essere soggettoall’ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

INFORMAZION] SUL TRASPORTO:;

11 prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titoloIX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali:648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decretiapplicativi.
e Categoria Seveso. Nessuna
o  Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

® @ @ @ o

16.- ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda ¢ stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, categoria 1B

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria2

Aquatic Acute 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita acuta, categorial
H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.
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H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesionioculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca itritazione cutanea.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Principali fonti bibliografiche:
o  Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC hitp://www.arpa.emr.it/sostanze_pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
L.C(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale ¢ possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di noneffetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degliIndividui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAOQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merciPericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a brevetermine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valorelimite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata neltempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazioneletale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: 1.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: SANIGEN PINO
Massimo valore di "score" per |'agente chimico: 1

[ P }indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Pinky
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
- Uso identificato: Detergente multiuso profumato
- Settori d’uso:
«  SU3 —usi industriali: uso di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali

+  8U22 - usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi,artigianato)

«  8U21 —usi di consumo: nuclei familiari ( = popolazione in generale = consumatori)
- Categoria/sottocategoria del prodotto:
«  PC35 — prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
- Categorie di rilascio ambientale:
«  ERC8a — ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
«  ERCS8d — ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
- Usi sconsigliati: nessun dato disponibile
1.3. Identificazione dellasocieta: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti -Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi -Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAYV Policlinico Gemelli -Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I -Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli -Napoli)

2. _INDICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):
nessuna
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
Pittogrammi dipericolo: nessuno
Avvertenze:
Indicazioni di pericolo Nessuna
EUH 210  Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza: Nessuna
Altri pericoli : nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano I’etichettatura: nessuno
3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

11 prodotto & costitvito da unamiscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione
Cas Numeri CE Nome Concentrazione | Simbolo Indicazion
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE | i pericolo

200-661-7 Flam. Liq. 2 H225,
67-63-0 2-propanolo 5% @ Rye Irit, 2 H319,
01-2119457558-25 STOT SE 3 H336

Acute Tox. 4 H302,
203-905-0 9. Acute Tox. 4 H312,
111-76-2 butossicts 1-5 % @ Acute Tox. 4 H332,
01-2119475108-36 | Dutossictanolo Eye Trrit, 2 H319,
Skin Irrit. 2 H315

3.1, Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16
4, MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4,1, Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendoa
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con Ia pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare unmedico.
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DETERGENTI EDISINFETTANTI

contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.

ingestione: Sciacquare la boceca con acqua. Consultare unmedico.

inalazione: Allontanare 'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere |"assistenzamedica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni nondisponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polverechimica.

Mezzi di estinzione non idonei: non usare gettid'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti
di combustione,

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non ¢'¢
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati disicurezza)

6.2. Precaunzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non
fumare né usare fiammiferi o accendini. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non
mangiare, n¢ bere, né fumare durante I'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo
fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti diaccensione,

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall’esposizione al prodotto.

2-butossietanolo

DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 98 mg /m*4h
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine denmicaLavoratori 75 mg kg
PNEC Acqua dolce 8,8 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,88 mg/L
PNEC Sedimenti in acquadolce 34,6 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua dimare 3,46 mg/kg
VLEP (BEL) TWA/8h 98 mg/m’ 20 ppm(pelie)

STEL/15min 246 mg /m’ 50 ppm(pelie)
VEL (CHE) TWA/8h 49 mg /m® 10 ppm(pelle)
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STEL/15 min 98 mg /m’ 20 ppm(pelle)
VLEP (FRA) TWA/8h 49 mg /m* 10 ppm(pelle)
STEL/15 min 246 mg /m’ 50 ppm(pelle)
WEL (GBR) TWA/8h 123 mg/m’ 25 ppm(pelle)
STEL/15 min 246 mg/m’ 50 ppm(pelle)
OEL(IRL) TLV (ITA) OEL(EU) TWA/8h 98 mg/m’ 20 ppm(pelle)
STEL/15 min 246 mg/m’ 50 ppm(pelle)
TLW-ACGIH TWA/8h 97 mg /m’ 20 ppm
2-propanolo
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 500 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermicaLavoratori 888 mg /kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Terming inalazioneConsumatori 89 mg/kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo TerminedermicaConsumatori 319 mg/kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 26 mg/kg/bw/d
PNEC Acqua dolce 140,9 mg/L
PNEC Acqua di mare 140,9 mg/L.
PNEC Sedimenti in acquadolce 552 mg/kg
PNEC Sedimenti in acqua dimare 552 mg/kg
PNEC Compartimento terrestre 25 mg/kg
VLEP (BEL) TWA/8h 500 mg/m’ 200 ppm
STEL/15min 1000 mg /m’ 400 ppm
VLEP (FRA) TWA/8h - B
STEL/15 min 980 mg/m’ 400 ppm
WEL (GBR) TWA/8h 999 mg /m’ 400 ppm
STEL/15 min 1250 mg /m’ 500 ppm
OEL(IRL) TWA/8h - 200 ppm (pelle)
STEL/15 min - 400 ppm (pelle)
TLW-ACGIH TWA/8h 492 mg /m’ 200 ppm
STEL/15 min 983 mg /m’ 400 ppm

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante ’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle

normative vigenti.

Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio,

resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato

Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli

indumenti protettivi.

Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi in caso sia prevedibile la formazione di schizzi

(rif. norma EN 166).

Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle

lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine dievitare

assorbimenti accidentali. (rif. norma EN141).
Controlli dell’ esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di

ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche ¢ fisiche fondamentali

nota profumata colonia

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto:  liquido
Odore:
Colore:
pH:

Punto/intervallo diebollizione:

Punto diinfiammabilita:

Densita relativa 20°C:
Solubilita in acqua:
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Non disponibile
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

Punto di congelamento: Non disponibile
Viscositd a 20°C (mPas) <200 cps

limite di esplosivitainf/sup Non applicabile
Proprieta comburenti: Non applicabile
Autoaccensione (°C) Non applicabile
punto di decomposizione(°C) Non disponibile

Altri dati eventuali: Nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni diimpiego.

10.2. Stabilita chimica: I1 prodotto ¢ stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare: Evitare il surriscaldamento. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque
fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori
potenzialmente dannosi alla salute.

. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto.
In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato pud, in soggetti
particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o
contatto con gli occhi e/o ingestione.

11.2. Valori DL50/LC50 rilevanti per la classificazione:

2-propanolo
Via diassunzione Specie Valore Durata test

LD 50 Orale Ratto >2000 mg /kg

DL 50 Dermico Coniglio >2000 mg/kg

LC 50 Inalazione Ratto >20 mg/L 8h

2-butossictanolo

LD 50 Orale >1746 mg /kg

DL 50 Dermico Porcellino d’india >2000 mg/kg

LC 50 Inalazione 2,2 mg/L 4h

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

Pinky--- Revisione n° 4 — Agosto2015

12.1, Tossicita: In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
I’ambiente sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3.

2-propanolo
Valore Durata test
1.C 50 Pesci > 100 mg/1 96h
EC 50 Crostacei >100 mg/l 48h
EC 50 Alghe >100 mg/l 72h
2-butossietanolo
LC 50 Pesci 1474 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 1550 mg/l 48h
EC 50 Alghe 1840 mg/l 72h
NOEC cronica pesci >100 mg/l 2lgg
NOEC cronica 100 mg/l 2lgg
crostacei

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12,2, Persistenza e degradabilita :
Alcol isopropilico
2 butossietanolo
12.3. Potenziale di bioaccumulo :
Alcol sopropilico Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
2 butossietanolo Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non ¢, o non contiene, una sostanza definita PBT ovPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

Rapidamente Biodegradabile
Rapidamente Biodegradabile

0.05 Log Kow
0.81 Log Kow
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DETERGENTI EDISINFETTANTI

13.

14.

15.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.
11 trasporto dei rifiuti pud essere soggettoall’ ADR,
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
Il prodotto non ¢ da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo X,
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decretiapplicativi.
¢ Categoria Seveso. Nessuna
¢  Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

™ M M M OTR M

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non & stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica della miscela. Si allegano alla scheda di sicurezza gli scenari

espositivi delle sostanze, presenti al punto 3 per le quali, ad oggi, & disponibile/richiesto un numero di registrazione REACH.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda ¢ stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Ligq. 2 Liquido inflammabile, categoria2

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria4

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria2

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria2

STOT SE3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H225 Liquido e vapori facilmenteinfiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con lapelle.

H332 Nocivo se inalato.

H319 Provoca grave itritazioneoculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Pud provocare sonnolenza overtigini.

Principali fontibibliografiche:
Pinky--- Revisione n° 4 — Agosto2015 Pag 5/6
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¢  Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
¢ International Chemical Safety Cards ICSC hitp://www.arpa.emr.it/sostanze_pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR; Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

1C50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degliIndividui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses

(Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merciPericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valorelimite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical OxygenDemand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (L.a minima concentrazioneletale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand

Pinky--- Revisione n°® 4 — Agosto2015 Pag 6/6



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: [.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: PINKY
Massimo valore di "score” per l'agente chimico: 1

[ P ]indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizigne per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute | valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: White Soap
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
- Uso identificato: Detergente per mani - dermatologicamente testato
- Settori d’uso:
e SU3— usi industriali: uso di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali
e SU22 — usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
e SU21— usi di consumo: nuclei familiari (=popolazione in generale =consumatori)
- Categoria/sottocategoria del prodotto:
e PC39 — cosmetici, prodotti per la cura personale
- Categorie di rilascio ambientale:
e ERCS8a — ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
e ERCS8d — ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
- Usi sconsigliati: nessun dato disponibile
1.3.Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio(@ firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

«] prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della reg. Ce 1272/2008 ( CLP)

Art 1, punto 5, lettera ¢.”

1l prodotto & costituito da una miscela

INGREDIENTS: (reg.1223/2009/CE) Aqua; Sodium Laureth Sulfate; Cocamide DEA; Sodium Chloride; PEG-75 Lanolin;
Glycoldistearate (and) sodium laureth sulfate (and) cocamide MEA ; Lauramido Propyl Betaine; PEG-150 Distearate ;Citric
Acid ; DMDM Hydantoin ; methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone; styrene/acrylate copolymer (and) sodium
lauryl sulfate (and) octoxinol-9 ; "Parfum", alfa isometil ionone, benzil benzoato, benzil salicilato, citronellolo, esilcinnamale,
linalolo.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto & sicuro per I'uomo ¢ per

I’ambiente.

Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.

Tl contatto di prodotto non diluito con gli occhi pud provocare irritazione oculare.

L’ingestione pud provocare vomito e irritazione a carico del tratto gastrointestinale.

In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a disposizione la presente scheda.
Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive di conoscenza.

4, MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Misure in caso di:

Contatto involontario con gli occhi di prodotto non diluito: togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con
abbondante acqua tiepida; se ’irritazione persiste, consultare un medico.

Ingestione involontaria di grandi quantita: non indurre il vomito. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni o un medico.
Contatto cutaneo con prodotto non diluito: prodotto indicato per Iuso dell’epidermide

5. MISURE ANTINCENDIO
Prodotto non inflammabile. In caso di incendio, usare acqua nebulizzata, polvere chimica, anidride carbonica.
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le
norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non
riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito.

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione

Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto

Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.

Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle specifiche istruzioni.
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.

Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. Richiudere bene il contenitore dopo I’uso.

8. STOCCAGGIQ
Conservare in luoghi asciutti ¢ ben aerati (temperatura ambiente).

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto: bianco lattescente perlato

Odore: nota profumata colonia

pH 6

Densita relativa 20°C: 1,015 g/em3
UFC <10/ml

Viscosita a 20°C (mPas) < 500 cps

10. STABILITA’ E REATTIVITA’
Prodotto stabile a temperatura ambiente.

11. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTQ

I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti che contengono in parte questo
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.

Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.

Il trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ADR.

Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

12. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

“I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformita alla Legge 713/86 e

successive modifiche.”

“I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione nazionale e comunitaria
sui preparati pericolosi.”

13. ALTRE INFORMAZIONI

Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni riportate sulla scheda
riguardanti la composizione e le proprieta chimico-fisiche sono fornite esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo
corretti del prodotto e per eventuali interventi in caso di emergenza. Esse indicano la composizione completa del prodotto
(riportata sulla confezione) e non rappresentano alcuna specifica di vendita

Tutte le sostanze presenti nel preparato rispettano quanto previsto per la immissione sul mercato in merito al campo di
applicazione del regolamento REACH

14. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati
valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la
classificazione. Si riportano di seguito le sostanze ritenute maggiormente pericolose per la salute contenute nel preparato

Alcoli etossilati, solfatati, sodici
LD 50 Orale Ratto >2000 mg /kg
DL 50 Dermico Ratto >2000 mg/kg
Cocammide
LD50 [ Orale [ Ratto | >5000 mg /kg
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| DL 50 | Dermico [ Coniglio | >2000 mg/kg | |

15. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per I’ambiente sono stati
valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la
classificazione. . Si riportano di seguito le sostanze ritenute maggiormente pericolose per ’ambiente contenute nel preparato

Alcoli etossilati, solfatati, sodici

L.C 50 Pesci >1 mg/l 96h

EC 50 Crostacei >1 mg/l 48h

EC 50 Alghe >10 mg/l 72h
NOEC Cronica Pesci 1,2 mg/l -
NOEC Cronica Crostacei >0,1 mg/l -

Cocammide

LC 50 Pesci 2,4 mg/l 96h

EC 50 Crostacei 3,2 mg/l 48h

EC 50 Alghe 3.9 mgl 72h

16. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

“J prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della reg. Ce 1272/2008 (clp )
Art 1, punto 5, lettera ¢.”

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: Reg.1223/2009 Direttiva Cosmetici
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIC DI UN AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: WITE SOAP
Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 1

[ P ]indice di pericolo = 1

Parametri per il calcolo dellindice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dellindice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 3,00

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Surfoam
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
- Uso identificato: Detergente manutentore acido per bagni
- Settori d’uso:
e  SU3 — usi industriali: uso di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali
s  SU22 — usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
o  SU21—usi di consumo: settore pubblico (=popolazione in generale =consumatori)
- Categoria/sottocategoria del prodotto:
e PC35 - prodotti per il lavaggio ¢ la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
- Categorie di rilascio ambientale:
e ERC8a — ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
e ERCSd — ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
- Usi sconsigliati: nessun dato disponibile
1.3. Identificazione della societa: FIRMA SRL
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@ firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca> Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto T - Rotmna)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):
Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
Irritazione cutanea, categoria 2 [315 Provoca irritazione cutanea.
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3, Pittogrammi di pericolo
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca itritazione cutanca.
Consigli di prudenza
P264 Lavare accuratamente le mani dopo I'uso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Altri pericoli : nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contiene acido fosforico.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

1l prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Cone. Simbolo Indicazioni pericolo
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE

231-633-2

ngld_" 1-3% Skin Corr, 1A H314
01-2119485924-24 Sl

7664-38-2
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Ammina C12- Eye Dam, 1 H318,
L C14 alchil Skin Irrit. 2 H315,
308062-28-4 di LN 0-1% Aquatic Acute 1 HA00 M=1
01-2119490061-47 1metil, N- HUEHCACHIES ]
ossido Aquatic Chronic 2 H411

4.

8.

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli ¢ riportato al punto 16

MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare |'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere |"assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
i pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di
combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non ¢'¢
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 ¢
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti
e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con Ia pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie. Non
mangiare, bere o fumare durante I'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente.

7.2. Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale chiaramente etichettati. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
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8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per la salute sono stati valutati in base alle proprietd delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in scz. 3, per valutare i rischi derivanti dall'esposizione al prodotto.

Acido solforico

DNEL (CE) Effetti locali Lungo termine Inalazione Consumatori 0,73 mg/m’
DNEL (CE) Effetti locali Lungo termine Inalazione Lavoratori 2,92 mg/m’
OEL (EU) TWA/8h 1 mg /m’ -

STEL/15min 2 mg /m’ -
TLW-ACGIH TWA/8h 1 mg/m’ z

STEL/15 min 3Img /m’ -

Ammina C12-C14 alchil dimetil, N-ossido

DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Orale Consumatori 0,44 mg/kg/bw/d
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Dermica Consumatori 5,5 mg/kg/bw/d
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Inalatoria Lavoratori 15,5 mg/m*/8h
DNEL (CE) Effetti sistemici Lungo termine Dermica Lavoratori 11 mg/kg/bw/d
PNEC Acqua dolce 0,0335 mg/l
PNEC Acqua di mare 0,00335 mg/l
PNEC Sedimento in acqua dolce 5,24 mg/kg
PNEC Sedimento in acqua di mare 0,524 mg/kg
PNEC Rilascio intermittente acqua 0,0335 mg/l
PNEC STP 24 mg/l
PNEC Comparlimento terrestre 1,02 mg/kg

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante I’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti.
Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria 111 (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.
Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi in caso sia prevedibile la formazione di schizzi
(rif. norma EN 166).
Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocea, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).
Controlli dell’esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali
Aspetto:  liquido

Odore:  nota profumata fiorita

Colore:  rosso

pH: 2

Punto/intervallo di ebollizione: >100°C

Punto di inflammabilita: Non disponibile
Densita relativa 20°C: 1,015 g/em3
Solubilita in acqua: completa

Punto di congelamento: Non disponibile
Viscosita a 20°C (mPas) Non disponibile
limite di esplosivitd inf/sup Non applicabile
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Proprietad comburenti: Non disponibile
Autoaccensione (°C) Non disponibile
punto di decomposizione (°C) Non disponibile

9.2, Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’
10.1. Reattivita: Non vi sono particolari pericoli di reazione con alire sostanze nelle normali condizioni di impiego.
10.2. Stabilita chimiea: T prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)
10.3. Possibilita di reazioni pericolose: In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4. Condizioni da evitare: Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.
10.5 Materiali incompatibili: Non mescolare con prodotti a carattere basico.
10.6 Prodotti di decomposizione: Informazioni non disponibili.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione al
prodotto.

11.2. Valori DL50/LC50 rilevanti per la classificazione:

Acido solforico
Via di assunzione Specie Valore Durata test
LD 50 Orale Ratto 1530 mg /kg
DL 50 Dermico - 2740 mg/kg
Ammina C12-C14 alchil dimetil, N-ossido
LD50 | Orale [ Ratto [ 1064 mg/ke [

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1. Tossicita: In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
I’ambiente sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3.

Ammina C12-C14 alchil dimetil, N-ossido
Valore Durata test
LC 50 Pesci 2,67 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 3,1 mg/l 48h
EC50 Alghe 0,143 mg/l 72h
NOEC Cronica Alghe 0,067 mg/1 2lgg

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita : i tensioattivi contenuti nel preparato sono rapidamente degradabili
12.3. Potenziale di bioaccumulo : Informazioni non disponibili.
12.4. Mobilita nel suolo: Il prodotto & solubile in acqua.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non €, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPv3
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti che
contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.
11 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
11 prodotto non ¢ da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via acrea (IATA).
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilitd dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1, Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
e  Categoria Seveso. Nessuna
e Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo 1'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Prodotto: Punto3.
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.,
Controlli Sanitari: T lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non ¢ stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica della miscela. Si allegano alla scheda di sicurezza gli scenari
espositivi delle sostanze presenti al punto 3 per le quali, ad oggi, & disponibile/richiesto un numero di registrazione REACH.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Skin Corr. 1A Corrosione cutanea, categoria 1A

Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1

Skin Irrit. 2 Iiritazione cutanea, categoria 2

Aquatic Acute 1 Pericoloso per ['ambiente acquatico, tossicita acuta, categoria 1

Aquatie Chronic 2 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 2

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea,

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Principali fonti bibliografiche:
e Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze_pericolose.asp
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Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merei pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

L.D(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

IATA: International Air Transpott Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili ¢ tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti € molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration IFactor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: [.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: SURFOAM B
Frasi di rischio (frasi R): 36-38 |4 319 = H 245

Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 2,5

[ P ]indice di pericolo = 2,5

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 7,50

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale:
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

Deo Viola

- Uso identificato: Detergente manutentore deodorante

- Settori d’uso:

o  SU3 — usi industriali: uso di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali
e SU22 — usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, servizi, artigianato)
e SU21 —usi di consumo: nuclei familiari (=popolazione in generale =consumatori)

- Categoria/sottocategoria del prodotto:

e PC35— prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

- Categorie di rilascio ambientale:
e ERCS8a — ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
e ERC8d — ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

- usi sconsigliati: nessun dato disponibile

1.3. Identificazione della societa:

1.4. Indirizzo:

VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)

FIRMA SRL

1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277

1.6. Telefono d’emergenza 0522 691830 — laboratorio@firmachimica.it

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):
Trritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare

2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3. Pittogrammi di pericolo :

Avvertenze:

attenzione

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare

Consigli di prudenza :
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi /il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: tensioattivi non ionici.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

1l prodotto & costituito da una miscela

Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. | Simbolo Indicazioni pericolo
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE
931-985-3 Alcoli " Acute Tox. 4 H302,
68439340 Polimero etossilati 130 @ Eye Irit. 2 H318

Deo viola--- Revisione n® 4 —agosto 2015

Pag 1/6

© 8G8



- B Firma S.r.l. Tel. 0522.691880 C.F. e P, IVA IT00466200359 —
1-42015 Correggio RE Fax 0522.631277 R.E.A. 133770/RE f’mﬁ . \\
Ny Via per Modena, 28 info@firmachimica.it Cap. Soc, 90.000 euro L.v. - A"

www.firmachimica.it info@pec.firmachimica,it SGS 5GS

DETERGENTI E DISINFETTANTI

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC,
1l testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocea con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare 1'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare inmediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, polvere chimica,
Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Il prodotto, se coinvolto in quantitd importante in un incendio, pud aggravarlo notevolmente. Evitare di respirare i
prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASQ DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c'é
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodolto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali,

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non
fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne
l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Aprire i contenitori con cautela,
perché possono essere in pressione. Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego. Evitare la dispersione del
prodotto nell'ambiente.

7.2. Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo
fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Non sono disponibili dati per il preparato e per le sostanze elencate al punto tre
della presente scheda

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante I’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti. il personale deve essere adeguatamente addestrato
Protezione delle mani: normalmente non necessaria. In caso di contatto prolungato con il prodotto tal quale si
consiglia di utilizzare guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma EN 374 -1),
anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio, resistenza alla
perforazione, protezione termica.
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe ¢ calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria 111 (rif, Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.
Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici in caso sia prevedibile la formazione di
schizzi (rif. norma EN 166).
Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).
Controlli dell esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali
Aspetto:  liquido
Odore:  nota profumata lavanda
Colore:  viola

pH: 10

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C

Punto di infiammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 1,005 g/em3
Solubilita in acqua: miscibile

Punto di congelamento: Non disponibile
Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps

9.2. Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimiea: Il prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare: Evitare il surriscaldamento. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque
fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas ¢ vapori
potenzialmente dannosi alla salute.
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione al
prodotto.

11.2.Valori DL50/LC50 rilevanti per la classificazione:

Alcoli etossilati
Via di assunzione Specie Valore Durata test
LD 50 Orale Ratto >300 mg /kg
DL 50 Demico Coniglio >2000 mg/kg

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

12.1. Toessicita : In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la
salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di
riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall esposizione al prodotto.

Alcoli etossilati
Valore Durata test
LC 50 Pesci >1 mg/l 96h
EC 50 Crostacei >1 mg/l 48h
EC 50 Alghe >1 mg/l 72h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita :
Alcoli etossilati: ~ Rapidamente Biodegradabile.
12.3. Potenziale di bioaccumulo : Informazioni non disponibili.
12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non €, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei

rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.
1l trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
11 prodotto non € da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell”utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:
Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.
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Internazionali: 648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.

e Categoria Seveso. Nessuna

e Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna

e Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.

Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza ¢ la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non & stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica della miscela, Si allegano alla scheda di sicurezza gli scenari
espostivi delle sostanze, presenti al punto 3 per le quali, ad oggi, ¢ disponibile/richiesto un numero di registrazione REACH.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido inflammabile, categoria 2

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Eye Irrit. 2 Iiritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.

H332 Nocivo se inalato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Pud provocare sonnolenza o vertigini.

Principali fonti bibliografiche:
e  Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
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LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bicaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

L.CLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: DEO VIOLA -
Frasi di rischio (frasi R): 36 ” g)i 9

Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 2,5

[ P ] indice di pericolo = 2,5

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Recute = 7,50

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO






3 L Firma S.r.l. Tel. 0522.691880 C.F. e P. IVA IT00466200359 "
O 1-42015 Correggio RE Fax 0522.631277 R.E.A. 133770/RE ﬁ ﬁ
Via per Modena, 28 info himica,i Cap. Soc, 90.000 euroi,v. %

www.firmachimica,it info@pec.firmachimica.it

©)

+ 565

DETERGENTI E DISINFETTANTI

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Rosabagno
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
- Uso identificato: Detergente manutentore acido per bagni
Settori d’uso:
+  SU3— usi industriali: uso di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali

«  SU22 - usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

. SU21 - usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)
Categoria/sottocategoria del prodotto:
= PC35 —prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
- Categorie di rilascio ambientale:
«  ERC8a —ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
«  KRC8d —ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
- Usi sconsigliati: nessun dato disponibile
1.3. Identificazione dellasocieta: FIRMA SRL
1.4, Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti -Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi -Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto T -Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli -Napoli)

INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):

Eye Irit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3. Pittogrammi di pericolo

Avvertenze:  attenzione
Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
Altri pericoli : nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contiene alcool etossilato.

COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

11 prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Concentrazione | Simbolo Indicazioni
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE | pericolo
. Alcool C10 . @ Acute Tox. 4 11302,
78330-20-8 g stissilita 1-3% ‘ Eye Dam. 1 H318

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
11 testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16
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4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio 0 quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare. Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare unmedico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare unmedico.
inalazione: Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei: nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indumenti normali per la lotta alfuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non ¢'¢
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurczza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi ¢ materiali per il contenimento ¢ per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti
e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie.Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente.

7.2. Precauzioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita: Conservare solo nel contenitore
originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi,
Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento, Evitare urtiviolenti.
Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo: non disponibili
8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

9.

10.

158

oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante I*utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti.

Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza altaglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato

Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria I1I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.

Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali ermetici in caso sia prevedibile la formazione di schizzi
(rif. norma EN 166).

Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocea, naso) al fine dievitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).

Controlli dell’ esposizione ambientale: e emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali
Aspetto:  liquido

Odore: nota profumata rosa

Colore:  rosa

pH: 3

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C

Punto di inflammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 1,005 g/fcm3
Solubilita in acqua: miscibile

Punto di congelamento: Non applicabile
Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps
limite di esplosivita inf/sup Non applicabile
Proprieta comburenti: Non applicabile
Autoaccensione (°C) Non applicabile
punto di decomposizione (°C) Non disponibile

9.2. Altri dati eventuali:
nessun dato

STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilita chimiea: 11 prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo7)

10.3. Possibilita di reazioni pericolose: n condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazionipericolose.

10.4. Condizioni da evitare: Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili: non conservare in contenitori metallici.

10.6. Prodotti di decomposizione: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori
potenzialmente dannosi alla salute.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

1L.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmenie citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’ esposizione al
prodotto.

11.2. Valori DL5S0/LCS50 rilevanti per la classificazione:

Alcol C10 etossilato
LD50 | Orale | Raito [ >200 mg/kg
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1. Tossicita: In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
I’ambiente sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3.

Alcool C10 etossilato
EC 50 Crostacei [ >1 mg/l | 48h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita : i tensioattivi contenuti nel preparato sono rapidamente biodegradabili.
12.3, Potenziale di bioaccumulo : Informazioni non disponibili.
12.4. Mobilita nel suolo: Informazioni non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT ¢ vPvB : Questo prodotto non &, o non contiene, una sostanza definita PBT ovPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei

rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.
1l trasporto dei rifiuti pud essere soggettoall’ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
Il prodotto non & da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titoloIX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decretiapplicativi.

e Categoria Seveso. Nessuna

e Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo 1'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3

e Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna

e Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna

¢ Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna

¢ Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna

e Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.

e  Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.
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16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La presente scheda ¢ stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Informazioni complete sulla classificazione:
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1
H302 Nocivo se ingerito.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Principali fonti bibliografiche:
e  Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
e International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
L.C(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senzaeffetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale € possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% deglilndividui)

TATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAOQ: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merciPericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a brevetermine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valorelimite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazioneletale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: |.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: ROSABAGNO ~
Frasi di rischio (frasi R): 36 H249

Massimo valore di "score" per l'agente chimico: 2,5

[ P ]indice di pericolo =2,5

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 7,50

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. Nome commerciale: Wipp deodor
1.2. Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
- Uso identificato: Detergente disincrostante concentrato profumato
- Secttori d’uso:
e  SU3 — usi industziali: uso di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali
& SU22 —usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
e S[21 — usi di consumeo: nuclei familiari (=popelazione in gencrale =conswmarori}
- Categoria/sottocategoria del prodotto:
¢ PC35 - prodotti per il lavaggio ¢ la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
- Categorie di rilascio ambientale:
» ERC8a - ampio uso dispersive indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemti aperti
»  ERCS8d - ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
- Usi sconsigliati: nessun dato dispenibile
1.3. Tdentificazione della societa: FIRMA SRI.
1.4. Indirizzo: VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)
1.5. Per informazioni teeniche sulla presente scheda contattare: tel, 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — orc ufficio - laboraterio@firmachimica, it
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Cenftro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 {CAV Ogpedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Ceniro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma}
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. _INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):
Corrosione cutanea, categoria TA H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
classificazione secondo direttiva 67/548/CE:
corrosive R 34
2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)
2.3, Pittogrammi di pericolo
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / protegpere gli occhi / proteggere il viso.
P302-+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavarc abbondantemente con acqua ¢ sapone.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI QCCHI: sciacquare accuratamente per parccchi prinuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo, Continuare a sciacquare.
P314 In caso di malesscre, consultare un medico.

Componenti pericolosi che ne determinano I’etichettatura: contiene acido fosforico

3. COMPOSIZIONE/DENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI

11 prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze ¢ preparati pericolosi ¢ relativa classificazione

Cas Numeri CE Nome Conc. Simbolo Indicazioni pericolo
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE
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231-033-2

e md_o 30-50 % Skin Carr. 1A H314
01-2119485924-24 fosforico
78330208 _ lcoo! 10 3-53% Acute Tox. 4 F1302, Eyc Dam, 1
Poliimero etossilato 18

3.1. Commento sui componenti: nct preparato non sono contenute sostanze SVHC.
1l testo integrale delle frasi dei pericoli ¢ riportato al punto 16

4, MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono 1 sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparata. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua e risciacquare, Se l'irritazione persiste o interviene un
danno ai tessuti, eventualmente consultare un medico.
contatte con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico,
ingestione: Sciacquare la bocea con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben arcato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richicdere 1"assistenza medica,

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed cffetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. [ 1.

4.3. Indicazione della eventuale necessitd di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione sono: anidride carhonica, schivima, polvere chimica.
Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d’acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare 1 prodotti
di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzizlinentc pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: indunienti normali per la loita al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispesitivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non ¢'¢
pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Tmpedire che il prodotto penetri nelle fognature ¢ nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e matertali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 ¢
sez 10). Assorbire il rimancnte con materialc assorbente incite.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Manipolare if prodotto dopo aver consultato tutte le altre
sezioni di questa scheda di sicurezza, Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiate, né bere, né
fumare durante l'impiego, Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone
in cui si mangia.

7.2. Precanzioni per Pimmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilith: Conservarc solo nel contenitore
originale. Conservare 1 recipienti chiusi, in uogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i
contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controflo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid fa concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualimente citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall’esposizione al prodotto.

Acido fosforico
DNEL (EC) Effetti lacali Lungo Termine inalazione Consumatori 0,73 mg /i’
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalazione Lavoratori 2,92 mg fm’
QEL (EU) TWA/RDK 1 mg /m’ -
STEL/I5min 2 mg /m’ -
TLV-ACGIH TWA/8h | mg /m’ -
STEL/I5min 3 mg /m’ -

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli cquipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tencre la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante utilizzo del prodotio fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettaghi. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti.
Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per vso professionale di
categoria III (rif. Direttiva 89/686/CLEL e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.
Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visicra protettiva abbinata a occhiali ermetici
in caso sia prevedibile la formazione di schizzi (rif. norma EN 166).
Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).
Controlli dell’esposiziene ambientale: Le cmissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1, Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali

Aspetto: liquido

Odore: mandorla

Colore: incolore

pH : <2

Punto/intervallo di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilita: Non applicabile
Densita relativa 20°C: 1,25 plem3
Solubilita in acqua: completa

Punto di congelamento: Non disponibile
Viscosita a 20°C (mPas) <200 cps
limite di esplosivitd inf/sup Non applicabile
Proprietd comburenti: Non applicabile
Autoaccensione (°C) Non applicabile

punto di decomposizione (°C)  Non disponibile

9,2, Altri dati eventuali:
nessun dato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’
10.1, Reattivita: il prodotto reagisce violentemente con prodotti fortemente alcalini, sviluppando calore.
10,2. Stahilita chimica: Il prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)
10.3. Possibilith di reazioni pericelose: In normali condizioni di uso e stoccaggio, non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4. Condizioni da evitare: non mescolare con preparati a base di ipocloriti e cloro derivati in genere.
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10.5, Materiali incompatibili: non conservare in contenitori metallici: reagisce con zinco, rame e loro leghe.
10.6. Prodotti di decomposizione: per contatto con derivati del cloro si liberano gas tossici.

. INFORMAZIONI TOSSICOLQGICHE:

11.1. Informazioni sugh effetti tossicologici; In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietd delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effeiti tossicologici derivanti dall’esposizione al
prodotto.

11.2, Valori DLA50/L.C50 rilevanti per Ia classificazione:

Acido fosforica
Via di assunzione Specie Valore Durata test
LD 50 Orale Raito 1530 mg /kg
LC 50 Dermica - 2740 mg/kg,
Alcoli CEQ clossilali
LD 30 | Orale [ Raito [ =200 my kg |

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1. Tossicith : In mancanza di dafi ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, ghi cventuali pericoli del prodotto per
Pambiente sono stati valutati in base alle proprietd delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3.

Alcoli C10 etossilati
Valore Durata test
EC 50 Crostacei > mgfl 48h

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita ;
Alcoli €10 etossilati Rapidamente Biodegradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo : Informazioni non disponibili.
12.4. Mobilita nel suclo: Informaziont non disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT ¢ vPvB : Questo prodotto non &, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13, CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Riutilizzare, se possibile. T residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolositd dei

rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiutt, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale,
Fvitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d acqua.
1l trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ ADR.
Gli imballaggi contaminati devono csscre gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14, INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

14.1 Trasporto stradale e ferroviario: RID-ADR

classe: 8 - Gruppo imballaggio: 111

Numero ONU: 1805 - ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE (E)
14.2 Trasporto marittimo (IMDG)

Classe: 8 Gruppo imballaggio: 111

EMS-No. : F-A/S-B

Numero ONU: 1805 - ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE (E)
14.3 Trasporto acreo ICAO-TT/IATA-DGR

classe: 8 - Gruppo imballaggio: 111

Numero ONU: 1805 - ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE (E)

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE;
Preparato da wtilizzarsi unicamente per ghi usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
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E’ responsabilitd dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali ¢ nazionali.
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 ¢ successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - frasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
+  Categoria Seveso. nessuno
e  Restrizioni relative al prodotlo o alle sostanze contenute secondo 'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
prodotto : punto 3
s  Sostanze in Candidate List {Art. 59 REACH). Nessuna
*  Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XTIV REACH). Nessuna
e  Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE} 649/2012; Nessuna
* Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
* Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
»  Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposiziont dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del [avoratore sia stato valutato tirilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non ¢ stata effettuata una valutazione della sicurczza chimica della miscela. Si allegano alla scheda di sicurezza gli scenari
espositivi delle sostanze riportate al punto 3 per le quali, ad oggi, ¢ disponibile/richiesto un numero di registrazione REACH,

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La presente scheda & stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Skin Corr, 1A Corrosione cutanca, catcgoria 1A

Eye Dam, 1 Lesioni oculari gravi, categoria |

H302 Nocivo sc ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari,
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Principali fonti bibliegrafiche:
¢  Schede di sicurczza del fornitore di materie prime
¢ International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze_pericofose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presenfe scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Matcrials (ASTM)
ETNECS: European Inventory of Existing Commercial Chenical Substances (Registro Furopeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massinta per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per (/50100% degli Individui)

1C50: Inhibitor Concentration 50 {Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza cffctti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione imassima alla quale & possibile evidenziare un effetto)
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DNEL: Derived No Effect Level (Dosc derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo cffetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura ¢ Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

1ATA; International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Acrco)
ICAO: International Civil Aviation Organization {Organizzazione Internazionale dell’ Aviazione Civile)
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bicaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term cxposure limit (limite di esposizione a breve terming)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel iempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molio persistenti ¢ molto bicaccumulabili)
PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioCouncerniration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low {La minima concentrazione letale)

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: 1.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: WIPP DEODOR /_
Frasidirischio (frasiR): 34 |4 29 /,

Massimo valore di "score" per l'agente chimico: 4,85

[ P ] indice di pericolo = 4,85

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 14,55

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO
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1. Identificazione della sostanzalpreparato e della societd/impresa

1.1 Identificazione del prodotto:

Nome commerciale ACIDO MURIATICO MAGIC
Nome chimico Acido Cloridrico
CAS: n.a. - EC No: 231-595-7 - Index No: 017-002-01-X - REACH: n.a.

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Usi identificati Disincrostante per servizi igienici
Usi del consumatore[SU21], Usi professionali{SU22]
Usi sconsigliati Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
1.3 Identificazione della societa:
Produttore NEW FADOR S.r.l.
Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. +39 030 961243 - Fax +39 030 962500
www.newfador.it - info@newfador.it

Persona competente responsabile
della scheda di sicurezza zagofab@iperv.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tel. + 39 030 961243 (dalle ore 8.30 alle ore 17.30 — Lunedi / Venerdi)
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.

2. Identificazione dei pericoli
21 Classificazione della sostanza o della miscela:

CAS n.a. CEE 017-002-01-X EINECS 231-595-7 REACH n.a.
2141 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1A,

Caodici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

21.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 67/548/CEE:

Classificazione:
C; R35

Natura dei rischi specifici attribuiti:
R35 - Provoca gravi ustioni

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
2.2 Elementi dell’etichetta:
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS05 - Pericolo

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
EUH206 - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza:
Generali:
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P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prevenzione:
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 - Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Conservazione
P405 - Conservare sotto chiave.
Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformita alle normative vigenti.

Contiene: Acido cloridrico 9,6%

2.3 Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/20086, allegato XlI|
Nessuna informazione su altri pericoli.

Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
Imballaggi che devono recare un'avvertenza riconoscibile al tatto.

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti
31 Sostanze:

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACH
C; R34 Xi; R37
Acido cloridrico >5<=10% Skin Corr. 1B, H314; 017-002-01-X | 7647-01-0 231-595-7 n.a.
STOT SE 3, H335

3.2 Miscele:

Non pertinente.

4. Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
Inalazione:

Aerare 'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. CHIAMARE UN MEDICO.
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
Consultare immediatamente un medico.
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza
sterile asciutta. Ricorrere inmediatamente a visita medica.
Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
Ingestione:
Somministrare acqua con albume; non somministrare bicarbonato.
Non provocare assolutamente il vomito od emesi. Ricorrere immediatamente a visita medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Nessun dato disponibile.

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consuitare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:
In caso si manifestino sintomi di malessere contattare immediatamente un medico.

5. Misure antincendio
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51 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione consigliati:
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Mezzi di estinzione da evitare:
Getti d"acqua. Usare getti d’acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Nessun dato disponibile.
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

L'acqua nebulizzata pud essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione.

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti
alogenati (fluobrene, solkane 123, naf efc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua.

6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzionl personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. Non fumare.

Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare I'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2 Precauzioni ambientali:

Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorita competenti.
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs 152/2006 e successivi aggiornamenti).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Per il contenimento:
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
Impedire che penetri nella rete fognaria.
Per la pulizia:
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed | materiali interessati.
Altre informazioni:
Nessuna in particolare.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

7. Manipolazione ed immagazzinamento
71 Precauzioni per la manipolazione sicura:

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2 Condizioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita:
Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilita di cadute od urti.
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.
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7.3 Usi finali specifici

Usi del consumatore:
Immagazzinare il prodotto solo in imballaggi criginali e chiusi.
Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale.
Proteggere dal gelo.
Immagazzinare a temperatura ambiente.

8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale

8.1 Parametri di controllo:
Relativi alle sostanze contenute:

acido cloridrico... %

STEL 10 ppm, 15 mg/m?

TWA 5 ppm, 8 mg/m?

STEL (15 min) e TWA (8 ore) sono indicati sulla base dell” Indicative Occupational Exposure Limits europeo
STEL: Short term exposure limit based

TWA: Time Weighted Average (TWA)

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
7647-01-0 acido cloridrico (25-50%)

TWA Valore a breve termine: C 2 ppm

A4

VL Valore a breve termine: 15 mg/m?, 10 ppm

Valore a lungo termine: 8 mg/m?, 5 ppm

DNEL Esposizione ad inalazione acuta: SCOEL consiglia STEL (15min) di 10ppm (15 mg/m?).
Esposizione ad inalazione continuata : SCOEL consiglia TWA 8 ore da 15 ppm (8 mg/m?).
PNEC PNEC acqua (acqua dolce): 36 pg/L

PNEC acqua (acqua salata): 36 pg/L

PNEC Wasser (gelegentliche Exposition): 45 ug/L

8.2 Controlli dell'esposizione:

Controlli tecnici idonei:
Usi del consumatore:
Assicurare una buona ventilazione

Misure di protezione individuale:
a) Protezioni per gli occhi/ il volto
Durante la manipolazione del prodotto pure usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
b) Protezione della pelle
i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

i) Altro
Durante la manipolazione del prodotte puro indossare indumenti a protezione della pelle (EN 14605).
c) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.
d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare.

Controlli dell'esposizione ambientale:
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali:

Proprieta fisiche e chimiche Valore |Metodo di determinazione
Aspetto liquido limpido incolore

Odore caratteristico

Soglia olfattiva non disponibile

pH <1
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Punto di fusione/punto di congelamento -50°C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione 90 °C

Punto di infiammabilita non infiammabile

ASTM D92

Tasso di evaporazione non pertinente

Infiammabilita (solidi, gas) non infiammabile

Limiti superiorefinferiore di infiammabilita o di esplosivita non infiammabile

Tensione di vapore non determinato

Densita di vapore non disponibile

Densita relativa 1,15 g/ml
Solubilita in acqua
Idrosolubilita completa

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua non disponibile

Temperatura di autoaccensione non pertinente

Temperatura di decomposizione non disponibile

Viscosita 0,002 Pa.sa20°C

Proprieta esplosive non pertinente

Proprieta ossidanti non pertinente

9.2 Altre informazioni:

Nessun dato disponibile.

10. Stabilita e reattivita

101 Reattivita:

Reagisce con alcali forti, ossidanti e riducenti.

10.2 Stabilita chimica:

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilita di reazioni pericolose:

Reagisce violentemente con l'acqua. Reazioni con alcali forti e ossidanti. Reazioni con riducenti. Corrode i metalli. Reazioni con metalli, con

formazione di idrogeno.

10.4 Condizioni da evitare:

Evitare la luce diretta del sole e lesposizione all'umidita.

10.5 Materiali incompatibili:

Metalli, Agenti ossidanti, Acqua, Acidi, Fluoro, Basi forti, I'acetato di vinile, lipoclorito.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Gas/vapori corrosivi
Acido cloridrico (HCL).

1. Informazioni tossicologiche
1141 Informazioni sugli effetti tossicologici:

Sul prodotto tal quale non sono stati effettuati test tossicologici.

(a) tossicita acuta: non applicabile

(b) corrosione / irritazione della pelle: Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

(c) gravi lesioni oculari / irritazione: Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile

(e) mutagenicita sulle cellule germinali: non applicabile

(f) cancerogenicita: non applicabile
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(9) tossicita ripreduttiva: non applicabile

(h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile
(i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile
(j) pericolo di aspirazione: non applicabile

Relativi alle sostanze contenute:

acido cloridrico ...%

Tossicita acuta:

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

7647-01-0 cloruro di idrogeno Orale LD50 238 - 277 mg/kg (Ratti)

Cutaneo LD50 > 5010 mg/kg (Conigli}

Irritabilita primaria:

Sulla pelle: Corrosivo sulla pelle e sulle mucose.

Sugli occhi: Fortemente corrosivo.

Conigli 0.1 ml ,10%. (Metodo: OECD 405, non GLP) gravi danni oculari 1a

Gravi danni oculari: Conigli (OECD 405) 0.1 mL di 10% HCI Lsg. gravi irritazioni, Lesione della cornea che puo’causare danni irreversibili alla vista.
In caso di inalazione: HCI Aerosol

LC50 (rat - 5 min esposizione): 45.6 mg/L (39.5-52.8) Equivalente a 31008 ppm (26824-35845)
LC50 (rat - 30 min esposizione): 8.3 mg/L (7.2-9.7) Equivalente a 5666 ppm (4855- 6614)
Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti

Relativi alle sostanze contenute:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 238

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 5010

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (ma/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 8,3

12. Informazioni ecologiche
121 Tossicita:

Relativi alle sostanze contenute:

acido cloridrico

Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione

Tossicita ittica:

Tossicita acuta Lepomis macrochirus, acqua dolce, semi-static: 96h-LC50 = 20,5 mg/l (pH 3,25 - 3,5)

Tossicita sulle dafnie e altri organismi invertebrati: EC50/LC50 per acqua dolce organismi invertebrati: 0,45 mg/L, test di immobilizzazione 4-ore
OECD Guida 202 (Daphnia sp. Acute Immaobilisation Test)

Alghe:

Chlorella vulgaris, acqua dolce: 72h-ErC50 = 0,76 (pH 4,7) mg/l, 72h-NOErC = 0,364 mg/l (pH 5,0) (OECD 201)
EC50/LC50 per acqua dolce alghe: 0,73 mg/L

Batteri: EC50 (3 h, acqua dolce tasso di respirazione): pH 5,0 -5,5

Ostacola I"attivita respiratoria dei fanghi di depurazione

OECD Guida 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test).

12.2 Persistenza e degradabilita:
Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bicaccumulo:
Non applicabile.

12.4 Mobilita nel suolo:

Aria Molto volatile.
Acqua, Suolo solubilitd e mobilita importanti.

12.5 Risuitati della valutazione PBT e vPvB:

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

12.6 Altri effetti avversi:

Nessun effetto avverso riscontrato.

Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648

1i{1) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato &(sono) conformed(i) ai criteri di biodegradabilita stabiliti dal regolamento CE/648/2004 relativo ai

detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autoritd competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta
o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorita.
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13. Considerazioni sullo smaitimento

131 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme
vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti
disposizioni locali e nazionali.

14. Informazioni sul trasporto

141 Numero ONU:

1789

Eventuale esenzione ADR (con applicazione dell'etichetta riportata a fianco ) se soddisfatte le seguenti caratteristiche: S
Imballaggi combinati: imballaggio intemo 1 Litro collo 30 kg

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termaretraibile o estensibile: imballaggio interno 1 Litro collo 20 kg b 4
14.2 Nome di spedizione del’ONU:

ACIDO CLORIDRICO

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

Classe: 8 3
Etichetta: 8 LT
Codice di restrizione in galleria: E

Quantita limitate: 1 L

EmS: F-A, S-B

14.4 Gruppo di imballaggio:

1l

14.5 Pericoli per I'ambiente:

Prodotto NON pericoloso per 'ambiente.
Contaminante marino: NO

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al frasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo
A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e
non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto
un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC:

Non & previsto il trasporto di rinfuse.

15. Informazioni sulla normativa

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Reg. 648/2004/CE (detergenti), D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M.
Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

16. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente: 1.1. Identificatore del prodotto, 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi
dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso, 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura, 8.2. Controlli
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dell'esposizione, 10.2. Stabilita chimica, 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi, 12.2. Persistenza e degradabilita, 12.3. Potenziale di
bioaccumulo, 12.4. Mobilita nel suolo.

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
R34 = Provoca ustioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H335 = Pud irritare le vie respiratorie

Classificazione effettuata in base ai dati di tutli i componenti della miscela.

Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE

Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE

In caso di necessita, si segnala I'elenco dei CENTI ANTIVELINI accreditati dal Ministero della Salute:

Responsabile Ospedale Citta Indirizzo CAP Telefono
Marco Marano CAVp “Osp. Pediatrico Bambino Gesu" Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 | 0668593726
Anna Lepore Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 | 0881-732326
Gennaro Savoia Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 081-7472870
M. Caterina Grassi CAV Policlinico "Umberto |" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 06-49978000
Alessandro Barelli CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 06-3054343
Primo Botti Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 | 055-7947819
Carlo Locatelli GAY Gentra 'll\'l:széiogoﬁ:fgicz alnformazmne Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 0382-24444
Franca Davanzo Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 | 20162 | 02-66101029
M. Luisa Farina Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 800883300

La presente scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: L.1.S nobili

Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO %&6

Agente chimico: ACIDO MURIATICO MAGIC

Frasi di rischio (frasi R). 35 , \/\
Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 5,85 7 C b

[ P ]indice di pericolo = 5,85

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via inalatoria

Parametri inseriti

proprieta chimico fisica: liquido a media volatilita
guantita in uso: 0,01 kg

tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
tipologia di controllo: manipolazione diretta
tempo di esposizione: 5 minuti

distanza degli esposti: 0,5 metri

Parametri elaborati

[ D ] valore dell'indicatore di disponibilita = 1

[ U] valore dell'indicatore d'uso = 1

[ C ] valore dell'indicatore di compensazione = 2

[ 1] valore del sub-indice di intensita = 1

[ d ] valore del sub-indice della distanza degli esposti = 0,5 metri

[ Einal ] valore dell'indice di esposizione per via inalatoria = 1,0

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea g

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dellindice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio inalatorio
Rinal = 5,85

Rischio cutaneo
Recute = 17,55

Rischio cumulativo
Recum = 18,50

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO

, prima della classificazione in rischio moderato,

rivedere con scrupolo l'assegnazione dei vari punteggi

INTERVALLO DI INCERTEZZA: & necessario
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1.
1.2.

1.3. Identificazione della societa:
1.4. Indirizzo:

Nome commerciale:
Uso pertinente identificato della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

Cleaner WC

Disincrostante denso per la pulizia e Pigiene dei water.
FIRMA SRL

VIA PER MODENA, 28 42015 CORREGGIO (RE)

1.5. Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: tel. 0522 691880 fax 0522 631277
1.6. Telefono d’emergenza 0522 691880 — laboratorio@firmachimica.it

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)

Ceniro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV TIRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. _INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
classificazione secondo direttiva CLP (1272/2008/CE):

Corrosione cutanea, categoria 1B H314
Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 H335
Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 3 H412
classificazione secondo direttiva 67/548/CE:

irritante R 36/37/38

2.2. Elementi dell’etichetta secondo direttiva CLP (1272/2008/CE)

2.3. Pittogrammi di pericolo
Avvertenze:
Indicazioni di pericolo

Pericolo

&

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari..
H335 Pud irritare le vie respiratorie,
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P314 In caso di malessere, consultare un medico.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

Altri pericoli : nessuno
Componenti pericolosi che ne determinano Petichettatura: contiene acido cloridrico.

3. COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI
I1 prodotto & costituito da una miscela
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione
Cas Numeri CE | Nome Conc. Simbolo Indicazioni pericolo | Simbolo Indicazioni
N. Reg. identificativo 1272/2008/CE 67/548/CE pericolo
231-595-7 Acido Met. Corr. 1 H290, R34
7647-01-0 aloiites 10-20 % @ Skin Corr. 1B H314, R37
01-2119484862-27 STOT SE3 H335, Nota B Nota B
246-807-3 Ammina @ Acute Tox. 4 H302, R22
25307-17-9 grassa 1-5% Skin Corr. 1B H314, . . R34
01-2“90501001876'35‘ etossilata @ Aquatic Chronic 1 H410 R50

Cleaner WC- Revisione n° 3 — aprile 2015
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

3.1. Commento sui componenti: nel preparato non sono contenute sostanze SVHC.
Il testo integrale delle frasi dei pericoli & riportato al punto 16
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
indicazioni generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a
disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone prive
di conoscenza.
contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con acqua . Se l'irritazione persiste consultare un medico.
contatto con gli occhi: togliere se presenti le lenti a contatto; lavare gli occhi a palpebra ben aperta con acqua.
Consultare un medico.
ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
inalazione: Allontanare 1'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere
richiedere 1"assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Si pud creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti
di combustione,

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
Equipaggiamento: Indumenti normali per 1a lotta al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Bloccare la perdita se non c'¢
pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla
sezione 8 della scheda dati di sicurezza)

6.2. Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo (sez 7 e
sez 10). Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo
interessato dalla perdita Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle
disposizioni del punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni e indicazioni per una manipolazione sicura: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare
eventuali polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo I'uso.
Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Precauzioni per Pimmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilitd; Conservare solo nel contenitore
originale chiaramente etichettati. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo: In mancanza di parametri di controllo sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto
per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa
di riferimento per la classificazione. Considerare percid la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare i rischi derivanti dall’esposizione al prodotto.
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

Acido cloridrico
DNEL (EC) Effetti locali Breve Termine inalazione Lavoratori 15 mg /m’
DNEL (EC) Effetti locali Lungo Termine inalazione Lavoratori 8 mg /kg
PNEC Acqua dolce 0,036 mg/L
PNEC Acqua di mare 0,036 mg/L
PNEC Rilascio intermittente acqua 0,045 mg/T,
PNEC STP 0,036 mg/L
TLV (ITA) TWA/8h 8 mg/m’ 5 ppm
STEL/15min 15 mg /m’ 10 ppm
OEL (EU) TWA/8h 8 mg/m’ 5 ppm
STEL/15 min 15 mg /m’ 10 ppm
TLW-ACGIH STEL/15min 2,9 mg /m’ (ceiling) 2 ppm (ceiling)
Ammina grassa etossilata
DNEL (EC) Effeiti sistemici Lungo Termine inalazione Lavoratori 1,76 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Lavoratori 0,25 mg /kg/bw/d
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine orale Consumatori 0,24 mg/kg
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine inalazione Consumatori 18,25 mg /m’
DNEL (EC) Effetti sistemici Lungo Termine dermica Consumatori 0,179 mg/kg/bw/d
PNEC Acqua dolce 0,000214 mg/L
PNEC Sedimenti in acqua dolce 1,692 mg/kg
PNEC Compartimento terrestre 25 mg/kg
PNEC STP 1,5 mg/L
PNEC Orale (avvelenamento secondario) 2 mg/kg
OEL (EU) TWA/8h | 73 mg/m’ 20 ppm

8.2. Controlli d’esposizione:
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti
di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale
oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto
i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione. Durante 1’utilizzo del prodotto fare
riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle
normative vigenti.
Protezione delle mani: Utilizzare dei guanti di protezione appropriati, resistenti agli agenti chimici (secondo norma
EN 374 -1), anche funzione della mansione, del tempo di utilizzo e di possibili altri rischi (resistenza al taglio,
resistenza alla perforazione, protezione termica); il personale deve essere adeguatamente addestrato
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di
categoria I1I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli
indumenti protettivi.
Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi in caso sia prevedibile la formazione di schizzi
(rif. norma EN 166).
Protezione respiratoria: Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a vapori, schizzi o spruzzi in relazione alle
lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso) al fine di evitare
assorbimenti accidentali. (rif. norma EN 141).
Controlli dell'esposizione ambientale: Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di
ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

9. _PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprieta chimiche e fisiche fondamentali
Aspetto:  liquido denso
Odore:  nota profumata pesca
Colore:  verde

pH: 1.2

Punto/intervallo di ebollizione: >100°C

Punto di infiammabilita: Non disponibile
Densita relativa 20°C: 1,070 g/cm3

Solubilita in acqua: completa
Punto di congelamento: Non disponibile
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

Viscosita a 20°C (mPas) 150

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1. Reattivita: evitare il contatto con prodotti a base di cloro e ipocloriti in genere.

10.2. Stabilita chimica: I prodotto & stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7)
10.3. Possibilita di reazioni pericolose: In condizioni di uso ¢ stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4. Condizioni da evitare: non mescolare con derivati del cloro e con derivati ammoniacali.

10.5. Materiali incompatibili: Non mescolare con sostanze a carattere basico.

10.6. Prodotti di decomposizione: Informazioni non disponibili.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici: In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli
eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al
prodotto. La tossicitd del prodotto & prevalentemente dovuta alle caratteristiche acide determinate dalla presenza di
acido cloridrico in elevata concentrazione
11.2.Valori DL50/LCS50 rilevanti per la classificazione:
Ammina grassa ctossilata

Via di assunzione Specie Valore Durata test
LD 50 Orale Ratto 1260 mg /kg

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1. Tossicita : In mancanza di dati ecotossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
la salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di
riferimento per la classificazione. Considerare percio la concentrazione delle singole sostanze pericolose
eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti ecologici derivanti dall’esposizione al prodotto.

Acido cloridrico
Valore Durata test
LC 50 Pesci > 282 mg/l 96h
EC 50 Crostacei < 56 mg/l 72h
Ammina grassa ctossilata
LC 50 Pesci 0,1 mg/l 96h
EC 50 Crostacei 0,043 mg/l 48h
EC 50 Alghe 0,0867 mg/l 72h
EC10 Crostacei 0,00107 mg/l 48h
EC10 Alghe / Piante Acquatiche 0,0341 mg/1 72h
NOEC crenica crostacei 0,00107 mg/l 2lpg

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente
12.2. Persistenza e degradabilita : non disponibile per il preparato, si riportano i dati per le sostanze riportate al punto 3
Ammina grassa etossilata Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo :

Ammina grassa etossilata Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 3.4 Log Kow
Bef 1.37
Acido cloridrico Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -2.65 Log Kow

12.4, Mobilita nel suolo: Il prodotto & solubile in acqua.
Ammina grassa etossilata Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua  4.96 kg

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questo prodotto non ¢, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
12.6. Altri effetti avversi: Informazioni non disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
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13.1. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi, La pericolosita dei
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale ed eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d*acqua.
11 trasporto dei rifiuti pud essere soggetto all’ ADR.
Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

14.1 Trasporto stradale e ferroviario: RID-ADR

Classe:8 - Gruppo imballaggio: 1T

Numero ONU: 1789 - ACIDO CLORIDRICO IN SOLUZIONE (E)
14.2 Trasporto marittimo (IMDG)

Classe: 8 Gruppo imballaggio: 11

EMS-No. : F-A/S-B

Numero ONU: 1789 - ACIDO CLORIDRICO IN SOLUZIONE
14.3 Trasporto aereo ICAO-TI/IATA-DGR

classe: 8 - Gruppo imballaggio: II

Numero ONU: 1789 - ACIDO CLORIDRICO IN SOLUZIONE

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

Preparato da utilizzarsi unicamente per gli usi indicati al punto 1.2 della presente scheda.
E’ responsabilita dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.

15.1. Norme ¢ legislazione su salute, sicurezza e ambiente, specifiche per la sostanza o per la miscela:

Nazionali: D.Lgs 81/2008 ¢ successive modifiche ed integrazioni
DIR. 2009/161/CE valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX.
D. Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale e decreti applicativi.

Internazionali: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e successive
modifiche
648/2004/CE biodegradabilita dei tensioattivi
1907/2006/CE - REACH
1272/2008/CE - CLP
453/2010/CE
ADR 2015 - trasporto di merci pericolose e decreti applicativi.
Categoria Seveso. Nessuna
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
prodotto punto 3
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna
e Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna.
e  Controlli Sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla
sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio
per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

16. ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente scheda ¢ stata modificata secondo il regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Informazioni complete sulla classificazione:

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
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Met. Corr. 1 Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1

Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, categoria 1B

Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1

STOT SE 3 Tossicitd specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria |
Aquatic Chronic 3 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicitd cronica, categoria 3
H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Pud irritare le vie respiratorie.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
R22  nocivo per ingestione.

R34  provoca ustioni.

R35  provoca gravi ustioni.

R37  iritante per le vie respiratorie.

R50  altamente tossico per gli organismi acquatici.

Principali fonti bibliografiche:
e  Schede di sicurezza del fornitore di materie prime
¢ International Chemical Safety Cards ICSC http://www.arpa.emr.it/sostanze _pericolose.asp

Elenco delle abbreviazioni che si possono ritrovare all’interno della presente scheda:

ADR: Accord Dangereuses Route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale ¢ possibile evidenziare un effetto)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

TATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Réglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

BOD: Biochemical Oxygen Demand

COD: Chemical Oxygen Demand

BCF: BioConcentration Factor

Institute for Occupational Safety and Health, Germany

LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

Cleancr WC- Revisione n° 3 — aprile 2015 Pag 6/7



} L Firma S.r.l. Tel. 0522.691880 C.F. e P, IVA IT00466200359
o 1-42015 Correggio RE Fax 0522,631277 R.E.A. 133770/RE i@\ &
Via per Modena, 28 info@firmachimica.it Cap. Soc. 90.000 euro L.v. % A I
7 SGS oSG8

www.firmachimica.it info@pec.firmachimica,it

DETERGENTI E DISINFETTANTI

ThOD: Theoretical Oxygen Demand
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

Agente chimico: Cleaner WC
Frasi di rischio (frasi R): 34-37-52-53

Massimo valore di "score" per l'agente chimico: 4,85

[ P ]indice di pericolo = 4,85

Paramedtri pér il calcolo dell'indice di esposizione per via inalatoria

Parametri inseriti

proprista chimico fisica: liquido a bassa volatilita
quantita in uso: 0,005 kg

tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
tipologia di controllo: manipolazione diretta
tempo di esposizione: 1 minuti

distanza degli esposti: 0,5 metri

Parametri elaborati

[ D ] valore dell'indicatore di disponibilita = 1

[ U] valore dell'indicatore d'uso = 1

[ C ] valore dell'indicatore di compensazione = 2

[ 1] valore del sub-indice di intensita = 1

[ d ] valore del sub-indice della distanza degli esposti = 0,5 metri

[ Einal ] valore dell'indice di esposizione per via inalatoria = 1,0

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseritf
tipblogia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio inalatorio
Rinal = 4,85

Rischio cutaneo
Rcute = 14,55

Rischio cumulativo
Rcum = 15,34

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO

, prima della classi

INTERVALLO DI INCERTEZZA: & necessario

rivedere con scrupolo I

ficazione in rischio moderato

assegnazione dei vari punteggi






Cod. Sch. S-P4/2-2

N,? SCHEDA DI SICUREZZA

NEW FADOR Conforme a Reg. (CE) 453/2010

Rev. Scheda 1
Documento n® Data redazione N° rev. Redatto da Approvato da | Archiviato da Pagina

11/11 | 11.05.2015 | 4 RLAB DG RLAB 1di7

1. Identificazione della sostanzalpreparato e della societalimpresa
1.1 Identificazione del prodotto:
Nome commerciale: ANMMONIACA Classica MAGIC

Nome chimico: Ammoniaca
CAS: 1336-21-6 - EC No: 215-647-6 - Index No: 007-001-01-2 - REACH: 01-2119488876-14-XXXX

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi identificati: Detergente per superfici dure
Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]
Usi sconsigliati: Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Identificazione della societa:
Produttore: NEW FADOR Sur.l

Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. +39 030 961243 - Fax +39 030 962500
www.newfador.it - info@newfador.it

Persona competente responsabile
della scheda di sicurezza: zagofab@iperv.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tel. + 39 0266101029 Tel. + 39 030 961243 (dalle ore 8.30 alle ore 17.30 — Lunedi / Venerdi)
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.

2, Identificazione dei pericoli
21 Classificazione della sostanza o della miscela:

CAS 1336-21-6 CEE 007-001-01-2 EINECS 215-647-6 REACH 01-2119488876-14-XXXX
2141 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1A

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE.

Classificazione:
C; R35

Natura dei rischi specifici attribuiti:
R35 — Provoca gravi ustioni.

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi legioni oculari.
2.2 Elementi delletichetta:
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHSO05 - Percolo

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:
Generali
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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Reazione
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Conservazione
P405 - Conservare sotto chiave.
Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa vigente.

Contiene: Ammoniaca, soluzione 1,2% - Index 007-001-01-2
Contiene (Reg. CE 648/2004): < 5%Ammoniaca

Imballaggi che devono recare un'avvertenza riconoscibile al tatto
Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

2.3 Altri pericoli
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2008, allegato Xl

Nessuna informazione su altri pericoli.

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti
31 Sostanze:

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh
C; R34 N; R50
Ammoniaca...% >1<=5% Skin Corr. 1B, H314; 007-001-01-2 1336-21-6 215-647-6 01-2119488876-14-XXXX
Aquatic Acute 1, H400

3.2 Miscele:

Non pertinente.

4, Interventi di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
Inalazione:

Aerare I'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. CHIAMARE UN MEDICO.
Contatto diretto con la pelle (del prodotte puro):
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto,
anche se solo sospelte.
Consultare immediatamente un medico.
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza
sterile asciutta, Ricorrere immediatamente a visita medica.
Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
Ingestione:
Somministrare acqua con albume; non somministrare bicarbonato.
Non provocare assolutamente il vomito od emesi. Ricorrere immediatamente a visita medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Nessun dato disponibile.

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:
In caso si manifestino sintomi di malessere contattare immediatamente un medico.

5. Misure antincendio
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51 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione consigliati:
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Mezzi di estinzione da evitare:
Getti d'acqua. Usare getti d’acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Nessun dato disponibile.
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

L'acqua nebulizzata pud essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione.

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti
alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua.

6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare I'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2 Precauzioni ambientali:

Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorita competenti.
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti {D.Lgs 152/2006 e successivi aggiornamenti).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Per il contenimento:
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
Impedire che penetri nella rete fognaria.
Per la pulizia:
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
Altre informazioni:
Nessuna in particolare.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

7. Manipolazione ed immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita:
Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilita di cadute od urti.
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.
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7.3 Usi finali specifici

Usi del consumatore:
Conservare in luoghi freschi ed asciutti.
Usi professionali:
Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore.
Tenere il contenitore ben chiuso.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo:
Relativi alle sostanze contenute:

Ammoniaca
TLV (come TWA): 25 ppm; 17 mg/m3 (per NH3); come STEL: 35 ppm; 24 mg/m3 (ACGIH 1994-1995).

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Usi del consumatore:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il flacone.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il flacone.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:
a) Protezioni per gli acchi/ il volto
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
b) Protezione della pelle
i) Protezione delle mani
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)
i) Altro
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione della pelle (EN 14605).
c) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.
d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente..

9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspetto Liquido incolore

QOdore Caratteristico

Soglia olfattiva non determinato

pH >11,5

Punto di fusione/punto di congelamento

non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

90° C

Punto di infiammabilita

|non infiammabile

ASTM D92

Tasso di evaporazione

non pertinente

Infiammabilita (solidi, gas)

|non infiammabile

Limiti superiore/inferiore di infiammabilita o di esplosivita

|non infiammabile

Tensione di vapore

0,785

Densita di vapore

0,886 a 15°C

Densita relativa

0,89
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Solubilita in acqua
Idrosolubilita si

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolofacqua non disponibile
Temperatura di autoaccensione non pertinente
Temperatura di decomposizione non disponibile
Viscosita <50 m Pas
|Proprieta esplosive non pertinente
IProprieié ossidanti non pertinente
9.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

10. Stabilita e reattivita

10.1 Reattivita:

Nessun rischio di reattivita nelle normali condizioni d'impiego.
Relativi alle sostanze contenute:

Ammoniaca...%
Evitare il contatto con soluzioni acide per evitare il surriscaldamento della soluzione.

10.2 Stabilita chimica:
Stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione previste per lo stoccaggio e la manipolazione.
10.3 Possibilita di reazioni pericolose:

Le soluzioni di ammoniaca possono reagire violentemente a contatto con acidi producendo calore e con sostanze fortemente ossidanti, cloro,
bromo, iodio, fluoro, acroleina, acido ipacloroso, acetaldeide, ferrocianuro di potassio, mercurio ed argento, ecc.

10.4 Condizioni da evitare:
Nessuna da segnalare.
10.5 Materiali incompatibili:
Acidi forti, zinco, alluminioc, rame e loro leghe.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Quando riscaldate, le soluzioni aumentano lo sviluppo di vapori di ammoniaca.
1. Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:
() tossicita acuta: non applicabile
(b) corrosione / irritazione della pelle; Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
(c) gravi lesioni oculari / irritazione: non applicabile
(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile
(e) mutagenicita sulle cellule germinali: non applicabile
(f) cancerogenicita: non applicabile
(g) tossicita riproduttiva: non applicabile
(h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile
(i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile
(j) pericolo di aspirazione: nan applicabile
Relativi alle sostanze contenute:
Ammoniaca...%

DL50 orale, ratto: 350 mg/kg
DL50 inalazione, ratto: 1417 mg/m3, 4 ore

12. Informazioni ecologiche
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121 Tossicita

Relativi alle sostanze contenute:

Ammoniaca...%

Ecotossicita (CL50):

0.1 ppm 24 h [Rainbow trout].

8.2 mg/l 96 h [Fathead minnow].

0.1 ppm 48 h [Bluegill].

C(E)L50 (mg/l) = 0,7

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2 Persistenza e degradabilita:

Nel suolo, 'ammoniaca & rapidamente ossidata dai micro-organismi a ione nitrato. Nelle acque superficiali, pu¢ essere nitrificata dai micro-
organismi o essere assorbita sui sedimenti o sui colloidi. Alla concentrazione di 2 mg di NH3/I 'ammoniaca altera il processo di auto depurazione
dei corsi d’acqua. Nell'atmosfera , pud essere degradata per fotolisi 0 neutralizzata dagli inquinanti acidi dell'aria.

12.3 Potenziale di bloaccumulo:

Basso potenziale di accumulazione.

12.4 Mobilita nel suolo:

Solubile in acqua, molto mobile nei terreni.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPVvB:

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a noma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XII|

12.6 Altri effetti avversi:

Nessun dato disponibile.

Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648

lI(I) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato &(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilita stabiliti dal regolamento CE/648/2004 relativo ai
detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorita competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta

o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorita.

13. Considerazioni sullo smaltimento

131 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme
vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti
disposizioni locali e nazionali..

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU:

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAQO
1 IATA); via mare (IMDG).

14.2 Nome di spedizione dell’ONU:

Nessuno.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
Nessuno.

14.4 Gruppo di imballaggio:

Nessuno.
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14.5
Nessuno.

14.6

Nessun dato disponibile.

14.7

Pericoli per 'ambiente:

Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Non & previsto il trasporto di rinfuse.

15. Informazioni sulla normativa

16.1

Reg. 648/2004/CE (detergenti), D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M.
Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006

Trasporto di rinfuse secondo Iallegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC:

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

(REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direftiva Seveso Ter).

15.2

Valutazione della sicurezza chimica:

Il fomnitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

16. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente: 2.2. Elementi dell'etichetta.

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3

R34 = Provoca ustioni

R50 = Altamente tossico per gli organismi acquatici

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici

Principali riferimenti normativi:

Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 2001/60/CE

Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE

In caso di necessita, si segnala I'elenco dei CENT| ANTIVELINI accreditati dal Ministero della Salute:

Responsabile Ospedale Citta Indirizzo CAP Telefono
Marco Marano CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesu" Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 06 68593726
Anna Lepore Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 | 0881-732326
Gennaro Savoia Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 081-7472870
M. Caterina Grassi CAV Policlinico "Umberto 1" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 06-49978000
Alessandro Barelli CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 06-3054343
Primo Botti Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 | 055-7947819
Carlo Locatell CAV Ceniro $32i'§’"3'e di Informazione Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 | 27100 | 0382-24444

ossicologica

Franca Davanzo Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 | 20162 | 02-66101029
M. Luisa Farina Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 800883300

La presente scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

Azienda: I.1.S nobili
Area: LOCALI ISTITUTO
Postazione: PERSONALE AUSILIARIO

o s

Massimo valore di "score" per I'agente chimico: 5,85 6 O

Agente chimico: AMMONIACA Classica MAGIC
Frasi di rischio (frasi R): 35

[ P ]indice di pericolo = 5,85

Parametri per il calcolo dell'indice di esposizione per via cutanea

Parametri inseriti
tipologia d'uso: uso in inclusione in matrice
livello di contatto cutaneo: contatto accidentale

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3

Rischio cutaneo
Rcute = 17,55

Classificazione del rischio

Classificazione = RISCHIO MODERATO

INTERVALLO DI INCERTEZZA: & necessario, prima della classificazione in rischio moderato,
rivedere con scrupolo l'assegnazione dei vari punteggi






Elenco Riassuntivo dei prodotti di pulizia utilizzati

R inalatorio / R cutaneo - R cumulativo A.S. 2016/17

PERCORSO DELLA VALUTAZIONE

APPLICAZIONE MODELILO DI CALCOLO MovaRisCh versione 2.0

Prodotto per pulizia R R Rcum
(cutaneo) (inalatorio) (Cumulativo)
Deter 2 7.50
Detergo 10.20
Clorosan 14.55
Zetatre P 14.55
Wipp 14.55
Splendiforte 7.50
Ammoniaca profumata 7.50
con detergente Magic
Candeggina classica 14.55
Magic
Poliwet 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Brilvetro 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
TOC detergente 3.00
brillantante profumato | Il preparato non é classificato
pericoloso
Soap Special N 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Cera metallizzata FLOOR 12.00 4.00 12.65
Manigel BL 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Emulgel 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Deo Rosso 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Sanigen Pino 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Pinky 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Wite Soap 3.00
Il preparato non é classificato
pericoloso
Surfoam 7.50
Deo Viola 7.50
Rosa Bagno 3.00

Il preparato non é classificato
pericoloso




Wipp Deodor 14.55
Acido Muriatico Magic 17.55 5.85 18.50
Cleaner WC 18.55 4.85 15.34
Ammoniaca classica 17.55
Magic

Aggiornato al 14/10/2016
Tutti i prodotti in elenco sono stati verificati con il modello di calcolo MovaRisCh con le nuove schede di sicurezza in
cui sono riportate le frasi di rischio (H) e consigli (P).

Nella tabella si nota che la maggior parte dei i prodotti di pulizia,in relazione alle loro schede di sicurezza, compaiono
le frasi H riguardanti solo il Rischio Cutaneo.

NOTE:

Figura: collaboratore Scolastico.

Mansione: Pulizia di aule, uffici, laboratori.

Orario di lavoro/articolazione: 7.30 — 13.30; 13.00 — 19.00; 17.30 — 23.30

Nel periodo di luglio e agosto il lavoro nelle aule e nei laboratori viene sospeso.

tempo di utilizzo dei prodotti: in media circa 1 ora al giorno - vedi scheda.

Modalita utilizzo agenti chimici: vengono forniti adeguati D.P.l. (guanti, occhiali e mascherina).
E stata fatta formazione specifica.

Conclusioni
Visti i prodotti, visti i valori di R Cutanea inferiori a 15, il rischio & valutato irrilevante per la Salute e basso per la
Sicurezza.

Alla luce del rischio prevalente da contatto cutaneo & sempre consigliato l'uso dei D.P.l. dati in dotazione al
personale con l'obbligo di usarli in particolar modo per i prodotti: Detergo - Clorosan - Zetatre P. — Wipp —
Candeggina classica Magic, nella fase di preparazione della soluzione di pulizia.

Vengono eliminati i prodotti: Acido Muriatico, Ammoniaca Classica e Cleaner WC perche catalogati nella
classificazione = intervallo di incertezza.

Elenco del personale che non & soggetto a Rischio Chimico
Assistenti Amministrativi.

Assistenti Tecnici (informatici, meccanici, elettrotecnici e confezioni industriali).
Docenti e Insegnanti tecnici pratici di altre materie.



